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PEFY-M20 – 140VMA-A1

City Multi VRF / 179

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Velmi tichý provoz
Jednotky typu PEFY-VMA s hladinou akustického tlaku jen 
21,5 dB(A) (velikost P20/25) a s externím tlakem až 130 Pa 
patří vůbec k nejtišším na trhu.

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-M VMA-A.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Určeno pro připojení k venkovním jednotkám R32 a R410A

Příslušenství
Viz strana 187.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak/variabilní proudění

Označení jednotek 
PEFY-M20 
VMA-A1

PEFY- 
M25VMA-A1

PEFY- 
M32VMA-A1

PEFY- 
M40VMA-A1

PEFY- 
M50VMA-A1

PEFY- 
M63VMA-A1

PEFY- 
M80VMA-A1

PEFY- 
M100VMA-A1

PEFY- 
M125VMA-A1

PEFY- 
M140VMA-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,039

2,8
0,039

3,6
0,060

4,5
0,087

5,6
0,131

7,1
0,139

9,0
0,165

11,2
0,211

14,0
0,218

16,0
0,282

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,037

3,2
0,037

4,0
0,058

5,0
0,085

6,3
0,129

8,0
0,231

10,0
0,216

12,5
0,209

16,0
0,216

18,0
0,280

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou a při externím statickém tlaku 35/40 Pa 

Označení jednotek 
PEFY- 
M20VMA-A1

PEFY- 
M25VMA-A1

PEFY- 
M32VMA-A1

PEFY- 
M40VMA-A1

PEFY- 
M50VMA-A1

PEFY- 
M63VMA-A1

PEFY- 
M80VMA-A1

PEFY- 
M100VMA-A1

PEFY- 
M125VMA-A1

PEFY- 
M140VMA-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 360 / 450 /
510

360 / 450 /
510

450 / 540 /
630

600 / 690 /
810

720 / 870 /
990

810 / 960 /
1152

870 / 1080 /
1260

1380 / 1680 /
1920

1530 / 1860 /
2040

1770 / 2130 /
2400

Statický tlak (Pa) 35 / 50 / 70 /
100 / 150

35 / 50 / 70 /
100 / 150

35 / 50 / 70 /
100 / 150

35 / 50 / 70 /
100 / 150

35 / 50 / 70 /
100 / 150

35 / 50 / 70 /
100 / 150

40 / 50 / 70 /
100 / 150

40 / 50 / 70 /
100 / 150

40 / 50 / 70 /
100 / 150

40 / 50 / 70 /
100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / V 21,5 / 30 21,5 / 30 23 / 33,5 23,5 / 37 22 / 37 23 / 37,5 22 / 38,5 29,5 / 40 31,5 / 40,5 34 / 43

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 /
250

1.100 / 732 /
250

1.400 / 732 /
250

1.400 / 732 /
250

1.400 / 732 /
250

1.600 / 732 /
250

Hmotnost (kg) 21 21 21 25 30 30 37 37 38 42

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

Provozní el. proud (A) 0,34 0,34 0,50 0,70 0,94 0,99 1,16 1,44 1,40 1,84

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PEFY



PEFY-P15 – 63VMS1-E

180 / City Multi VRF

Výhody

Montážní výška jen 200 mm
Potrubní jednotky s velmi malou montážní výškou. Pro instala-
ci jednotky je potřeba pouze 200 mm.

Dostatečný tlak
Externí statický tlak nastavitelný v rozmezí od 5 do 50 Pa. 
Jednotku je tak možné přizpůsobit individuálním podmínkám.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Extrémně tiché 
Díky nové generaci ventilátorů mají tyto potrubní jednotky vel-
mi nízkou hladinu akustického tlaku a malou montážní výšku. 

Hladina akustického tlaku pouze 22 dB(A) pro nízký stupeň 
otáček ventilátoru (PEFY-P15/20/25VMS1-E).

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Potrubní jednotky
S plochou konstrukcí

Označení jednotek PEFY-P15VMS1-E PEFY-P20VMS1-E PEFY-P25VMS1-E PEFY-P32VMS1-E PEFY-P40VMS1-E PEFY-P50VMS1-E PEFY-P63VMS1-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,7
0,05

2,2
0,05

2,8
0,06

3,6
0,07

4,5
0,07

5,6
0,09

7,1
0,09

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,9
0,03

2,5
0,03

3,2
0,04

4,0
0,05

5,0
0,05

6,3
0,07

8,0
0,07

PEFY - potrubní jednotky, plochá konstrukce

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Označení jednotek PEFY-P15VMS1-E PEFY-P20VMS1-E PEFY-P25VMS1-E PEFY-P32VMS1-E PEFY-P40VMS1-E PEFY-P50VMS1-E PEFY-P63VMS1-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / V 300 / 420 360 / 480 360 / 480 450 / 600 480 / 660 570 / 780 720 / 990

Statický tlak (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 30 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / V 22 / 26 22 / 28 22 / 29 23 / 30 26 / 30 29 / 34 29 / 35

Rozměry (mm) Š / H / V 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 839 / 700 / 200 1.039 / 700 / 200 1.039 / 700 / 200 1.239 / 700 / 200

Hmotnost (kg) 19 19 19 20 24 24 28

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

10
16

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud (A) 0,42 0,28 0,28 0,33 0,42 0,52 0,57

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PEFY

City Multi VRF / 181

Výhoda
• Vysoká energetická účinnost
• Plug&Play: rychlá montáž díky systémovým komponentám 

PAC-AH a LEV-Kit od společnosti Mitsubishi Electric
• Možnost integrace do systému řízení budov a centrální řídicí

jednotky prostřednictvím AE-200/EW-50E
• Lze připojit k systémům PUHY/PURY/PQHY/PQRY

Pomocí rozhraní PAC-AH lze systémy dveřních vzduchových 
clon individuálně koncipovat a integrovat do systému City Mul-
ti VRF (jen u venkovních jednotek R410A). Technické údaje k 
rozhraním PAC-AH najdete na straně 184.  

Rozhraní pro integraci dveřních vzduchových clon

1 Připojovací modul 
2 Venkovní jednotka City Multi 
3 Sací potrubí
4 Kapalinové potrubí
5 Dveřní clona
6 Vnitřní jednotka City Multi

Technické detaily a informace 
Vám poskytneme na vyžádání.

SYSTÉMY VZDUCHOVÝCH DVEŘNÍCH CLON

1

5

2

4

6

3



City Multi VRF / 181

Výhoda
• Vysoká energetická účinnost
• Plug&Play: rychlá montáž díky systémovým komponentám 

PAC-AH a LEV-Kit od společnosti Mitsubishi Electric
• Možnost integrace do systému řízení budov a centrální řídicí

jednotky prostřednictvím AE-200/EW-50E
• Lze připojit k systémům PUHY/PURY/PQHY/PQRY

Pomocí rozhraní PAC-AH lze systémy dveřních vzduchových 
clon individuálně koncipovat a integrovat do systému City Mul-
ti VRF (jen u venkovních jednotek R410A). Technické údaje k 
rozhraním PAC-AH najdete na straně 184.  

Rozhraní pro integraci dveřních vzduchových clon

1 Připojovací modul 
2 Venkovní jednotka City Multi 
3 Sací potrubí
4 Kapalinové potrubí
5 Dveřní clona
6 Vnitřní jednotka City Multi

Technické detaily a informace 
Vám poskytneme na vyžádání.

SYSTÉMY VZDUCHOVÝCH DVEŘNÍCH CLON

1

5

2

4

6

3



PWFY-P140VM-E-AU

City Multi VRF / 183

Označení jednotek PWFY-P140VM-E-AU

Chlazení chladicí výkon (kW)
nastavitelný rozsah teplot (°C)

16,0
10 – 30

Vytápění topný výkon (kW)
nastavitelný rozsah teplot (°C)

18,0
30 – 45

PWFY - teplovodní výměník

*  Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 
m od jednotky ve výšce 1 m.

Výhody

Příprava topné vody až 45 °C
S teplovodním výměníkem lze dosáhnout teploty vody v pro-
vozu topení až 45 °C. Ideální použití pro podlahové vytápění 
nebo teplovodní konvektory.

Příprava chladicí vody do 10 °C
V provozu chlazení je možné získat minimální teplotu chladicí 
vody 10 °C.

Využití odpadního tepla
Připojením na R2-systém lze získané teplo z chlazených pros-
tor dále využít například k ohřevu vody.

Čtyři provozní režimy
Pro přizpůsobení optimálním potřebám slouží čtyři provozní 
režimy. Režim chlazení, topení, temperování a topení ECO.

Topení ECO
V režimu topení ECO se požadovaná teplota optimálně mění v 
závislosti na venkovní teplotě.

Externí řízení
Požadovanou hodnotu je možné nastavit prostřednictvím 
externího signálu 4-20 mA. Pomocí beznapěťových kontaktů 
lze standardně ovládat jednotku zap./vyp. a změnu režimu 
provozu.

Připojitelné na systémy VRF City Multi série Y a R2

Upozornění
V případě kombinace s venkovními jednotkami řady PUHY 
a PQHY je před každým vodním výměníkem zapotřebí ventil 
PAC-SV01PW-E. 

Příslušenství
• Kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA.

Teplovodní výměník
Příprava chladicí a topné vody

Označení jednotek PWFY-P140VM-E-AU

Hladina akustického tlaku dB(A) * 29

Objemový průtok vody (m³ / h) 1,8 – 4,3

Přívodní teplota vody °C 10 – 40

Výstupní teplota vody °C 5 – 45

Rozdíl teplot v provozu (K) 5

Rozměry (mm) Š / H / V 450 / 300 / 800

Hmotnost (kg) 36

Údaje o chladivu 

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
18

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240,1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,015

Provozní el. proud (A) 0,065

Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PWFY

PWFY-P100VM-E-BU

182 / City Multi VRF

Výhody

Teplá voda až 70 °C
Prostřednictvím Booster jednotky lze dosáhnout v primárním 
okruhu teploty vody až 70 °C. Ideální k ohřevu pitné vody na 
65 °C.

Kompresor řízený invertorem
Booster jednotka obsahuje kompresor řízený invertorem a 
uzavřený oběh s chladivem R134a.

Využití odpadního tepla
Pomocí R2-systému lze získané teplo z chlazených prostor 
dále využít například k ohřevu pitné vody.

COP přes 5
Využitím zpětného získávání tepla mohou systémy dosahovat 
COP až 5,5 při ohřevu vody na teplotu 70 °C.

Externí řízení
Požadovanou hodnotu je možné nastavit prostřednictvím 
externího signálu 4-20 mA. Pomocí beznapěťových kontaktů 
lze standardně ovládat jednotku zap./vyp. a změnu režimu 
provozu.

Příslušenství
• Kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA.

Booster jednotka je určena výhradně pro připojení 
k systémům City Multi R2 pro současné chlazení a vytápění.

Booster jednotka
Ohřev vody až na teplotu 70 °C

Označení jednotek PWFY-P100VM-E-BU

Vytápění topný výkon (kW)
nastavitelný rozsah teplot (°C)

12,5
30 – 70

PWFY - Booster jednotka

*  Hladina akustického tlaku měřená ve vzdále-
nosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.

Označení jednotek PWFY-P100VM-E-BU

Hladina akustického tlaku dB(A) * 44

Objemový průtok vody (m³ / h) 0,6 – 2,15

Přívodní teplota vody °C 10 – 70

Výstupní teplota vody °C do 70

Rozdíl teplot v provozu (K) 5

Rozměry (mm) Š / H / V 450 / 300 / 800

Hmotnost (kg) 64

Údaje o chladivu 

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R134a / 1,1 / 1,1
1430 / 1,6 / 1,6

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
16

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 2,48

Max. provozní el. proud (A) 11,12

Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PWFY

http://leslink.info/pwfy-p




PAC-AH125–500M-J

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

184 / City Multi VRF

Připojení větracího zařízení

• PAC-AH125-500M-J je vhodné jak pro chlazení, tak pro to-
pení. V kombinaci s větrací jednotkou lze tepelně upravovat 
zpětný nebo přívodní vzduch. K dispozici bude nová funkce 
pro regulaci přívodního vzduchu prostřednictvím dodateč-
ného teplotního čidla a nový systém regulace.

• Výkony větší než 56 kW pro režim chlazení resp. 63,0 kW 
pro režim topení lze dosáhnout připojením několika rozhraní 
na tepelný výměník. 

• Připojovací rozhraní se skládá z ovládacího boxu se základ-
ní deskou, mikroprocesoru a tří teplotních čidel (čtyři pro  
PAC-AH125-500M-J) a je kompatibilní s City Multi M-Net 
datovou sběrnicí. 

• V rozsahu dodávky jsou potřebné lineární expanzní ventily 
(LEV), pomocí kterých se připojují externí tepelné výměníky 
na chladivové rozvody.

Při návrhu prosím věnujte pozornost upozorněním, která 
jsou uvedena v návrhových a instalačních manuálech.  
K dispozici pro obě připojovací rozhraní.

• Pro ovládání se používají především standardní dálková 
ovládání nebo nadřazená systémová ovládání (např. centrál-
ní ovládání). Navíc je možné použít mnoho dalších způsobů 
řízení pomocí externích vstupů a výstupů.

• Připojovací rozhraní PAC-AH125-500M-J je standardně 
vybaveno analogovým vstupem 0–10 V pro nastavení poža-
dované hodnoty.

• Připojovací rozhraní  PAC-AH125-500M-J jsou určena k 
instalacím do zabezpečených (uzamčených) místností.

Připojovací rozhraní
Pro tepelné výměníky větracích systémů

1– 5 Připojovací modul
6 Venkovní jednotka City Multi 
7 Sací potrubí 
8 Kapalinové potrubí 
9 Regulace větrací jednotky (poskytuje zákazník) 
10 Tepelný výměník (poskytuje zákazník) 
11 Větrací jednotka 
12 Vnitřní jednotka City Multi

Technické detaily a informace Vám poskytneme na vyžádání.

Připojovací rozhraní PAC-AH

1

5

2

4

6

3
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PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

PUHY-Standard P200 – P1350 • • • • (> P400)

PUHY High COP EP200 – EP1350 • • • • (> EP400)

PURY Standard P200 – P900 • • •

PURY High COP EP200 – EP900 • • •

PQHY WY P200 – P900 • • • • (> P400)

PQRY WR2 P200 – P600 • • •

Možné kombinace 

Další možnosti připojení
Na připojovací rozhraní lze napojit dveřní clonu a jiné chladi-
vové / vzduchové tepelné výměníky.

Připojení dveřních clon

1 Připojovací modul 
2 Venkovní jednotka City Multi 
3 Sací potrubí
4 Kapalinové potrubí
5 Dveřní clona
6 Vnitřní jednotka City Multi

Technické detaily a informace 
Vám poskytneme na vyžádání.

Označení jednotky PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

chlazení / topení chlazení / topení chlazení / topení chlazení / topení

Výkonová řada* P100 P125 P140 P200 P250 P400 P500

Chladicí výkon min.– max. kW 9,0 – 11,2 11,2 – 14,0 14,0 – 16,0 16,0 – 22,4 22,4 – 28,0 36,0 – 45,0 45,0 – 56,0

Topný výkon min.– max. kW 10,0 – 12,5 12,5 – 16,0 16,0 – 18,0 18,0 – 25,0 25,0 – 31,5 40,0 – 50,0 50,0 – 63,0

Objemový průtok vzduchu
Použití bez vnitřní jednotky

m3/h 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 8.000 10.000

Objemový průtok vzduchu
Použití se standardní vnitřní jednotkou v systému

m3/h 800 1.000 1.120 1.600 2.000 3.200 4.000

Teplota vzduchu (vstup do výparníku) °C 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24

Vstupní teplota vzduchu - vytápění -regulace dle přívodního vzduchu °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C

Vstupní teplota vzduchu - vytápění -regulace dle zpětného vzduchu °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C

IP třída ochrany 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Váha kg 5 5 5 5 5 5 5

Rozměry Controllerboxu V x Š x H 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122

Průměry připojení měděného potrubí mm 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 18 10 / 22 12 / 28 16 / 28

Zdroj napětí V, fáze, Hz 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

* Nastavitelné přes DIP switch

Připojovací rozhraní PAC-AH







Označení Popis

PLFY-M VEM6-E 4-cestné kazetové jednotky

PAC-DV140EA Pro PLFY-M VEM6-E

Obklad
pro čtyřcestnou stropní kazetu pro montáž volně na strop bez 
podhledu. Celková výška 300 mm.

PAC-SJ65AS-E Pro PLFY-M20 – 125VEM6-E

Panel

Space Panel Rámeček dekoračního panelu 
Umožňuje montáž těchto jednotek do mezistropního prostoru. 
Požadovaná montážní výška byla snížena o 40 mm.

PAC-SJ41TM-E Pro PLFY-M20 – 125VEM6-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Nástavec pro přívod čerstvého vzduchu vč. filtru 
Slouží k přívodu čerstvého vzduchu do kazetové jednotky. Podíl 
čerstvého vzduchu může být až 20 % jmenovitého objemového 
průtoku vzduchu jednotky. Nástavec se instaluje mezi jednotku a 
dekorační rámeček. Montážní výška je 135 mm.

PAC-SH59KF-E Pro PLFY-M20 – 125VEM6-E s nástavcem pro 
přívod čerstvého vzduchu PAC-SH53TM-E

High-efficiency
filter element

Plug
(for directing
airflow) 

*for 4-way cassette units

Vysoceúčinný filtr 
Vysoceúčinný filtr, který se vkládá do nástavce pro přívod 
čerstvého vzduchu PAC-SJ41TM-E. Vysoceúčinný filtr disponuje 
stupněm odlučivosti až 65 %, doba životnosti filtru je cca 2.500 
provozních hodin.

PAC-SJ37SP-E Pro PLFY-M20 – 125VEM6-E

Shuttle Plate

Zaslepovací panel
Zaslepovací panely se instalují do výdechových otvorů 4-cest-
ných kazetových jednotek, maximálně lze zaslepit 2 výdechové 
otvory.

PAC-SE1ME-E Pro PLFY-M20-125VEM6-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

i-see senzor
i-see senzor měří infračervenými paprsky teplotu v oblasti podla-
hy a díky automatickému řízení ventilátoru se stará o to, aby bylo 
v místnosti minimalizováno teplotní rozvrstvení. Díky lepšímu 
teplotnímu rozvrstvení bude snížena doba chodu kompresoru a 
tím i spotřeba elektrické energie.

PAC-SK53KF-E Pro PLFY-M20-125VEM6-E

Filtr-V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.

PLP-6EAJ Pro PLFY-M20-125VEM6-E

Navíjecí zařízení pro spouštění filtru
Přes dálkové ovládání můžete spustit filtr kazetové jednotky až o 
4 metry. Usnadní se tak čištění filtrů ve vysokých místnostech.

PAC-SK51FT-E Pro PLFY-M20 – 125VEM6-E

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
Přídavný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect pro čištění vzduchu, 
určený k montáži mezi jednotku a krycí panel.

Označení Popis

Příslušenství vnitřních jednotek

PLFY-P VFM-E 4-cestná kazetová jednotka pro Eurorastr

PAC-SF1ME-E Pro PLFY-P15-50VFM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see senzor
3D i-see senzor zaznamenává počet osob v místnosti a odpoví-
dajícím způsobem přizpůsobuje potřebný výkon. Při minimálním 
obsazení se automaticky zapne energeticky úsporný program. 

PAC-SK54KF-E Pro PLFY-P15-50VFM-E

Filtr-V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.

PCFY-P VKM-E Podstropní jednotky

PAC-SH88KF-E Pro PCFY-P40VKM-E

PAC-SH89KF-E Pro PCFY-P63VKM-E

PAC-SH90KF-E Pro PCFY-P100/125VKM-E

Filter

StopperKnob

Intake grille

Vysoceúčinný filtr 
Vysoceúčinným filtrem se dají nahradit standardní filtry v jednot-
ce. Vysoceúčinný a standardní filtr se nedají používat současně.

PAC-SK55KF-E Pro PCFY-P40VKM-E

PAC-SK56KF-E Pro PCFY-P63VKM-E

PAC-SK57KF-E Pro PCFY-P100 /125V

Filtr-V-Blocking
Zadrží 99 % ulpívajících virů a dalších škodlivých látek, 
jako jsou bakterie, plísně a alergeny.

PAC-SJ92DM-E Pro PCFY-P40VKM-E

PAC-SJ93DM-E Pro PCFY-P63-125VKM-E

Drainpump Čerpadlo kondenzátu 
Čerpadlo kondenzátu může být integrováno do jednotky a odvádí 
se jím kondenzát. Dopravní výška čerpadla je 600 mm.

PEFY-P VMHS-E Potrubní jednotky

PAC-KE05DM-F PEFY-P200/250VMHS-E

Drainpump Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu určené k montáži do jednotky.

PAC-KE85LAF Pro PEFY-P200/250VMHS-E

Long life filter Long-Life filtr (dlouhá životnost)
Pro použití tohoto filtru je potřeba filtrační rámeček
typu PAC-KE250TB-F.

PAC-KE250TB-F Pro PEFY-P200/250VMHS-E

Filter frame
Filtrační rámeček
Filtrační rámeček nutný k instalaci Long-Life filtru.

Příslušenství
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Hybridní řada VRF Y 
Kromě osvědčených hybridních jednotek řady VRF R2 je nyní 
k dispozici také hybridní verze Y pro chlazení nebo topení. 
Jejím prostřednictvím nabízí výrobce Mitsubishi Electric další 
variantu zaměřenou na budoucnost, která splňuje aktuální 
i budoucí směrnice pro moderní udržitelnou výstavbu.

Ideální pro použití v budovách těchto typů:
• Velkoprostorové kanceláře
• Obchodní domy
• Budovy, v jejichž interiéru není žádoucí 

přítomnost chladicího potrubí

Hydrojednotka – komponenta,
která představuje skutečný rozdíl.
Ve variantě Hybrid VRF Y zajišťuje hydrojednotka výměnu tep-
la mezi chladivem a vodou. Má podobu skříně s integrovaným 
deskovým výměníkem tepla a čerpadlem. Deskový tepelný 
výměník se stará o přenos energie mezi chladivem a vodou 
a invertorově řízené čerpadlo zajišťuje, že temperovaná voda 
je přesně podle potřeby odváděna potrubím do vnitřních 
jednotek. Chladivo R32 cirkuluje pouze mezi hydrojednotkou 
a venkovní jednotkou. 

K činnosti není potřeba žádný glykol
Hydrojednotka hybridního systému VRF může být nainsta-
lována přímo v budově, takže protimrazová opatření jsou 
nadbytečná. Tím se snižuje spotřeba energie ve srovnání 
s běžnými systémy chillerů.

Upuštění od hydraulického vyrovnávání
Hydraulické vyrovnávání není nutné, protože vnitřní jednot-
ky nepřetržitě monitorují výměníky tepla a regulují potřebné 
množství vody pomocí regulačních ventilů na každé vnitřní 
jednotce. Tím je za všech okolností zajištěno optimální využití 
tepelného výměníku.

Snížené množství náplně chladiva
Hybridní systémy VRF řady Y pracují s chladivem R32, 
a mají tedy výrazně nižší ekvivalent CO

2 než konvenční 
systémy. Díky tomu byly už nyní splněny požadavky nařízení 
o F-plynech pro rok 2030. Chladivo R32 má totiž na jedné 
straně nízkou hodnotu GWP, ale kromě toho systém na-
víc šetří chladicí náplň, protože v budově se jako dopravní 
médium používá převážně voda. K řízení celého systému se 
používá osvědčená sběrnice M-Net. Ta zajišťuje tok dat mezi 
jednotkami a řídicím systémem a také případně systémem 
správy budov na vyšší úrovni.

Výhody

Novinky

Chladivo R32

Hydrojednotka s invertorově ovládaným vodním čerpadlem 
a deskovým výměníkem tepla

Venkovní jednotka řady Y

Voda

Vnitřní jednotky

M-NET

Ventil

HVRF / 195

Celosvětově první hybridní systém VRF ve dvou sériích
Moderní hybridní systémy VRF pracují s venkovními jednot-
kami City Multi VRF, v nichž se používá chladivo R32. Tato 
kombinace menšího množství chladivové náplně a nízké hod-
noty GWP znamená snížení ekvivalentní hodnoty emisí CO2

pro srovnatelné zařízení na méně než 21% oproti běžným 
systémům VRF s chladivem R410A. Díky tomu tyto systémy 
již nyní splňují legislativu a nařízení o F-plynech, které vstoupí 
v platnost až v roce 2030. 

Instalace splňuje všechny normy 
Pomocí hybridní technologie VRF je možné klimatizovat nebo 
vytápět systémem s chladivem R32 i prostory, které klasickým 
VRF zařízením realizovat nejde. R32 je chladivo zařazené do 
bezpečnostní třídy A2L (A=netoxické; 2L=málo hořlavé). Při 
použití v prostorách, kde pobývají lidé, je proto třeba spl-
nit bezpečnostní standardy, které se řídí poměrem velikosti 
místnosti a množství náplně chladiva a jsou definovány v 
národních a mezinárodních normách (např. DIN EN 378 a IEC 
60335). 

Hybridní systém VRF pracuje s vnitřním okruhem na bázi vody 
a proto při jeho použití nemusí být v koncových místnostech 
použito speciálních protipožárních i jiných opatření. Tyto ušet-
řené náklady pak můžete investovat jinde. Podrobné informa-
ce k tomuto tématu jsou k dispozici na vyžádání a rovněž jsou 
uvedeny v aktuálních projekčních podkladech.

Porovnání systémů: Méně je někdy více
Projektování a instalace našeho dvoutrubkového systému 
je v porovnání s klasickými vodními systémy, které využívají 
až čtyři potrubí, výrazně flexibilnější a podstatně jednoduš-
ší. U systémů Hybrid City Multi nejsou například zapotřebí 
žádná přídavná oběhová čerpadla, nádrže ani přepojovací 
ventily. Nároky na kotelnu jsou neexistující. U dvoutrubkových 
systémů se v potrubní síti nachází mnohem méně spojova-
cích bodů, což nakonec omezuje potenciální riziko netěsností 
a činí celý systém spolehlivější a náklady na jeho údržbu jsou 
výrazně nižší.

Již dnes připraveni na budoucnost
Hybridní systémy VRF s chladivem R32

Výchozí hodnotou je roční průměr celkového množství (ekvivalent CO2), které bylo na trhu EU vypuštěno 

do oběhu mezi lety 2009 a 2012.

Díky nasazení hybridního systému VRF s chladivem R32 lze již dnes dosáhnout ekvivalentních hodnot 

CO2, které předpisy EU požadují pro rok 2030.

Výhody

Výhody a vlastnosti
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Hybridní řada VRF Y 
Kromě osvědčených hybridních jednotek řady VRF R2 je nyní 
k dispozici také hybridní verze Y pro chlazení nebo topení. 
Jejím prostřednictvím nabízí výrobce Mitsubishi Electric další 
variantu zaměřenou na budoucnost, která splňuje aktuální 
i budoucí směrnice pro moderní udržitelnou výstavbu.

Ideální pro použití v budovách těchto typů:
• Velkoprostorové kanceláře
• Obchodní domy
• Budovy, v jejichž interiéru není žádoucí 

přítomnost chladicího potrubí

Hydrojednotka – komponenta,
která představuje skutečný rozdíl.
Ve variantě Hybrid VRF Y zajišťuje hydrojednotka výměnu tep-
la mezi chladivem a vodou. Má podobu skříně s integrovaným 
deskovým výměníkem tepla a čerpadlem. Deskový tepelný 
výměník se stará o přenos energie mezi chladivem a vodou 
a invertorově řízené čerpadlo zajišťuje, že temperovaná voda 
je přesně podle potřeby odváděna potrubím do vnitřních 
jednotek. Chladivo R32 cirkuluje pouze mezi hydrojednotkou 
a venkovní jednotkou. 

K činnosti není potřeba žádný glykol
Hydrojednotka hybridního systému VRF může být nainsta-
lována přímo v budově, takže protimrazová opatření jsou 
nadbytečná. Tím se snižuje spotřeba energie ve srovnání 
s běžnými systémy chillerů.

Upuštění od hydraulického vyrovnávání
Hydraulické vyrovnávání není nutné, protože vnitřní jednot-
ky nepřetržitě monitorují výměníky tepla a regulují potřebné 
množství vody pomocí regulačních ventilů na každé vnitřní 
jednotce. Tím je za všech okolností zajištěno optimální využití 
tepelného výměníku.

Snížené množství náplně chladiva
Hybridní systémy VRF řady Y pracují s chladivem R32, 
a mají tedy výrazně nižší ekvivalent CO

2 než konvenční 
systémy. Díky tomu byly už nyní splněny požadavky nařízení 
o F-plynech pro rok 2030. Chladivo R32 má totiž na jedné 
straně nízkou hodnotu GWP, ale kromě toho systém na-
víc šetří chladicí náplň, protože v budově se jako dopravní 
médium používá převážně voda. K řízení celého systému se 
používá osvědčená sběrnice M-Net. Ta zajišťuje tok dat mezi 
jednotkami a řídicím systémem a také případně systémem 
správy budov na vyšší úrovni.

Výhody

Novinky

Chladivo R32

Hydrojednotka s invertorově ovládaným vodním čerpadlem 
a deskovým výměníkem tepla

Venkovní jednotka řady Y

Voda

Vnitřní jednotky

M-NET

Ventil
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Celosvětově první hybridní systém VRF ve dvou sériích
Moderní hybridní systémy VRF pracují s venkovními jednot-
kami City Multi VRF, v nichž se používá chladivo R32. Tato 
kombinace menšího množství chladivové náplně a nízké hod-
noty GWP znamená snížení ekvivalentní hodnoty emisí CO2

pro srovnatelné zařízení na méně než 21% oproti běžným 
systémům VRF s chladivem R410A. Díky tomu tyto systémy 
již nyní splňují legislativu a nařízení o F-plynech, které vstoupí 
v platnost až v roce 2030. 

Instalace splňuje všechny normy 
Pomocí hybridní technologie VRF je možné klimatizovat nebo 
vytápět systémem s chladivem R32 i prostory, které klasickým 
VRF zařízením realizovat nejde. R32 je chladivo zařazené do 
bezpečnostní třídy A2L (A=netoxické; 2L=málo hořlavé). Při 
použití v prostorách, kde pobývají lidé, je proto třeba spl-
nit bezpečnostní standardy, které se řídí poměrem velikosti 
místnosti a množství náplně chladiva a jsou definovány v 
národních a mezinárodních normách (např. DIN EN 378 a IEC 
60335). 

Hybridní systém VRF pracuje s vnitřním okruhem na bázi vody 
a proto při jeho použití nemusí být v koncových místnostech 
použito speciálních protipožárních i jiných opatření. Tyto ušet-
řené náklady pak můžete investovat jinde. Podrobné informa-
ce k tomuto tématu jsou k dispozici na vyžádání a rovněž jsou 
uvedeny v aktuálních projekčních podkladech.

Porovnání systémů: Méně je někdy více
Projektování a instalace našeho dvoutrubkového systému 
je v porovnání s klasickými vodními systémy, které využívají 
až čtyři potrubí, výrazně flexibilnější a podstatně jednoduš-
ší. U systémů Hybrid City Multi nejsou například zapotřebí 
žádná přídavná oběhová čerpadla, nádrže ani přepojovací 
ventily. Nároky na kotelnu jsou neexistující. U dvoutrubkových 
systémů se v potrubní síti nachází mnohem méně spojova-
cích bodů, což nakonec omezuje potenciální riziko netěsností 
a činí celý systém spolehlivější a náklady na jeho údržbu jsou 
výrazně nižší.

Již dnes připraveni na budoucnost
Hybridní systémy VRF s chladivem R32

Výchozí hodnotou je roční průměr celkového množství (ekvivalent CO2), které bylo na trhu EU vypuštěno 

do oběhu mezi lety 2009 a 2012.

Díky nasazení hybridního systému VRF s chladivem R32 lze již dnes dosáhnout ekvivalentních hodnot 

CO2, které předpisy EU požadují pro rok 2030.

Výhody

Výhody a vlastnosti

100%

60%

19%

Hybridní systém VRF
s chladivem R410A

Hybrid VRF
o 40 % nižší

Potenciál globálního 
oteplování díky 

menšímu množství
chladiva

R32
nižší hodnota

GWP
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Systém VRF
s chladivem R410A

(GWP 2088)

Hybridní systém VRF
s chladivem R32

(GWP 675)

Snížení potenciálu globálního oteplování díky hybridní technologii VRF s chladivem R32

93%

63%

45%

31%

24%
21%
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Výhody

Velký výběr výkonů
Chladicí výkon venkovních jednotek (dodávaných v sedmi 
velikostech) se u jednotlivých jednotek pohybuje v rozsahu 
22,4 až 56 kW a topný výkon v rozsahu 25 až 63 kW. Jednot-
ky všech velikostí jsou k dispozici ve dvou variantách účin-
nosti. Kompresor s plnohodnotnou invertorovou technologií 
generuje pro každý požadavek přesně požadovaný výkon. 
Vnitřní jednotky jsou vybaveny plynule regulovatelnými ventily, 
které dodávají přesné množství vody potřebné k pohodlné-
mu dosažení požadované teploty. Tato interakce umožňuje 
dosáhnout efektivního provozu, a tudíž i velmi nízkých provoz-
ních nákladů.

Náklady je možné účtovat po jednotkách 
Pomocí ventilů namontovaných na vnitřních jednotkách lze 
zároveň provádět přesný propočet potřebného tepelného 
nebo chladicího výkonu pro jednotlivé prostory. Data z vnitř-
ních jednotek a plynule ovládaných ventilů i venkovních 
jednotek jsou přes sběrnici M-Net zasílána do centrální řídicí 
jednotky s dálkovým ovládáním. Pomocí centrálního řízení 
například typu AE200 nebo cloudového nástroje RMI pak lze 
implementovat individuální kalkulaci nákladů.

Flexibilní použití vnitřních jednotek
Pro dimenzování vnitřních jednotek je k dispozici celá řada 
variant, s jejichž pomocí můžete aktuální řadu HVRF-Y 
přizpůsobit konkrétním podmínkám pro individuální objek-
ty. K dispozici jsou tak například jednotky pro podstropní 
montáž, podlahové parapetní jednotky, standardní kazetové 
jednotky a kazetové jednotky s eurorastrem nebo nástěnné 
vnitřní jednotky. Všechny vnitřní jednotky jsou k dispozici 
v různých výkonových variantách. Chladicí výkon začíná na 
1,1 kW. To znamená, že vnitřní jednotky lze použít i v malých 
místnostech a při požadavku nízké chladicí nebo topné kapa-
city, například ve velmi dobře izolovaných budovách.

Systém VRF – jednodušší už to být nemůže
Hybridní systém VRF Y je navržen jako modulární systém. 
Všechny základní systémové komponenty jsou dokonale sla-
děny a koordinovány. Přitom můžete vybírat z řady
vnitřních jednotek. Hybridní systémy VRF jsou řízeny pro-
střednictvím vlastní sítě M-Net. Následná automatizace 
systému není nutná. U výrobce Mitsubishi Electric pořídíte vše 
potřebné z jediného zdroje.

Systém HVRF Y s hydrojednotkou: Úspěšná řada Y pro vytápění nebo chlazení je nyní k dispozici také jako 

hybridní systém VRF (HVRF).

Další informace k technologii HVRF najdete na 
straně. 300.

Pro zobrazení obrázku s 

rozměry otevřete prosím 

výňatek ve formátu PDF

leslink.info/dimensions

Systém HVRF Y s hydrojednotkou: Úspěšná řada Y pro vytápění nebo chlazení je nyní k dispozici také jako Systém HVRF Y s hydrojednotkou: Úspěšná řada Y pro vytápění nebo chlazení je nyní k dispozici také jako 
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Přehled

P10 P 15 P 20 P 25 P 32 P 40 P 50 P 63 P 71 P 80 P 100 P 125

1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0

1,5 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0

Parapetní jednotka bez opláštění, vysoký statický tlak
PFFY-WP VLRMM-E

4-cestná kazeta s Coanda efektem
PLFY-WL VEM-E

Přehled vnitřních jednotek

HVRF - vnitřní jednotky

Číslo stránky

Čtyřcestné kazetové jednotky Eurorastr
PLFY-WL VFM

Potrubní jednotka s variabilním prouděním, 
střední statický tlak
PEFY-WP-VMA-E

Potrubní jednotka s plochou konstrukcí 
PEFY-WP VMS1-E

Potrubní jednotka s integrovaným ventilem, střední tlak 
PEFY-W20-125VMA(2)-A

Parapetní jednotka s integrovaným ventilem PFFY-W-
20–50VCM-A

Výkonová řada

Chladicí výkon (kW)

Topný výkon (kW)

Nástěnné jednotky
PKFY-WL VLM-E

Potrubní jednotka s plochou
konstrukcí, integrovaný ventil 
PEFY-W10-50VMS-A

220

219

215

216

214

211

212

213

217 – 218

198 / HVRF

chlazení a topení

chlazení nebo topení

Chladicí výkon (kW)

Výkonová řada

Topný výkon (kW)

S S S

S S S

S

S

L

S

S

L

S

L

S

S

XL

S S L L L XL

L L L XL

L

L

L

L

L

L

XL

XL

S S S L L L L

S

L

XL

Přehled venkovních jednotek

P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500

P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

Chladicí výkon (kW)

Výkonová řada

Topný výkon (kW)Číslo stránky

S-Modul (šířka 920 mm)

L-Modul (šířka 1280 mm)

XL-Modul (šířka 1750 mm)

R2-série
PURY-P

R2-série R32
PURY-M

WR2-Serie 
PQRY-P

S S S L L L XL

R2-série R32 
vysoká sezónní účinnost 
PURY-EM

R2-série
vysoká sezónní účinnost 
PURY-EP

Y-série R32
PUHY-M200–500

Přehled

Y-série R32, 
vysoká sezónní účinnost 
PUHY-EM200–500

205

203

204

200

207

206

201
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chlazení a topení

chlazení nebo topení

Chladicí výkon (kW)

Výkonová řada

Topný výkon (kW)

S S S

S S S

S

S

L

S

S

L

S

L

S

S

XL

S S L L L XL

L L L XL

L

L

L

L

L

L

XL

XL

S S S L L L L

S

L

XL

Přehled venkovních jednotek

P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500

P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

Chladicí výkon (kW)

Výkonová řada

Topný výkon (kW)Číslo stránky

S-Modul (šířka 920 mm)

L-Modul (šířka 1280 mm)

XL-Modul (šířka 1750 mm)

R2-série
PURY-P

R2-série R32
PURY-M

WR2-Serie 
PQRY-P

S S S L L L XL

R2-série R32 
vysoká sezónní účinnost 
PURY-EM

R2-série
vysoká sezónní účinnost 
PURY-EP

Y-série R32
PUHY-M200–500

Přehled

Y-série R32, 
vysoká sezónní účinnost 
PUHY-EM200–500

205

203

204

200

207

206

201

HVRF / 199



PUHY-EM200 – 300YNW-A1 PUHY-EM350 – 450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

R32

HVRF / 201

PUHY

Označení jednotek PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 16200 16200 18300 21900

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 276 299 299 338

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

12
28

12
28

16
28

16
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 18,1 / 19,4 20,5 / 21,4 22,7 / 25,1 27,3 / 26,8 

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 50 /W(L)10 - W(L)125 2 – 50 /W(L)15 - W(L)125 2 – 50 /W(L)10 - W(L)125

HVRF - venkovní jednotky EM200 až 300, chlazení nebo topení

HVRF - venkovní jednotky EM350 až 500, chlazení nebo topení

Označení jednotek PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,00
4,48 / 7,83  

28,0
7,31
3,83 / 6,78

33,5
8,48
3,95 / 7,25

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
5,50
4,54 / 3,78

31,5
7,89
3,99 / 3,6

37,5
9,30
4,03 / 3,63

Označení jednotek PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
11,29
3,54 / 7,23

45,0
12,82
3,51 / 7,4

50,0
14,20
3,52 / 7,58

56,0
17,07
3,28 / 7,18

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
12,12
3,71 / 3,5

50,0
13,40
3,73 / 3,5

56,0
15,68
3,57 / 3,5

63,0
16,75
3,76 / 3,5

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

City Multi HVRF

Označení jednotek PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 228 228 229

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
22

10
22

10
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 8,0 / 8,8 11,7 / 12,6 13,5 / 14,9

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 26 /WP10–WP125 1 – 32 /WP10–WP125 2 – 39 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PUHY-M500YNW-A1PUHY-M350 – 450YNW-A1PUHY-M200 – 300YNW-A1

R32

200 / HVRF

PUHY

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,53
4,05 / 6,55

28,0
8,38
3,34 / 5,90

33,5
9,85
3,40 / 6,4

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
5,70
4,38 / 3,65

31,5
8,18
3,85 / 3,53

37,5
9,66
3,88 / 3,58

Označení jednotek PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
12,15
3,29 / 6,68

45,0
14,65
3,07 / 6,58

50,0
14,70
3,40 / 7,10

56,0
17,72
3,16 / 6,88

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
12,16
3,70 / 3,50

50,0
13,69
3,65 / 3,50

56,0
16,00
3,50 / 3,50

63,0
17,07
3,69 / 3,50

HVRF Y - venkovní jednotky M200 až 300, chlazení nebo topení

HVRF Y - venkovní jednotky M350 až 500, chlazení nebo topení

City Multi HVRF
HVRF Y chlazení nebo topení

Označení jednotek PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 222 222 223

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
22

10
22

10
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 8,8 / 9,1 13,4 / 13,1 15,7 / 15,4

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 26 /W(L)10 - W(L)125 1 – 32 /W(L)10 - W(L)125 2 – 39 /W(L)10 - W(L)125

Označení jednotek PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 16200 18000 18300 21900

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 270 273 290 329

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

12
28

12
28

16
28

16
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 19,4 / 19,5 23,4 / 21,9 23,5 / 25,6 28,4 / 27,3

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/puhy-m


PUHY-EM200 – 300YNW-A1 PUHY-EM350 – 450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

R32

HVRF / 201

PUHY

Označení jednotek PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 16200 16200 18300 21900

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 276 299 299 338

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 16,07

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 20,12

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

12
28

12
28

16
28

16
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 18,1 / 19,4 20,5 / 21,4 22,7 / 25,1 27,3 / 26,8 

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 50 /W(L)10 - W(L)125 2 – 50 /W(L)15 - W(L)125 2 – 50 /W(L)10 - W(L)125

HVRF - venkovní jednotky EM200 až 300, chlazení nebo topení

HVRF - venkovní jednotky EM350 až 500, chlazení nebo topení

Označení jednotek PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,00
4,48 / 7,83  

28,0
7,31
3,83 / 6,78

33,5
8,48
3,95 / 7,25

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
5,50
4,54 / 3,78

31,5
7,89
3,99 / 3,6

37,5
9,30
4,03 / 3,63

Označení jednotek PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
11,29
3,54 / 7,23

45,0
12,82
3,51 / 7,4

50,0
14,20
3,52 / 7,58

56,0
17,07
3,28 / 7,18

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
12,12
3,71 / 3,5

50,0
13,40
3,73 / 3,5

56,0
15,68
3,57 / 3,5

63,0
16,75
3,76 / 3,5

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

City Multi HVRF

Označení jednotek PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1 

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 228 228 229

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
22

10
22

10
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 8,0 / 8,8 11,7 / 12,6 13,5 / 14,9

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 26 /WP10–WP125 1 – 32 /WP10–WP125 2 – 39 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PUHY-M500YNW-A1PUHY-M350 – 450YNW-A1PUHY-M200 – 300YNW-A1

R32

200 / HVRF

PUHY

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,53
4,05 / 6,55

28,0
8,38
3,34 / 5,90

33,5
9,85
3,40 / 6,4

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
5,70
4,38 / 3,65

31,5
8,18
3,85 / 3,53

37,5
9,66
3,88 / 3,58

Označení jednotek PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
12,15
3,29 / 6,68

45,0
14,65
3,07 / 6,58

50,0
14,70
3,40 / 7,10

56,0
17,72
3,16 / 6,88

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
12,16
3,70 / 3,50

50,0
13,69
3,65 / 3,50

56,0
16,00
3,50 / 3,50

63,0
17,07
3,69 / 3,50

HVRF Y - venkovní jednotky M200 až 300, chlazení nebo topení

HVRF Y - venkovní jednotky M350 až 500, chlazení nebo topení

City Multi HVRF
HVRF Y chlazení nebo topení

Označení jednotek PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 58,0 60,0 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 222 222 223

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

R32 / 6,5 / 8,5
675 / 4,39 / 5,74

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
22

10
22

10
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 8,8 / 9,1 13,4 / 13,1 15,7 / 15,4

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 26 /W(L)10 - W(L)125 1 – 32 /W(L)10 - W(L)125 2 – 39 /W(L)10 - W(L)125

Označení jednotek PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 16200 18000 18300 21900

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 270 273 290 329

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 9,8 / 14,0
675 / 6,62 / 9,45

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

R32 / 10,8 / 19,0
675 / 7,29 / 12,83

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

12
28

12
28

16
28

16
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 19,4 / 19,5 23,4 / 21,9 23,5 / 25,6 28,4 / 27,3

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125 2 – 45 /W(L)10 - W(L)125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/puhy-em2


CMH-WM250 – 500V-A

R32

202 / HVRF

HYDRO

Hydrojednotky CMH250 až CMH500, chlazení nebo topení

Hydrojednotka
HVRF chlazení nebo topení

* mezi venkovní jednotkou a hydrojednotkou

Označení jednotek CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A

Označení venkovní jednotky PUHY-(E)M200 / 250 PUHY-(E)M300 / 350 PUHY-(E)M400 / 450 / 500

Chlazení příkon (kW) 0,74 0,90 1,06

Vytápění příkon (kW) 0,74 0,90 1,06

Označení jednotek CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 60 60 60

Rozměry (mm) Š / H / V 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660 920 / 740 / 660

Hmotnost (kg) 112 122 143

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)* 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m)* 50 50 50

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud (A) 3,67 4,48 5,23

Příslušenství

Typové označení Popis Množství

PAC-SH01DP-E Vana na kondenzát 1

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PURY-EM200 – 300YNW-A1 PURY-EM350 – 450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

R32

HVRF / 203

PURY

HVRF - venkovní jednotky EM200 až 300, chlazení a topení

HVRF - venkovní jednotky EM350 až 500, chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,13
4,36 / 6,54

28,0
7,69
3,64 / 6,64

33,5
10,3
3,93 / 7,17

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
6,23
4,01 / 3,74

31,5
8,84
3,56 / 3,6

37,5
10,46
3,77 / 3,6

Označení jednotek PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
13,91
3,53 / 7,22

45,0
13,84
3,25 / 6,60

50,0
15,24
3,28 / 6,78

56,0
18,06
3,10 / 6,59

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
13,10
3,70 / 3,51

50,0
13,88
3,60 / 3,51

56,0
15,77
3,55 / 3,51

63,0
17,45
3,61 / 3,51

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

City Multi HVRF
High COP/HVRF R2/chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 231 231 237

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 17,9
675 / 3,51 / 12,09

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

16
22

16
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 10,3 / 11,4 14,8 / 16,6 19,9 / 21,0 / 19,3

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 30 /WP10–WP125 1 – 37 /WP10–WP125 2 – 45 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 276 280 305 348

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 8,0 / 15,5
675 / 5,40 / 10,46

R32 / 8,0 / 19,5
675 / 5,40 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
28

18
28

18
28

18
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 22,3 / 21,0 22,1 / 22,2 24,4 / 25,2 28,9 / 27,9

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/cmh


PURY-EM200 – 300YNW-A1 PURY-EM350 – 450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

R32

HVRF / 203

PURY

HVRF - venkovní jednotky EM200 až 300, chlazení a topení

HVRF - venkovní jednotky EM350 až 500, chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,13
4,36 / 6,54

28,0
7,69
3,64 / 6,64

33,5
10,3
3,93 / 7,17

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
6,23
4,01 / 3,74

31,5
8,84
3,56 / 3,6

37,5
10,46
3,77 / 3,6

Označení jednotek PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
13,91
3,53 / 7,22

45,0
13,84
3,25 / 6,60

50,0
15,24
3,28 / 6,78

56,0
18,06
3,10 / 6,59

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
13,10
3,70 / 3,51

50,0
13,88
3,60 / 3,51

56,0
15,77
3,55 / 3,51

63,0
17,45
3,61 / 3,51

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

City Multi HVRF
High COP/HVRF R2/chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 231 231 237

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 17,9
675 / 3,51 / 12,09

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

16
22

16
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 10,3 / 11,4 14,8 / 16,6 19,9 / 21,0 / 19,3

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 30 /WP10–WP125 1 – 37 /WP10–WP125 2 – 45 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 276 280 305 348

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 8,0 / 15,5
675 / 5,40 / 10,46

R32 / 8,0 / 19,5
675 / 5,40 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

R32 / 10,8 / 19,5
675 / 7,29 / 13,16

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
28

18
28

18
28

18
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 22,3 / 21,0 22,1 / 22,2 24,4 / 25,2 28,9 / 27,9

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pury-em


PURY-M500YNW-A1PURY-M350 – 450YNW-A1PURY-M200 – 300YNW-A1

R32

204 / HVRF

PURY

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

22,4
5,53
4,05 / 6,23

28,0
8,40
3,33 / 5,90

33,5
11,65
2,87 / 6,37

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

25,0
6,39
3,91 / 3,63

31,5
9,15
3,44 / 3,53

37,5
11,00
3,40 / 3,53

Označení jednotek PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER

40,0
14,93
3,39 / 6,68

45,0
15,15
2,97 / 6,12

50,0
15,47
3,23 / 6,56

56,0
22,25
2,51 / 5,87

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP

45,0
13,14
3,70 / 3,51

50,0
14,08
3,55 / 3,51

56,0
16,18
3,46 / 3,50

63,0
18,26
3,45 / 3,50

HVRF - venkovní jednotky M200 až 300, chlazení a topení

HVRF - venkovní jednotky M350 až 500, chlazení a topení

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 227 227 227

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 13,5
675 / 3,51 / 9,11

R32 / 5,2 / 15,5
675 / 3,51 / 10,46

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

16
22

16
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 11,5 / 11,7 16,7 / 16,9 22,0 / 21,0

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 30 /WP10–WP125 1 – 37 /WP10–WP125 2 – 45 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 11500 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 270 273 293 337

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R32 / 8,0 / 15,5
675 / 5,40 / 10,46

R32 / 8,0 / 19,5
675 / 5,40 / 18,56

R32 / 10,8 / 30,3
675 / 7,29 / 20,45

R32 / 10,8 / 30,3
675 / 7,29 / 20,45

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
28

18
28

18
28

18
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 23,9 / 21,0 24,2 / 22,5 24,8 / 25,9 35,6 / 29,2

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 45 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125 2 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PURY-EP350 – 450YNW-A2PURY-EP200 – 300YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

HVRF / 205

PURY

HVRF - venkovní jednotky EP200 až 300, chlazení a topení
Označení jednotek PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
6,27
3,57

28,0
8,77
3,19

33,5
10,24
3,27

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
6,92
3,61

31,5
9,84
3,20

37,5
11,12
3,37

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40,0
13,98
2,86

45,0
13,88
3,24

50,0
16,83
2,97

56,0
21,22
2,63

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45,0
14,28
3,15

50,0
14,12
3,54

56,0
16,86
3,32

63,0
21,67
2,90

HVRF - venkovní jednotky EP350 až 500, chlazení a topení

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 234 234 236

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,2 / 33,5
2088 / 10,86 / 69,95

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 10,5 / 11,6 14,8 / 16,6 17,2 / 18,7

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 20 /WP10–WP125 1 – 25 /WP10–WP125 1 – 30 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 279 338 306 345

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 8,0 / 47,0
2088 / 16,70 / 98,14

R410A / 8,0 / 47,0
2088 / 16,70 / 98,14

R410A / 10,8 / 55,5
2088 / 22,55 / 115,88

R410A / 10,8 / 56,0
2088 / 22,50 / 116,93

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
28

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 23,6 / 24,1 23,4 / 23,8 28,4 / 28,4 35,8 / 36,5

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 35 /WP10–WP125 1 – 40 /WP10–WP125 1 – 45 /WP10–WP125 1 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pury-m2


PURY-EP350 – 450YNW-A2PURY-EP200 – 300YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

HVRF / 205

PURY

HVRF - venkovní jednotky EP200 až 300, chlazení a topení
Označení jednotek PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
6,27
3,57

28,0
8,77
3,19

33,5
10,24
3,27

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
6,92
3,61

31,5
9,84
3,20

37,5
11,12
3,37

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40,0
13,98
2,86

45,0
13,88
3,24

50,0
16,83
2,97

56,0
21,22
2,63

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45,0
14,28
3,15

50,0
14,12
3,54

56,0
16,86
3,32

63,0
21,67
2,90

HVRF - venkovní jednotky EP350 až 500, chlazení a topení

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59,0 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 234 234 236

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,2 / 33,5
2088 / 10,86 / 69,95

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

R410A / 5,2 / 39,5
2088 / 10,86 / 82,48

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 10,5 / 11,6 14,8 / 16,6 17,2 / 18,7

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 20 /WP10–WP125 1 – 25 /WP10–WP125 1 – 30 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-EP350YNW-A2 PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 279 338 306 345

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 8,0 / 47,0
2088 / 16,70 / 98,14

R410A / 8,0 / 47,0
2088 / 16,70 / 98,14

R410A / 10,8 / 55,5
2088 / 22,55 / 115,88

R410A / 10,8 / 56,0
2088 / 22,50 / 116,93

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
28

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 23,6 / 24,1 23,4 / 23,8 28,4 / 28,4 35,8 / 36,5

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63 63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 35 /WP10–WP125 1 – 40 /WP10–WP125 1 – 45 /WP10–WP125 1 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pury-ep4


PQRY-P350 – 500YLM-APQRY-P200 – 300YLM-A

HVRF / 207

PQRY

Jednotky HVRF P200 až P300, chlazení a vytápění

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.

Jednotky HVRF P350 až P500, chlazení a vytápění

� Jednotky nejsou uzpůsobeny k instalaci ve venkovním prostředí.

City Multi HVRF
Systémy s vodním chlazením/HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
3,97
5,64

28,0
5,44
5,14

33,5
7,55
4,43

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
4,04
6,18

31,5
5,41
5,82

37,5
7,13
5,25

Označení jednotek PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Objemový průtok chladicí vody (m³ / h) 5,76 5,76 5,76

Tlaková ztráta (chladicí vody) (kPa) 24 24 24

Hladina akustického tlaku dB(A) * 46 48 54

Rozměry (mm) Š / H / V 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100

Hmotnost (kg) 172 172 172

Údaje o chladivu 

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,0 / 32,0
2088 / 10,44 / 66,82

R410A / 5,0 / 37,0
2088 / 10,44 / 77,26

R410A / 5,0 / 38,0
2088 / 10,44 / 79,34

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud (A) 6,3 8,7 12,1

Max. výkon vnitřních jednotek (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Doporučená velikost jištění (A) 25 25 25

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 30 /WP10 – 125 3 – 37 /WP10 – 125 3 – 45 /WP10 – 125

Označení jednotek PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40
9,98
4,00

45,0
10,05
4,47

50,0
12,05
4,14

56,0
14,58
3,84

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45
8,87
5,07

50,0
9,45
5,29

56,0
11,11
5,04

63,0
13,07
4,82

Označení jednotek PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Objemový průtok chladicí vody (m³ / h) 7,20 7,20 7,20 7,20

Tlaková ztráta (chladicí vody) (kPa) 44 44 44 44

Hladina akustického tlaku dB(A) * 52 52 54 54

Rozměry (mm) Š / H / V 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450

Hmotnost (kg) 216 216 216 216

Údaje o chladivu 

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 59,0
2088 / 12,53 / 123,19

R410A / 6,0 / 61,0
2088 / 12,53 / 127,37

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
22

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud (A) 16,0 16,1 19,3 23,3

Max. výkon vnitřních jednotek (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 40 40

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 4 – 50 /WP10 – 125 4 – 50 /WP10 – 125 5 – 50 /WP10 – 125 5 – 50 /WP10 – 125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PURY-P500YNW-A2PURY-P350 – 450YNW-A2PURY-P200 – 300YNW-A2

206 / HVRF

PURY

HVRF - venkovní jednotky P200 až 300, chlazení a topení
Označení jednotek PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
7
3,20

28,0
9,92
2,82

33,5
11,31
2,96

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
7,08
3,53

31,5
10,06
3,13

33,5
11,94
3,14

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40,0
14,59
2,74

45,0
16,65
2,70

50,0
17,92
2,79

56,0
22,67
2,47

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45,0
14,35
3,13

50,0
13,39
3,36

56,0
17,39
3,22

63,0
17,53
3,30

HVRF - venkovní jednotky P350 až 500, chlazení a topení

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 229 229 231

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,2 / 37,0
2088 / 10,86 / 77,26

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 11,8 / 11,9 16,7 / 16,9 19,0 / 20,1

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 20 /WP10–WP125 1 – 25 /WP10–WP125 1 – 35 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 273 273 293 337

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 8,0 / 49,3
2088 / 16,70 / 102,94

R410A / 8,0 / 55,3
2088 / 16,70 / 115,47

R410A / 10,8 / 55,3
2088 / 22,55 / 115,47

R410A / 10,8 / 56,0
2088 / 22,55 / 116,93

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
28

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 24,6 / 24,2 28,1 / 22,6 30,2 / 29,3 38,2 / 29,5

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63  63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 35 /WP10–WP125 1 – 40 /WP10–WP125 1 – 45 /WP10–WP125 1 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pury-p4


PQRY-P350 – 500YLM-APQRY-P200 – 300YLM-A

HVRF / 207

PQRY

Jednotky HVRF P200 až P300, chlazení a vytápění

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.

Jednotky HVRF P350 až P500, chlazení a vytápění

� Jednotky nejsou uzpůsobeny k instalaci ve venkovním prostředí.

City Multi HVRF
Systémy s vodním chlazením/HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
3,97
5,64

28,0
5,44
5,14

33,5
7,55
4,43

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
4,04
6,18

31,5
5,41
5,82

37,5
7,13
5,25

Označení jednotek PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

Objemový průtok chladicí vody (m³ / h) 5,76 5,76 5,76

Tlaková ztráta (chladicí vody) (kPa) 24 24 24

Hladina akustického tlaku dB(A) * 46 48 54

Rozměry (mm) Š / H / V 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100 880 / 550 / 1.100

Hmotnost (kg) 172 172 172

Údaje o chladivu 

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,0 / 32,0
2088 / 10,44 / 66,82

R410A / 5,0 / 37,0
2088 / 10,44 / 77,26

R410A / 5,0 / 38,0
2088 / 10,44 / 79,34

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud (A) 6,3 8,7 12,1

Max. výkon vnitřních jednotek (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Doporučená velikost jištění (A) 25 25 25

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 2 – 30 /WP10 – 125 3 – 37 /WP10 – 125 3 – 45 /WP10 – 125

Označení jednotek PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40
9,98
4,00

45,0
10,05
4,47

50,0
12,05
4,14

56,0
14,58
3,84

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45
8,87
5,07

50,0
9,45
5,29

56,0
11,11
5,04

63,0
13,07
4,82

Označení jednotek PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Objemový průtok chladicí vody (m³ / h) 7,20 7,20 7,20 7,20

Tlaková ztráta (chladicí vody) (kPa) 44 44 44 44

Hladina akustického tlaku dB(A) * 52 52 54 54

Rozměry (mm) Š / H / V 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450 880 / 550 / 1.450

Hmotnost (kg) 216 216 216 216

Údaje o chladivu 

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 58,0
2088 / 12,53 / 121,10

R410A / 6,0 / 59,0
2088 / 12,53 / 123,19

R410A / 6,0 / 61,0
2088 / 12,53 / 127,37

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
22

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud (A) 16,0 16,1 19,3 23,3

Max. výkon vnitřních jednotek (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 40 40

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 4 – 50 /WP10 – 125 4 – 50 /WP10 – 125 5 – 50 /WP10 – 125 5 – 50 /WP10 – 125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PURY-P500YNW-A2PURY-P350 – 450YNW-A2PURY-P200 – 300YNW-A2

206 / HVRF

PURY

HVRF - venkovní jednotky P200 až 300, chlazení a topení
Označení jednotek PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

22,4
7
3,20

28,0
9,92
2,82

33,5
11,31
2,96

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

25,0
7,08
3,53

31,5
10,06
3,13

33,5
11,94
3,14

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** Odstraněním stojin může být základní výška snížena na 1798 mm.
*** Jedna trasa vedení.

Označení jednotek PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER

40,0
14,59
2,74

45,0
16,65
2,70

50,0
17,92
2,79

56,0
22,67
2,47

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP

45,0
14,35
3,13

50,0
13,39
3,36

56,0
17,39
3,22

63,0
17,53
3,30

HVRF - venkovní jednotky P350 až 500, chlazení a topení

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

Označení jednotek PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 10200 11100 14400

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 59 60,5 61,0

Rozměry (mm)** Š / H / V 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858 920 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 229 229 231

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 5,2 / 37,0
2088 / 10,86 / 77,26

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

R410A / 5,2 / 43,0
2088 / 10,86 / 89,78

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

16
18

18
22

18
22

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 11,8 / 11,9 16,7 / 16,9 19,0 / 20,1

Doporučená velikost jištění (A) 25 32 32

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 20 /WP10–WP125 1 – 25 /WP10–WP125 1 – 35 /WP10–WP125

Označení jednotek PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 15000 18900 18900 17700

Hladina akustického tlaku (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5

Rozměry (mm)** Š / H / V 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.240 / 740 / 1.858 1.750 / 740 / 1.858

Hmotnost (kg) 273 273 293 337

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m)*** 110 110 110 110

Max. výškový rozdíl (m) 50 50 50 50

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 8,0 / 49,3
2088 / 16,70 / 102,94

R410A / 8,0 / 55,3
2088 / 16,70 / 115,47

R410A / 10,8 / 55,3
2088 / 22,55 / 115,47

R410A / 10,8 / 56,0
2088 / 22,55 / 116,93

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

18
28

22
28

22
28

22
28

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 24,6 / 24,2 28,1 / 22,6 30,2 / 29,3 38,2 / 29,5

Doporučená velikost jištění (A) 40 63 63  63

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 35 /WP10–WP125 1 – 40 /WP10–WP125 1 – 45 /WP10–WP125 1 – 50 /WP10–WP125

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pqry-p3


CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BBCMB-WM1016V-AA

208 / HVRF

CMB

HVRF - BC Master-Controller, lze použít pro venkovní jednotky R410A/R32
Označení jednotek CMB-WM108V-AA CMB-WM1016V-AA

Rozměry (mm) Š / H / V 1.520 / 630 / 300 1.800 / 630 / 300

Hmotnost (kg) 86 98

Připojení vodního potrubí Ø („) 3 / 4 3 / 4

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

**
**

**
**

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,46 0,46

Provozní el. proud (A) 2,83 2,83

Max. výkon vnitřních jednotek (kW) 40 40

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 8 /WP10-WP125* 16 /WP10-WP125*

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

* U vnitřních jednotek výkonové třídy WP100 / WP125 jsou zapotřebí 2 vývody
** Parametry pro přívody chladírenské techniky závisejí na příslušných venkovních jednotkách a jsou vždy uvedeny v plánovací dokumentaci

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

HVRF - BC Slave-Controller
Označení jednotek CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Rozměry (mm) Š / H / V 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310

Hmotnost (kg) 40 53

Připojení vodního potrubí Ø (mm) 28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,01 0,01

Provozní el. proud (A) 0,14 0,14

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 8 /WP10-WP125* 16 /WP10-WP125*

* U vnitřních jednotek výkonové třídy WP100 / WP125 jsou zapotřebí 2 vývody
** Průměr přípojky, průměr lze v závislosti na výkonu připojené vnitřní jednotky snížit až na vnitřní průměr 12 mm.

CMB-WM350–500F-AACMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

HVRF / 209

CMB

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, 
R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

HVRF - BC Slave-Controller
Označení jednotek CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Rozměry (mm) Š / H / V 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310

Hmotnost (kg) 40 53

Připojení vodního potrubí Ø (mm) 28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,01 0,01

Provozní el. proud (A) 0,14 0,14

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 8 /WP10-WP125* 16 /WP10-WP125*

* U vnitřních jednotek výkonové třídy WP100 / WP125 jsou zapotřebí 2 vývody
** Průměr přípojky, průměr lze v závislosti na výkonu připojené vnitřní jednotky snížit až na vnitřní průměr 12 mm.

Hybridní BC controller pro instalaci na zem, lze použít výhradně pro venkovní jednotky R32
Označení jednotek CMB-WM350F-AA CMB-WM500F-AA

Označení venkovní jednotky PURY-(E)M200 – 350 PURY-(E)M400 – 500

Rozměry (mm) Š / H / V 800 / 500 / 1.500 800 / 500 / 1.500

Hmotnost (kg) 196 209

Připojení vodního potrubí Ø (mm) 42 (ke slave controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

42 (ke slave controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

*
*

*
*

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Max. el. příkon (kW) 1,50 1,50

Provozní el. proud (A) 6,52 6,52

Max. výkon vnitřních jednotek (kW) 19 19

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 6 /WP10-WP125 6 /WP10-WP125

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

* Parametry pro přívody chladírenské techniky závisejí na příslušných venkovních jednotkách a jsou vždy uvedeny v technické dokumentaci
** Průměr přípojky, průměr lze v závislosti na výkonu připojené vnitřní jednotky snížit až na vnitřní průměr 12 mm.

http://leslink.info/cmb-wm


CMB-WM350–500F-AACMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

HVRF / 209

CMB

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, 
R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

HVRF - BC Slave-Controller
Označení jednotek CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB

Rozměry (mm) Š / H / V 930 / 630 / 310 1.210 / 630 / 310

Hmotnost (kg) 40 53

Připojení vodního potrubí Ø (mm) 28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

28 (k master controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,01 0,01

Provozní el. proud (A) 0,14 0,14

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 8 /WP10-WP125* 16 /WP10-WP125*

* U vnitřních jednotek výkonové třídy WP100 / WP125 jsou zapotřebí 2 vývody
** Průměr přípojky, průměr lze v závislosti na výkonu připojené vnitřní jednotky snížit až na vnitřní průměr 12 mm.

Hybridní BC controller pro instalaci na zem, lze použít výhradně pro venkovní jednotky R32
Označení jednotek CMB-WM350F-AA CMB-WM500F-AA

Označení venkovní jednotky PURY-(E)M200 – 350 PURY-(E)M400 – 500

Rozměry (mm) Š / H / V 800 / 500 / 1.500 800 / 500 / 1.500

Hmotnost (kg) 196 209

Připojení vodního potrubí Ø (mm) 42 (ke slave controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

42 (ke slave controlleru)
22 (k vnitřním jednotkám)**

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

*
*

*
*

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Max. el. příkon (kW) 1,50 1,50

Provozní el. proud (A) 6,52 6,52

Max. výkon vnitřních jednotek (kW) 19 19

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 6 /WP10-WP125 6 /WP10-WP125

City Multi HVRF
HVRF chlazení a topení

* Parametry pro přívody chladírenské techniky závisejí na příslušných venkovních jednotkách a jsou vždy uvedeny v technické dokumentaci
** Průměr přípojky, průměr lze v závislosti na výkonu připojené vnitřní jednotky snížit až na vnitřní průměr 12 mm.

http://leslink.info/cmb-wm2
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HVRF / 211

PLFY

4-cestné kazetové jednotky pro Eurorastr PLFY

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod dekoračním panelem.
** Hodnoty v závorkách představují viditelné rozměry otvoru. 
*** požadovaný vnitřní průměr
****  Tato jednotka má omezenou skladovou dostupnost - pro podrobnější informace se obraťte na svého distributora.

Výhody

Eurorastr 
Kompaktní rozměry jednotek 570 x 570 mm, zjednoduší 
montáž ve stávajících podhledech.

Čerpadlo kondenzátu
Standardní součástí je čerpadlo kondenzátu s dopravní 
výškou 850 mm.

Přívod čerstvého vzduchu
Kazetové jednotky jsou určeny pro montáž do eurorastrů 
a jsou standardně vybaveny otvorem pro přívod čerstvého 
vzduchu.

Integrované IR - dálkové ovládání
Panel SLP-2FA pro kabelové dálkové ovládání. V panelu SLP-
2FALM je integrován přijímač infračerveného přenosu a panel 
obsahuje dálkové ovládání PAR-SL101A-E. Díky tomu není 
potřeba další přijímač.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
Dekorační panel SLP-2FAP pro kabelové ovládání, nebo 
SLP-2FALMP2 pro IR ovládání s doplňkovým plazmovým filtrem.
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní.

Horizontální výdech vzduchu

Volitelný senzor 3D i-see

Lze připojit k  systémům HVRF Y pomocí volitelné sady 
ventilů PAC-SK35VK-E

4-cestné kazetové jednotky
Eurorastr

Označení jednotek PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WL40VFM-E1****

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Sada ventilů HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,02

2,8
0,03

3,6
0,04

4,5
0,05

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,02

1,9
0,02

2,5
0,02

3,2
0,03

4,0
0,04

5,0
0,05

Označení jednotek PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WL40VFM-E1****

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 360 / 390 / 420 360 / 420 / 480 390 / 420 / 480 390 / 450 / 540 390 / 540 / 720 390 / 690 / 780

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 25 / 26 / 27 25 / 26 / 29 27 / 29 / 31 27 / 30 / 34 27 / 33 / 41 27 / 40 / 43

Rozměry (panelu) (mm)** Š / H / V 570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 (625) /
208 (10)

Hmotnost (panelu) (kg) 13 (3) 13 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)

Připojení vodního potrubí Ø (mm)*** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 0,23 / 0,17 0,24 / 0,18 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,38 / 0,32 0,46 / 0,40

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.
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PLFY

4-cestné kazetové jednotky pro Eurorastr PLFY

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod dekoračním panelem.
** Hodnoty v závorkách představují viditelné rozměry otvoru. 
*** požadovaný vnitřní průměr
****  Tato jednotka má omezenou skladovou dostupnost - pro podrobnější informace se obraťte na svého distributora.

Výhody

Eurorastr 
Kompaktní rozměry jednotek 570 x 570 mm, zjednoduší 
montáž ve stávajících podhledech.

Čerpadlo kondenzátu
Standardní součástí je čerpadlo kondenzátu s dopravní 
výškou 850 mm.

Přívod čerstvého vzduchu
Kazetové jednotky jsou určeny pro montáž do eurorastrů 
a jsou standardně vybaveny otvorem pro přívod čerstvého 
vzduchu.

Integrované IR - dálkové ovládání
Panel SLP-2FA pro kabelové dálkové ovládání. V panelu SLP-
2FALM je integrován přijímač infračerveného přenosu a panel 
obsahuje dálkové ovládání PAR-SL101A-E. Díky tomu není 
potřeba další přijímač.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
Dekorační panel SLP-2FAP pro kabelové ovládání, nebo 
SLP-2FALMP2 pro IR ovládání s doplňkovým plazmovým filtrem.
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní.

Horizontální výdech vzduchu

Volitelný senzor 3D i-see

Lze připojit k  systémům HVRF Y pomocí volitelné sady 
ventilů PAC-SK35VK-E

4-cestné kazetové jednotky
Eurorastr

Označení jednotek PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WL40VFM-E1****

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Sada ventilů HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,02

2,8
0,03

3,6
0,04

4,5
0,05

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,02

1,9
0,02

2,5
0,02

3,2
0,03

4,0
0,04

5,0
0,05

Označení jednotek PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WL40VFM-E1****

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 360 / 390 / 420 360 / 420 / 480 390 / 420 / 480 390 / 450 / 540 390 / 540 / 720 390 / 690 / 780

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 25 / 26 / 27 25 / 26 / 29 27 / 29 / 31 27 / 30 / 34 27 / 33 / 41 27 / 40 / 43

Rozměry (panelu) (mm)** Š / H / V 570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 208 (10)

570 (625) / 570 (625) /
208 (10)

Hmotnost (panelu) (kg) 13 (3) 13 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)

Připojení vodního potrubí Ø (mm)*** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 0,23 / 0,17 0,24 / 0,18 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,38 / 0,32 0,46 / 0,40

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/plfy-wl
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PKFY-WL32 – 40VLM-E PKFY-WL50 – 80VKM-EPKFY-WL10 – 25VLM-E

HVRF / 213

PKFY

PKFY nástěnné jednotky

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od a 1 m pod jednotkou.
**  Tato jednotka má omezenou skladovou dostupnost - pro podrobnější informace se obraťte na svého distributora.

Výhody

Tichý provoz
Optimalizací proudění vzduchu mezi výměníkem tepla, 
vzduchovým válcem a čtyřstupňovým motorem ventilátoru 
dosahuje jednotka tichého provozu.

Funkce odvlhčování
Nástěnné jednotky disponují funkcí odvlhčování, která slouží 
ke stabilizaci vlhkosti v místnosti. Zbavením vlhkosti se zajistí 
čerstvý a osvěžující vzduch v místnosti bez dalšího ochlazo-
vání.

Vysoký statický tlak
Statický tlak jednotky lze jednoduše přizpůsobit skutečným 
podmínkám pomocí nastavení dvoupolohových přepínačů.

Infračervený přijímač
Všechny nástěnné jednotky jsou standardně vybaveny 
infračerveným přijímačem.

Volitelné čerpadlo kondenzátu
U konstrukčních velikostí WL10 až WL40 je k dispozici volitel-
né čerpadlo na kondenzát s výtlačnou výškou 850 mm, které 
se instaluje vedle zařízení a je designově i barevně sladěno 
s vnitřní jednotkou.

Lze připojit k  systémům HVRF Y pomocí volitelné sady 
ventilů PAC-SK35VK-E

Volitelný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect pro čištění vzdu-
chu
Díky čtyřvrstvé plazmové filtrovací technologii Plus lze 
dosáhnout velmi efektivního čištění vzduchu a neutralizace 
pachů.

Nástěnné jednotky

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Označení jednotek 
PKFY- 
WL10VLM-E

PKFY- 
WL15VLM-E

PKFY- 
WL20VLM-E

PKFY- 
WL25VLM-E

PKFY- 
WL32VLM-E

PKFY- 
WL40VLM-E

PKFY-
WL50VKM-E**

PKFY- 
WL63VKM-E**

PKFY- 
WL80VKM-E**

Sada ventilů HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,03

2,8
0,04

3,6
0,04

4,5
0,05

5,6
0,04

7,1
0,05

9,0
0,07

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,01

1,9
0,01

2,5
0,02

3,2
0,03

4,0
0,03

5,0
0,04

6,3
0,04

8,0
0,05

10,0
0,07

Označení jednotek 
PKFY- 
WL10VLM-E

PKFY- 
WL15VLM-E

PKFY- 
WL20VLM-E

PKFY- 
WL25VLM-E

PKFY- 
WL32VLM-E

PKFY- 
WL40VLM-E

PKFY-
WL50VKM-E**

PKFY- 
WL63VKM-E**

PKFY- 
WL80VKM-E**

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S1 / S2 / V 198 / 228 /
246 / 270

198 / 228 /
258 / 294

240 / 300 /
360 / 420

240 / 324 /
420 / 504

378 / 456 /
540 / 624

384 / 492 /
600 / 714

1.080 / 1.200 1.080 / 1.320 1.080 / 1.560

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S1 / S2 / V 22 / 26 / 28 / 30 22 / 26 / 29 / 32 22 / 28 / 33 / 36 22 / 30 / 36 / 41 29 / 34 / 38 / 41 30 / 36 / 41 / 45 39 / 42 39 / 45 39 / 49

Rozměry (mm) Š / H / V 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365

Hmotnost (kg) 11 11 11 11 13 13 20 20 20

Připojení vodního potrubí 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 30 / 30 30 / 30

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 0,20 / 0,15 0,20 / 0,15 0,25 / 0,20 0,35 / 0,30 0,35 / 0,30 0,45 / 0,4 0,46 / 0,40 0,56 / 0,50 0,76 / 0,70

PLFY-WL20 – 125VEM-E1

212 / HVRF

PLFY

4-cestné kazetové jednotky

PLFY - 4-cestné kazetové jednotky

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod dekoračním panelem.
** Hodnoty v závorkách představují viditelné rozměry otvoru. 
*** požadovaný vnitřní průměr

Výhody

Kompaktní rozměry
Se svojí malou montážní výškou jsou jednotky vhodné pro
instalaci do závěsných podhledů. Montáž dále zjednodušuje
velmi lehká konstrukce jednotek.

Volitelný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect pro čištění vzdu-
chu
Díky čtyřvrstvé plazmové filtrovací technologii Plus lze 
dosáhnout velmi efektivního čištění vzduchu a neutralizace 
pachů.

Flexibilní regulace proudění vzduchu
Čtyřstupňový ventilátor řízený mikroprocesorem umožňuje
různé kombinace průtoků vzduchu. Pomocí dvoupolohové-
ho přepínače na základní desce jednotky lze nastavit průtok 
vzduchu dle příslušné výšky stropu (až do 3 m).

Flexibilní regulace proudění vzduchu
Na jednotce je standardně připraven otvor pro napojení 
přívodu čerstvého vzduchu.

Individuální nastavení žaluzií
Všechny čtyři výdechové žaluzie lze individuálně nastavit 
pomocí dálkového ovládání.

Automatické ovládání ventilátoru
Při automatickém režimu ventilátoru se objemový průtok 
vzduchu mění dle aktuálních požadavků na klimatizovaný 
prostor. Výsledkem tak je vždy správné množství upraveného 
vzduchu (pouze s MA-dálkovým ovládáním).

Coanda efekt

Lift filtr a i-see sensor jako volitelné příslušenství

Lze připojit k  systémům HVRF Y pomocí volitelné sady 
ventilů PAC-SK35VK-E

Příslušenství
Viz strana 221.

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Označení jednotek 
PLFY- 
WL20VEM-E1

PLFY- 
WL25VEM-E1

PLFY- 
WL32VEM-E1

PLFY- 
WL40VEM-E1

PLFY- 
WL50VEM-E1

PLFY- 
WL63VEM-E1

PLFY- 
WL80VEM-E1

PLFY- 
WL100VEM-E1

PLFY- 
WL125VEM-E1

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2

Sada ventilů HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,03

2,8
0,03

3,6
0,03

4,5
0,03

5,6
0,04

7,1
0,04

9,0
0,05

11,2
0,08

14,0
16,0

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,03

3,2
0,03

4,0
0,03

5,0
0,03

6,3
0,04

8,0
0,04

10,0
0,05

12,5
0,08

16,0
0,11

Označení jednotek 
PLFY- 
WL20VEM-E1

PLFY- 
WL25VEM-E1

PLFY- 
WL32VEM-E1

PLFY- 
WL40VEM-E1

PLFY- 
WL50VEM-E1

PLFY- 
WL63VEM-E1

PLFY- 
WL80VEM-E1

PLFY- 
WL100VEM-E1

PLFY- 
WL125VEM-E1

Dekorač. panel pro kabelové dálkové ovládání PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dekorač. panel pro infračervené dálkové ovládání PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S1 / S2 / V 720 / 780 /
840 /  900

720 / 780 /
900 /1020

840 / 900 /
960 / 1020

840 / 900 /
960 / 1020

840 / 960 /
1080 / 1200

900 / 1020 /
1140 / 1260

900 / 1080 /
1260 / 1380

1140 / 1380 /
1560 / 1800

1200 / 1500 /
1800 / 2100

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S1 / S2 / V 24 / 26 / 27 / 28 24 / 26 / 28 / 30 26 / 27 / 29 / 30 26 / 28 / 29 / 31 27 / 29 / 31 / 33 27 /  29  / 31 / 33 27 / 30 / 33 /  35 31 / 35 / 37 /  40 33 / 37 / 40 / 46

Rozměry (panelu) (mm)** Š / H / V 840(950) /
840(950)/
258(40)

840(950) /
840(950)/
258(40)

840(950) /
840(950)/
258(40)

840(950) /
840(950)/
258(40)

840(950) /
840(950)/
258(40)

840(950) /
840(950)/
298(40)

840(950) /
840(950)/
298(40)

840(950) /
840(950)/
298(40)

840(950) /
840(950)/
298(40)

Hmotnost (panelu) (kg) 18 (5) 18 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5) 23 (5) 23 (5) 23 (5) 25 (5)

Připojení vodního potrubí (mm)*** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 0,26 / 0,20 0,29 / 0,23 0,33 / 0,27 0,35 / 0,29 0,40 / 0,34 0,40 / 0,34 0,46 / 0,40 0,66 / 0,60 1,05 / 0,99

http://leslink.info/pkfy-wl


PFFY-WP20 – 50VLRMM-E

214 / HVRF

PFFY

Výhody

Flexibilní použití
S jednoduchou konstrukcí bez opláštění je zajištěna nenápad-
ná instalace v každém interiéru. Jednotky s hloubkou pouze 
220 mm lze snadno instalovat mimo klimatizované místnosti a 
zajistit přitom maximální výkon.

Funkce odvlhčování
Všechny parapetní jednotky disponují funkcí odvlhčování, 
která slouží ke stabilizaci vlhkosti v místnosti. Zbavením 
vlhkosti se zajistí čerstvý a osvěžující vzduch v místnosti bez 
dalšího ochlazování.

Vysoký statický tlak
Pomocí přepínače DIP lze pohodlně nastavit tři různé hodnoty 
tlaku. Díky tomu lze jednotku přizpůsobit různým stavebně-
instalačním situacím.

DC motor ventilátoru
DC motor ventilátoru zabezpečuje velmi efektivní provoz při 
vysokém tlaku s nízkou hladinou akustického tlaku.

Lze připojit pouze k systémům HVRF R2

Kompaktní parapetní jednotky
Vnitřní jednotky HVRF

Označení jednotek PFFY-WP20VLRMM-E PFFY-WP25VLRMM-E PFFY-WP32VLRMM-E PFFY-WP40VLRMM-E PFFY-WP50VLRMM-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,07

2,8
0,09

3,6
0,11

4,5
0,14

5,6
0,14

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,04

3,2
0,04

4,0
0,04

5,0
0,05

6,3
0,05

PFFY - parapetní jednotky bez opláštění

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PFFY-WP20VLRMM-E PFFY-WP25VLRMM-E PFFY-WP32VLRMM-E PFFY-WP40VLRMM-E PFFY-WP50VLRMM-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 270 / 300 / 360 360 / 420 / 480 450 / 540 / 630 480 / 600 / 690 630 / 780 / 900

Statický tlak (Pa) 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 31 / 33 / 38 31 / 33 / 38 31 / 35 / 38 34 / 37 / 40 37 / 42 / 45

Rozměry (mm) Š / H / V 886 / 220 / 639 1.006 / 220 / 639 1.006 / 220 / 639 1.246 / 220 / 639 1.246 / 220 / 639

Hmotnost (kg) 22 25 25 29 29

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Provozní el. proud (A) 0,35 0,35 0,47 0,47 0,65

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PFFY-W20 – 50VCM-E

HVRF / 215

PFFY

Výhody

Flexibilní použití
S jednoduchou konstrukcí bez opláštění je zajištěna nenápad-
ná instalace v každém interiéru. Jednotky s hloubkou pouze 
220 mm lze snadno instalovat mimo klimatizované místnosti a 
zajistit přitom maximální výkon.

Funkce odvlhčování
Všechny parapetní jednotky disponují funkcí odvlhčování, 
která slouží ke stabilizaci vlhkosti v místnosti. Zbavením 
vlhkosti se zajistí čerstvý a osvěžující vzduch v místnosti bez 
dalšího ochlazování.

Vysoký statický tlak
Statický tlak jednotky lze jednoduše přizpůsobit skutečným 
podmínkám pomocí nastavení dvoupolohových přepínačů.

DC motor ventilátoru
DC motor ventilátoru zabezpečuje velmi efektivní provoz při 
vysokém tlaku s nízkou hladinou akustického tlaku.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Kompaktní parapetní jednotky
Vnitřní jednotky HVRF

Označení jednotek PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,022

2,8
0,029

3,6
0,035

4,5
0,038

5,6
0,062

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,022

3,2
0,029

4,0
0,035

5,0
0,038

6,3
0,062

PFFY - parapetní jednotky bez opláštění

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 300 / 360 / 420 330 / 420 / 510 390 / 450 / 540 480 / 570 / 660 630 / 750 / 870

Statický tlak (Pa) 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 21 / 23 / 26 22 / 26 / 30 25 / 28 / 32 25 / 27 / 30 28 / 32 / 35

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 200 / 615 700 / 200 / 615 700 / 200 / 615 900 / 200 / 615 900 / 200 / 615

Hmotnost (kg) 18,5 18,5 19 23 23

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pffy-wp


PFFY-W20 – 50VCM-E

HVRF / 215

PFFY

Výhody

Flexibilní použití
S jednoduchou konstrukcí bez opláštění je zajištěna nenápad-
ná instalace v každém interiéru. Jednotky s hloubkou pouze 
220 mm lze snadno instalovat mimo klimatizované místnosti a 
zajistit přitom maximální výkon.

Funkce odvlhčování
Všechny parapetní jednotky disponují funkcí odvlhčování, 
která slouží ke stabilizaci vlhkosti v místnosti. Zbavením 
vlhkosti se zajistí čerstvý a osvěžující vzduch v místnosti bez 
dalšího ochlazování.

Vysoký statický tlak
Statický tlak jednotky lze jednoduše přizpůsobit skutečným 
podmínkám pomocí nastavení dvoupolohových přepínačů.

DC motor ventilátoru
DC motor ventilátoru zabezpečuje velmi efektivní provoz při 
vysokém tlaku s nízkou hladinou akustického tlaku.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Kompaktní parapetní jednotky
Vnitřní jednotky HVRF

Označení jednotek PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,022

2,8
0,029

3,6
0,035

4,5
0,038

5,6
0,062

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,022

3,2
0,029

4,0
0,035

5,0
0,038

6,3
0,062

PFFY - parapetní jednotky bez opláštění

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 300 / 360 / 420 330 / 420 / 510 390 / 450 / 540 480 / 570 / 660 630 / 750 / 870

Statický tlak (Pa) 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60 0 / 10 / 40 / 60

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 21 / 23 / 26 22 / 26 / 30 25 / 28 / 32 25 / 27 / 30 28 / 32 / 35

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 200 / 615 700 / 200 / 615 700 / 200 / 615 900 / 200 / 615 900 / 200 / 615

Hmotnost (kg) 18,5 18,5 19 23 23

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. el. příkon (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pffy-w


PEFY-WP20 – 50VMA-E

216 / HVRF

PEFY

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-WP VMA-E.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Lze připojit pouze k systémům HVRF R2

Příslušenství
Viz strana 221.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak/variabilní proudění

Označení jednotek PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,07

2,8
0,09

3,6
0,11

4,5
0,14

5,6
0,14

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,05

3,2
0,07

4,0
0,09

5,0
0,12

6,3
0,12

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 720 / 870 / 1020 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260

Statický tlak (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 23 / 26 / 29 23 / 27 / 30 25 / 29 / 32 26 / 29 / 34 26 / 29 / 34

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 21 26 26 31 31

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,44 0,53 0,63 1,04 1,04

Označení jednotek PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

7,1
0,14

8,0
0,24

9,0
0,24

11,2
0,24

14,0
0,36

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

8,0
0,12

9,0
0,22

10,0
0,22

12,5
0,22

16,0
0,34

Označení jednotek PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 870 / 1080 / 1260 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1770 / 2130 / 2520

Statický tlak (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 26 / 29 / 34 28 / 33 / 37 28 / 33 / 37 28 / 33 / 37 32 / 36 / 40

Rozměry (mm) Š / H / V 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 31 40 40 40 42

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 1,04 1,36 1,36 1,47 2,10

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PEFY-W20 – 125VMA-A

HVRF / 217

PEFY

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-W VMA-E.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Příslušenství
Viz strana 221.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak/variabilní proudění

Označení jednotek PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,032

2,8
0,032

3,6
0,044

4,5
0,047

5,6
0,093

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,030

3,2
0,030

4,0
0,042

5,0
0,045

6,3
0,091

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 360 / 450 / 510 360 / 450 / 510 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 870 / 1080 / 1260

Statický tlak (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 21 / 25 / 27 21 / 25 / 27 23 / 27 / 30 23 / 28 / 31 26 / 31 / 35

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 22 22 22 26 30

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,25 0,25 0,34 0,37 0,65

Označení jednotek PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

7,1
0,093

8,0
0,093

9,0
0,093

11,2
0,142

14,0
0,199

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

8,0
0,091

9,0
0,091

10,0
0,091

12,5
0,140

16,0
0,197

Označení jednotek PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 870 / 1080 / 1260 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1920 1680 / 2040 / 2220

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 30 / 35 / 38 34 / 38 / 40

Rozměry (mm) Š / H / V 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 30 30 30 37 38

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,65 0,65 0,65 0,97 1,23

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pefy-wp


PEFY-W20 – 125VMA-A

HVRF / 217

PEFY

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-W VMA-E.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Příslušenství
Viz strana 221.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak/variabilní proudění

Označení jednotek PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,032

2,8
0,032

3,6
0,044

4,5
0,047

5,6
0,093

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,030

3,2
0,030

4,0
0,042

5,0
0,045

6,3
0,091

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 360 / 450 / 510 360 / 450 / 510 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 870 / 1080 / 1260

Statický tlak (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 21 / 25 / 27 21 / 25 / 27 23 / 27 / 30 23 / 28 / 31 26 / 31 / 35

Rozměry (mm) Š / H / V 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 700 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 22 22 22 26 30

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,25 0,25 0,34 0,37 0,65

Označení jednotek PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

7,1
0,093

8,0
0,093

9,0
0,093

11,2
0,142

14,0
0,199

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

8,0
0,091

9,0
0,091

10,0
0,091

12,5
0,140

16,0
0,197

Označení jednotek PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 870 / 1080 / 1260 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1980 1380 / 1680 / 1920 1680 / 2040 / 2220

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 30 / 35 / 38 34 / 38 / 40

Rozměry (mm) Š / H / V 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250 1.400 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 30 30 30 37 38

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32 32 / 32

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,65 0,65 0,65 0,97 1,23

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pefy-w


PEFY-WP10 – 50VMS1-E

HVRF / 219

PEFY

Výhody

Montážní výška jen 200 mm
Potrubní jednotky s velmi malou montážní výškou. Pro instala-
ci jednotky je potřeba pouze 200 mm.

Dostatečný tlak
Externí statický tlak nastavitelný v rozmezí od 5 do 50 Pa. 
Jednotku je tak možné přizpůsobit individuálním podmínkám.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Extrémně tiché 
Díky nové generaci ventilátorů mají tyto potrubní jednotky vel-
mi nízkou hladinu akustického tlaku a malou montážní výšku. 
Hladina akustického tlaku pouze 20 dB(A) pro nízký stupeň 
otáček ventilátoru (PEFY-WP10).

Lze připojit pouze k systémům HVRF R2

Potrubní jednotky

Označení jednotek PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,03

1,7
0,05

2,2
0,05

2,8
0,06

3,6
0,07

4,5
0,07

5,6
0,09

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,03

1,9
0,03

2,5
0,03

3,2
0,04

4,0
0,05

5,0
0,05

6,3
0,07

PEFY - potrubní jednotky, plochá konstrukce

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 240 / 270 / 300 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 540 480 / 540 / 660 570 / 660 / 780 720 / 840 / 990

Statický tlak (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 20 / 23 / 25 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 28 / 30 / 33 30 / 32 / 35 30 / 33 / 36

Rozměry (mm) Š / H / V 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200

Hmotnost (kg) 19 19 20 20 25 25 27

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud (A) 0,21 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PEFY-W20 – 50VMA2-A

218 / HVRF

PEFY

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Vyšší objem proudícího vzduchu
Díky vyššímu objemu proudícího vzduchu jsou tyto přístroje 
ideální pro projekty, kde je cirkulace vzduchu v místnosti 
obzvláště důležitá.

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-W VMA2-E.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Příslušenství
Viz strana 221.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak / variabilní proudění / vyšší objem proudícího vzduchu

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,093

2,8
0,093

3,6
0,208

4,5
0,208

5,6
0,208

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,091

3,2
0,091

4,0
0,206

5,0
0,206

6,3
0,206

Označení jednotek PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 1770 / 2130 / 2400

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Rozměry (mm) Š / H / V 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100  / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 30 30 30 30 42

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,68 0,68 1,40 1,40 1,40

Označení jednotek PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

7,1
0,208

8,0
0,208

9,0
0,208

11,2
0,208

14,0
0,208

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

8,0
0,206

9,0
0,206

10,0
0,206

12,5
0,206

16,0
0,206

Označení jednotek PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Rozměry (mm) Š / H / V 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 42 42 42 42 42

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pefy-w2


PEFY-WP10 – 50VMS1-E

HVRF / 219

PEFY

Výhody

Montážní výška jen 200 mm
Potrubní jednotky s velmi malou montážní výškou. Pro instala-
ci jednotky je potřeba pouze 200 mm.

Dostatečný tlak
Externí statický tlak nastavitelný v rozmezí od 5 do 50 Pa. 
Jednotku je tak možné přizpůsobit individuálním podmínkám.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Extrémně tiché 
Díky nové generaci ventilátorů mají tyto potrubní jednotky vel-
mi nízkou hladinu akustického tlaku a malou montážní výšku. 
Hladina akustického tlaku pouze 20 dB(A) pro nízký stupeň 
otáček ventilátoru (PEFY-WP10).

Lze připojit pouze k systémům HVRF R2

Potrubní jednotky

Označení jednotek PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,03

1,7
0,05

2,2
0,05

2,8
0,06

3,6
0,07

4,5
0,07

5,6
0,09

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,03

1,9
0,03

2,5
0,03

3,2
0,04

4,0
0,05

5,0
0,05

6,3
0,07

PEFY - potrubní jednotky, plochá konstrukce

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 240 / 270 / 300 300 / 360 / 420 330 / 390 / 480 330 / 420 / 540 480 / 540 / 660 570 / 660 / 780 720 / 840 / 990

Statický tlak (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 20 / 23 / 25 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 28 / 30 / 33 30 / 32 / 35 30 / 33 / 36

Rozměry (mm) Š / H / V 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200

Hmotnost (kg) 19 19 20 20 25 25 27

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud (A) 0,21 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PEFY-W20 – 50VMA2-A

218 / HVRF

PEFY

Výhody

Montážní výška 250 mm
Tyto jednotky s malou montážní výškou jsou ideální k instalaci 
do podhledů s vysokými požadavky na výkon.

Vyšší objem proudícího vzduchu
Díky vyššímu objemu proudícího vzduchu jsou tyto přístroje 
ideální pro projekty, kde je cirkulace vzduchu v místnosti 
obzvláště důležitá.

Standardní součástí je vzduchový filtr
Pro všechny PEFY-W VMA2-E.

Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu je už integrováno v jednotce.

Flexibilita pomocí variabilního proudění
Přívod vzduchu k jednotce je umožněn ze zadní (standardně) 
nebo spodní části jednotky (dle přání zákazníka). Potřeba je 
pouze přemístit filtr ze zadní části do spodní části jednotky.

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Příslušenství
Viz strana 221.

Potrubní jednotky
Střední statický tlak / variabilní proudění / vyšší objem proudícího vzduchu

PEFY - potrubní jednotky, střední statický tlak

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

2,2
0,093

2,8
0,093

3,6
0,208

4,5
0,208

5,6
0,208

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

2,5
0,091

3,2
0,091

4,0
0,206

5,0
0,206

6,3
0,206

Označení jednotek PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260 1770 / 2130 / 2400

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 26 / 31 / 35 26 / 31 / 35 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Rozměry (mm) Š / H / V 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100 / 732 / 250 1.100  / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 30 30 30 30 42

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 0,68 0,68 1,40 1,40 1,40

Označení jednotek PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

7,1
0,208

8,0
0,208

9,0
0,208

11,2
0,208

14,0
0,208

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

8,0
0,206

9,0
0,206

10,0
0,206

12,5
0,206

16,0
0,206

Označení jednotek PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400 1770 / 2130 / 2400

Statický tlak (Pa) 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150 40 / 50 / 70 / 100 / 150

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39 33 / 37 / 39

Rozměry (mm) Š / H / V 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250 1.600 / 732 / 250

Hmotnost (kg) 42 42 42 42 42

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 30

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60 220 – 240, 1, 50 / 60

Provozní el. proud (A) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

http://leslink.info/pefy-wp2


PEFY-W10 – 50VMS-A

220 / HVRF

PEFY

Výhody

Montážní výška jen 200 mm
Potrubní jednotky s velmi malou montážní výškou. Pro instala-
ci jednotky je potřeba pouze 200 mm.

Dostatečný tlak
Externí statický tlak nastavitelný v rozmezí od 5 do 50 Pa. 
Jednotku je tak možné přizpůsobit individuálním podmínkám.

Volitelný Plasma Quad Connect filtr
S technologií čtyřfázového Plasma Quad Connect filtru 
snadno dosáhnete čistého prostředí. Plazmový ionizační filtr 
a elektrostatický filtr zbaví vzduch nejen i těch nejmenších 
částeček prachu, ale i pylu, virů a bakterií nebo plísní. 

Bez čerpadla kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu PAC-KE08DM-E je k dispozici na přání.

Extrémně tiché 
Díky nové generaci ventilátorů mají tyto potrubní jednotky vel-
mi nízkou hladinu akustického tlaku a malou montážní výšku. 
Hladina akustického tlaku pouze 20 dB(A) pro nízký stupeň 
otáček ventilátoru (PEFY-W10).

Integrovaný ventil pro použití v systémech HVRF Y

Potrubní jednotky

Označení jednotek PEFY-W10VMS-A PEFY-W15VMS-A PEFY-W20VMS-A PEFY-W25VMS-A PEFY-W32VMS-A PEFY-W40VMS-A PEFY-W50VMS-A

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)

1,2
0,020

1,7
0,025

2,2
0,030

2,8
0,035

3,6
0,040

4,5
0,045

5,6
0,070

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)

1,4
0,020

1,9
0,025

2,5
0,030

3,2
0,035

4,0
0,040

5,0
0,045

6,3
0,070

PEFY - potrubní jednotky, plochá konstrukce

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
** požadovaný vnitřní průměr

Označení jednotek PEFY-W10VMS-A PEFY-W15VMS-A PEFY-W20VMS-A PEFY-W25VMS-A PEFY-W32VMS-A PEFY-W40VMS-A PEFY-W50VMS-A

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) N / S / V 240 / 270 / 300 300 / 330 / 420 330 / 390 / 450 330 / 390 / 510 330 / 390 / 540 480 / 570 / 660 570 / 720 / 870

Statický tlak (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Hladina akustického tlaku (dB(A))* N / S / V 20 / 22 / 23 22 / 24 / 25 23 / 24 / 26 23 / 24 / 28 24 / 25 / 31 24 / 25 / 28 25 / 29 / 33

Rozměry (mm) Š / H / V 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200

Hmotnost (kg) 19 19 19 19 19,5 23,5 23,5

Připojení vodního potrubí Ø (mm)** 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Provozní el. proud (A) 0,16 0,24 0,26 0,30 0,37 0,39 0,55

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Označení Popis

PLFY-WL VEM-E 4-cestné kazetové jednotky

PAC-DV140EA Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Obklad
pro čtyřcestnou stropní kazetu pro montáž volně na strop bez 
podhledu. Celková výška 300 mm

PAC-SJ65AS-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Panel

Space Panel Rámeček dekoračního panelu 
Umožňuje montáž těchto jednotek do mezistropního prostoru. 
Požadovaná montážní výška byla snížena o 40 mm.

PAC-SJ41TM-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Nástavec pro přívod čerstvého vzduchu vč. filtru 
Slouží k přívodu čerstvého vzduchu do kazetové jednotky. Podíl 
čerstvého vzduchu může být až 20 % jmenovitého objemového 
průtoku vzduchu jednotky. Nástavec se instaluje mezi jednotku 
a dekorační rámeček. Montážní výška je 135 mm.

PAC-SH59KF-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E s nástavcem pro 
přívod čerstvého vzduchu PAC-SH53TM-E

High-efficiency
filter element

Plug
(for directing
airflow) 

*for 4-way cassette units

Vysoceúčinný filtr 
Vysoceúčinný filtr, který se vkládá do nástavce pro přívod 
čerstvého vzduchu PAC-SJ41TM-E. Vysoceúčinný filtr disponuje 
stupněm odlučivosti až 65 %, doba životnosti filtru je cca 
2.500 provozních hodin.

PAC-SJ37SP-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Shuttle Plate

Zaslepovací panel
Zaslepovací panely se instalují do výdechových otvorů 4-cest-
ných kazetových jednotek, maximálně lze zaslepit 2 výdechové 
otvory.

PAC-SE1ME-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

i-see senzor
i-see senzor měří infračervenými paprsky teplotu v oblasti 
podlahy a díky automatickému řízení ventilátoru se stará o 
to, aby bylo v místnosti minimalizováno teplotní rozvrstvení. 
Díky lepšímu teplotnímu rozvrstvení bude snížena doba chodu 
kompresoru a tím i spotřeba elektrické energie.

PLP-6EAJ Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Navíjecí zařízení pro spouštění filtru
Přes dálkové ovládání můžete spustit filtr kazetové jednotky až o 
4 metry. Usnadní se tak čištění filtrů ve vysokých místnostech.

PAC-SK51FT-E Pro PLFY-WL20–125VEM-A

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
Přídavný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect pro čištění vzduchu, 
určený k montáži mezi jednotku a dekorační panel.

PAC-SK53KF-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Filtr-V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.

Příslušenství vnitřních jednotek

Příslušenství

Označení Popis

PLFY-WL VEM-E 4-cestné kazetové jednotky

PAC-SK35VK-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Cap

Leadwire (3m)

Sada ventilů pro připojení kazety k systémům HVRF-Y a 
kalkulaci provozních nákladů u HVRF-RF2 k montáži na vnitřní 
jednotku.

PAC-SK39AP-E Sada k upevnění sady ventilů

Montážní příslušenství k instalaci sady ventilů
Obsah 5 sad.

PAC-SK40LW-E Prodlužovací kabel sady ventilů

Pro prodloužení připojovacího kabelu sady ventilů o 6 m. 
Obsah 1 ks.

PLFY-WL VEM-E 4cestná kazeta v měřítku Euroraster

PAC-SF1ME-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see senzor
3D i-see senzor zaznamenává počet osob v místnosti a odpoví-
dajícím způsobem přizpůsobuje potřebný výkon. Při minimálním 
obsazení se automaticky zapne energeticky úsporný program. 

PAC-SK35VK-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

Cap

Leadwire (3m)

Sada ventilů pro připojení kazety k systémům HVRF-Y a kalkula-
ci provozních nákladů u HVRF-RF k montáži na vnitřní jednotku.

PAC-SK39AP-E Sada k upevnění sady ventilů

Montážní příslušenství k instalaci sady ventilů
Obsah 5 sad.

PAC-SK40LW-E Prodlužovací kabel sady ventilů

Pro prodloužení připojovacího kabelu sady ventilů o 6 m. Obsah 
1 ks.

PAC-SK54KF-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

Filtr.V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.

HVRF / 221
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Označení Popis

PLFY-WL VEM-E 4-cestné kazetové jednotky

PAC-DV140EA Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Obklad
pro čtyřcestnou stropní kazetu pro montáž volně na strop bez 
podhledu. Celková výška 300 mm

PAC-SJ65AS-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Panel

Space Panel Rámeček dekoračního panelu 
Umožňuje montáž těchto jednotek do mezistropního prostoru. 
Požadovaná montážní výška byla snížena o 40 mm.

PAC-SJ41TM-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Nástavec pro přívod čerstvého vzduchu vč. filtru 
Slouží k přívodu čerstvého vzduchu do kazetové jednotky. Podíl 
čerstvého vzduchu může být až 20 % jmenovitého objemového 
průtoku vzduchu jednotky. Nástavec se instaluje mezi jednotku 
a dekorační rámeček. Montážní výška je 135 mm.

PAC-SH59KF-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E s nástavcem pro 
přívod čerstvého vzduchu PAC-SH53TM-E

High-efficiency
filter element

Plug
(for directing
airflow) 

*for 4-way cassette units

Vysoceúčinný filtr 
Vysoceúčinný filtr, který se vkládá do nástavce pro přívod 
čerstvého vzduchu PAC-SJ41TM-E. Vysoceúčinný filtr disponuje 
stupněm odlučivosti až 65 %, doba životnosti filtru je cca 
2.500 provozních hodin.

PAC-SJ37SP-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Shuttle Plate

Zaslepovací panel
Zaslepovací panely se instalují do výdechových otvorů 4-cest-
ných kazetových jednotek, maximálně lze zaslepit 2 výdechové 
otvory.

PAC-SE1ME-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

i-see senzor
i-see senzor měří infračervenými paprsky teplotu v oblasti 
podlahy a díky automatickému řízení ventilátoru se stará o 
to, aby bylo v místnosti minimalizováno teplotní rozvrstvení. 
Díky lepšímu teplotnímu rozvrstvení bude snížena doba chodu 
kompresoru a tím i spotřeba elektrické energie.

PLP-6EAJ Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Navíjecí zařízení pro spouštění filtru
Přes dálkové ovládání můžete spustit filtr kazetové jednotky až o 
4 metry. Usnadní se tak čištění filtrů ve vysokých místnostech.

PAC-SK51FT-E Pro PLFY-WL20–125VEM-A

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
Přídavný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect pro čištění vzduchu, 
určený k montáži mezi jednotku a dekorační panel.

PAC-SK53KF-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Filtr-V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.

Příslušenství vnitřních jednotek

Příslušenství

Označení Popis

PLFY-WL VEM-E 4-cestné kazetové jednotky

PAC-SK35VK-E Pro PLFY-WL20–125VEM-E

Cap

Leadwire (3m)

Sada ventilů pro připojení kazety k systémům HVRF-Y a 
kalkulaci provozních nákladů u HVRF-RF2 k montáži na vnitřní 
jednotku.

PAC-SK39AP-E Sada k upevnění sady ventilů

Montážní příslušenství k instalaci sady ventilů
Obsah 5 sad.

PAC-SK40LW-E Prodlužovací kabel sady ventilů

Pro prodloužení připojovacího kabelu sady ventilů o 6 m. 
Obsah 1 ks.

PLFY-WL VEM-E 4cestná kazeta v měřítku Euroraster

PAC-SF1ME-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel

3D i-see senzor
3D i-see senzor zaznamenává počet osob v místnosti a odpoví-
dajícím způsobem přizpůsobuje potřebný výkon. Při minimálním 
obsazení se automaticky zapne energeticky úsporný program. 

PAC-SK35VK-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

Cap

Leadwire (3m)

Sada ventilů pro připojení kazety k systémům HVRF-Y a kalkula-
ci provozních nákladů u HVRF-RF k montáži na vnitřní jednotku.

PAC-SK39AP-E Sada k upevnění sady ventilů

Montážní příslušenství k instalaci sady ventilů
Obsah 5 sad.

PAC-SK40LW-E Prodlužovací kabel sady ventilů

Pro prodloužení připojovacího kabelu sady ventilů o 6 m. Obsah 
1 ks.

PAC-SK54KF-E Pro PLFY-WL10-40VFM-E

Filtr.V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 1 ks.
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Příslušenství vnitřních jednotek

Označení Popis

PEFY-W/WP VMS Potrubní jednotky

PAC-KE08DM-E Pro PEFY-W10-50VMS-A

Drainpump Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu pro montáž na jednotku

MAC-100FT-E Pro PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
Filtr pro čištění vzduchu prostřednictvím elektrostatického nábo-
je, pro montáž do přívodu vzduchu jednotky za pomoci montážní 
sady nebo potrubního adaptéru.

PAC-HA11PAR Pro PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E

Montážní sada
K upevnění čtyřvrstvého plazmového filtru Connect na 
vnitřní jednotku.

PEFY-W/WP VMA Potrubní jednotky

MAC-100FT-E Pro PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
Filtr pro čištění vzduchu prostřednictvím elektrostatického nábo-
je, pro montáž do přívodu vzduchu jednotky za pomoci montážní 
sady nebo potrubního adaptéru.

PAC-HA31PAR Pro PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E

Montážní sada
K upevnění čtyřvrstvého plazmového filtru Connect na 
vnitřní jednotku u přívodu vzduchu zezadu.

PEFY-W/WP VMA Potrubní jednotky

PAC-KE91TB-E Pro PEFY-WP20VMA, PEFYW20-32VMA

PAC-KE92TB-E Pro PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93TB-E Pro PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94TB-E Pro PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA

PAC-KE95TB-E Pro PEFY-WP125VMA

Filter Box

Filtr Box 
Filtr box umožňuje vyjmutí filtru ze strany nebo zespodu a také 
z potrubí na straně sání jednotky. Do Filtr boxu se vkládají 
standardní filtry z rozsahu dodávky vnitřní jednotky.

PAC-KE91PTB-E Pro PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA

PAC-KE92PTB-E Pro PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA

PAC-KE93PTB-E Pro PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA

PAC-KE94PTB-E Pro PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA

PAC-KE95PTB-E Pro PEFY-WP125VMA

Potrubní adaptér
pro montáž čtyřvrstvého plazmového filtru Connect u potrubní 
jednotky na straně sání.

Označení Popis

PKFY-WL VLM-E Nástěnné jednotky

PAC-SK01DM-E Pro PKFY-WL10-40VLM-E

PAC-SK19DM-E Pro PKFY-WL50-80VKM-E

Drainpump Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo kondenzátu má svoje vlastní opláštění a je určeno k 
instalaci na levou stranu vedle nástěnné jednotky. Toto umístění 
je dáno tím, že na levé straně se nachází nátrubek pro odvod 
kondenzátu z jednotky. Dopravní výška čerpadla je 800 mm. 

MAC-100FT-E Pro PKFY-WL10-80VLM/VKM-E

Přídavný čtyřvrstvý plazmový filtr Connect
pro čištění vzduchu, instalace na přívod vzduchu do zařízení.

PAC-SK35VK-E Pro PKFY-WL10-80VLM/VKM

Cap

Leadwire (3m)

Sada ventilů pro připojení nástěnné jednotky k systémům 
HVRF-Y a kalkulaci jednicových nákladů u HVRF-RF. K montáži 
na vnitřní jednotku.

PAC-SK39AP-E Sada k upevnění sady ventilů

Montážní příslušenství k instalaci sady ventilů
Obsah 5 sad.

PAC-SK40LW-E Prodlužovací kabel sady ventilů

Pro prodloužení připojovacího kabelu sady ventilů o 6 m. 
Obsah 1 ks.

MAC-2470FT-E Pro PKFY-WL32-40VLM-E

MAC-2471FT-E Pro PKFY-WL10-25VLM-E

MAC-1416FT-E Pro PKFY-WL50-80VKM-E

Filtr-V-Blocking
Vysoce výkonný filtr pro instalaci do přívodu vzduchu. Neutrali-
zuje viry, alergeny a spory plísní, které filtr zachytí ze vzduchu v 
místnosti. Obsah balení 10 sad. Obsah jedné sady. 2 filtry.

Příslušenství

222 / HVRF

Označení Popis

Příslušenství řídicích systémů

PAC-SE41TS-E

Remote sensor

Externí teplotní čidlo
Sada se skládá z teplotního čidla, propojovacího 12 metrů 
dlouhého 2-žilového kabelu a upevňovacího materiálu.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Adaptér pro dálkové zap./vyp.
Adaptér pro dálkové zap./vyp. je vlastně konektor s kabeláží 
určený k propojení dálkového zap./vyp. (délka propojovacího 
kabelu max. 2 m, prodloužená max. na 10 m). Spínač, spínací 
relé nebo časovač a kabelové propojení poskytuje zákazník a 
není součástí dodávky.

PAC-SA88HA-E 1 kus

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Kabel pro dálkový dohled
K připojení vnitřních jednotek série Mr. Slim. Poruchové hlášení 
a stav provozu jsou poskytovány pomocí 12V DC signálu. Tento 
12 V signál může být dále napojen k dalšímu zpracování pomocí 
spínacího relé. Spínací výkon ze strany zákazníka může být 
maximálně 0,9 W.

PAC-SF46EPA-F

T
B
2

T
B
3

Zesilovač signálu
K zesílení signálu M-NETové datové sběrnice u velmi 
rozvětvených systémů. 

ME-AC/KNX15 Pro max. 15 vnitřních jednotek

ME-AC/KNX100 Pro max. 100 vnitřních jednotek

Rozhraní KNX
Rozhraní KNX až pro 100 jednotek, v případě KNX15 a KNX100 
pouze ve spojení s EW50E nebo AE-200E.

ME-AC-MBS-50 Pro max. 50 vnitřních jednotek

ME-AC-MBS-100 Pro max. 100 vnitřních jednotek

Modbus Interface
Rozhraní pro připojení systémů série City Multi do systému řízení 
budov s technologií Modbus. Připojení pro MBS-50 a MBS-100 
se provádí pouze ve spojení s EW-50E nebo AE-200E. Rozsah 
funkcí závisí na projektu.

PAR-SE9FA-E Pro PLFY-WL32-50VEM-E

Infračervený přijímač k integraci do rámečku
Infračervený přijímač se umístí přímo do dekoračního panelu.
 K ovládání je nutné infračervené dálkové ovládání 
PAR-SL101A-E.

Příslušenství venkovních jednotek Příslušenství řídicích systémů

Příslušenství

Označení Popis

Ochrana proti větru pro venkovní jednotky modelové řady YNW

SH-S YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

SH-L YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

SH-XL YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Ochrana proti větru
Obsahuje ochranu výměníku tepla před silným větrem v případě 
instalace na nechráněném místě. Umožňuje provoz chlazení až 
do venkovní teploty −15 °C.

Vyhřívané vany na kondenzát pro venkovní jednotky modelové řady YNW

DP-S YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

DP-L YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

DP-XL YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Vyhřívané vany na kondenzát
Elektricky vyhřívané vany na kondenzát pro bezpečný odvod 
nahromaděného kondenzátu při teplotách pod bodem mrazu.

Sada ochranných mřížek pro venkovní jednotky konstrukční řady YNW

FG-S YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

FG-L YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

FGL-XL YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Vyhřívací panel pro venkovní jednotky konstrukční řady YNW

PAC-PH01EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

PAC-PH02EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

PAC-PH03EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“
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Označení Popis

Příslušenství řídicích systémů

PAC-SE41TS-E

Remote sensor

Externí teplotní čidlo
Sada se skládá z teplotního čidla, propojovacího 12 metrů 
dlouhého 2-žilového kabelu a upevňovacího materiálu.

PAC-SE55RA-E

Remote on/off adapter Adaptér pro dálkové zap./vyp.
Adaptér pro dálkové zap./vyp. je vlastně konektor s kabeláží 
určený k propojení dálkového zap./vyp. (délka propojovacího 
kabelu max. 2 m, prodloužená max. na 10 m). Spínač, spínací 
relé nebo časovač a kabelové propojení poskytuje zákazník a 
není součástí dodávky.

PAC-SA88HA-E 1 kus

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display Kabel pro dálkový dohled
K připojení vnitřních jednotek série Mr. Slim. Poruchové hlášení 
a stav provozu jsou poskytovány pomocí 12V DC signálu. Tento 
12 V signál může být dále napojen k dalšímu zpracování pomocí 
spínacího relé. Spínací výkon ze strany zákazníka může být 
maximálně 0,9 W.

PAC-SF46EPA-F

T
B
2

T
B
3

Zesilovač signálu
K zesílení signálu M-NETové datové sběrnice u velmi 
rozvětvených systémů. 

ME-AC/KNX15 Pro max. 15 vnitřních jednotek

ME-AC/KNX100 Pro max. 100 vnitřních jednotek

Rozhraní KNX
Rozhraní KNX až pro 100 jednotek, v případě KNX15 a KNX100 
pouze ve spojení s EW50E nebo AE-200E.

ME-AC-MBS-50 Pro max. 50 vnitřních jednotek

ME-AC-MBS-100 Pro max. 100 vnitřních jednotek

Modbus Interface
Rozhraní pro připojení systémů série City Multi do systému řízení 
budov s technologií Modbus. Připojení pro MBS-50 a MBS-100 
se provádí pouze ve spojení s EW-50E nebo AE-200E. Rozsah 
funkcí závisí na projektu.

PAR-SE9FA-E Pro PLFY-WL32-50VEM-E

Infračervený přijímač k integraci do rámečku
Infračervený přijímač se umístí přímo do dekoračního panelu.
 K ovládání je nutné infračervené dálkové ovládání 
PAR-SL101A-E.

Příslušenství venkovních jednotek Příslušenství řídicích systémů

Příslušenství

Označení Popis

Ochrana proti větru pro venkovní jednotky modelové řady YNW

SH-S YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

SH-L YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

SH-XL YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Ochrana proti větru
Obsahuje ochranu výměníku tepla před silným větrem v případě 
instalace na nechráněném místě. Umožňuje provoz chlazení až 
do venkovní teploty −15 °C.

Vyhřívané vany na kondenzát pro venkovní jednotky modelové řady YNW

DP-S YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

DP-L YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

DP-XL YNW Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Vyhřívané vany na kondenzát
Elektricky vyhřívané vany na kondenzát pro bezpečný odvod 
nahromaděného kondenzátu při teplotách pod bodem mrazu.

Sada ochranných mřížek pro venkovní jednotky konstrukční řady YNW

FG-S YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

FG-L YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

FGL-XL YNW-A Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“

Vyhřívací panel pro venkovní jednotky konstrukční řady YNW

PAC-PH01EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „S“

PAC-PH02EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „L“

PAC-PH03EHY Pro moduly venkovních jednotek City Multi „XL“
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Provozní podmínky

Provozní podmínky
Série HVRF

Řada HVRF je navržena výhradně pro klimatizování prostor, kde pobývají lidé. Pro klimatizování technických aplikací a procesů 
se prosím obraťte na svou kontaktní osobu u společnosti Mitsubishi Electric.

Chlazení Vnitřní: 27 °C (suchý)

19 °C (vlhký)

Venkovní: 35 °C (suchý)

24 °C (vlhký)

Venkovní WR2: 30 °C teplota chladicí vody

Topení Vnitřní: 20 °C (suchý)

Venkovní: 7 °C (suchý)

6 °C (vlhký)

Venkovní WR2 a WY: 20 °C teplota chladicí vody

Podmínky měření klimatizačních zařízení Mitsubishi Electric

Délka vedení chladiva 7,5 m (jedna trasa), ∆H = 0 m. 
Hladina akustického tlaku měřená ve volném poli, měřící bod 
ve vzdálenosti 1 m před jednotkou a ve výšce 1 m. U vnitřních 
jednotek závisí na typu zařízení, viz technická data.

Zaručený rozsah použití série HVRF

Chlazení Vnitřní: 15 – 24 °C (vlhký)

Venkovní: −5 – 52 °C (suchý) umístění na místě chráněném před větrem

Venkovní WR2 10 – 45 °C teplota chladicí vody

−5 – 45 °C na poptání

Topení Y-série

Vnitřní: −15 – 27 °C (suchý)

Venkovní: −20 – 15,5 °C (vlhký)

R2-série

Vnitřní: −15 – 27 °C (suchý)

Venkovní: −20 – 15,5 °C (vlhký)

Venkovní WR2: −10 – 45 °C teplota chladicí vody

−5 – 45 °C na poptání
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Potrubní rozvody

Řada Y – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Venkovní jednotka a hydrojednotka 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky a hydrojednotky 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R Venkovní jednotka/hydrojednotka (venkovní jednotka nad hydrojednotkou) 50 m1

R Venkovní jednotka/hydrojednotka (venkovní jednotka pod hydrojednotkou) 40 m2

 W Hydrojednotka/vnitřní jednotka (hydrojednotka nad vnitřní jednotkou) 50 m3, 4

 W Hydrojednotka/vnitřní jednotka (hydrojednotka pod vnitřní jednotkou) 40 m3, 4

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 30 m4, 5

1  Maximální délka činí 90 m v závislosti na typu jednotky a instalačních podmínkách. 
Bližší informace obdržíte od Vašeho obchodního zastoupení.

2  Maximální délka činí 60 m v závislosti na typu jednotky a instalačních podmínkách.
Bližší informace obdržíte od Vašeho obchodního zastoupení.

3  Je-li rozdíl výšek mezi hydrojednotkou a sadou ventilů větší než mezi hydrojednotkou a vnitřní jednotkou, 
změřte rozdíl výšek mezi hydrojednotkou a sadou ventilů.

4 Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
5  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Řada R2 – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a HBC 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky od HBC 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R HBC/venkovní jednotka (venkovní jednotka nad HBC) 50 m

R HBC/venkovní jednotka (venkovní jednotka pod HBC) 40 m

 W Vnitřní jednotka/ HBC 15 m (10 m)1, 2, 3

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 15 m (10 m)1, 3, 4

R Vnitřní jednotka/ HBC 15 m (10 m)1

1  Hodnoty v ( ) se používají tehdy, když celkový výkon vnitřní jednotky překročí 130 % výkonu 
venkovní jednotky.

2  Je-li rozdíl výšek mezi HBC a sadou ventilů větší než mezi HBC a vnitřními jednotkami, změřte rozdíl výšek 
mezi HBC a sadou ventilů.

3  Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
4  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.
Platí pro horizontální/vertikální HBC.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Řada R2 s vodním chlazením – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Vzdálenost mezi tepelným zdrojem a HBC 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky od ovladače HBC 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R HBC/tepelný zdroj (tepelný zdroj nad HBC) 50 m

R HBC/tepelný zdroj (tepelný zdroj pod HBC) 40 m

 W Vnitřní jednotka/ovladač HBC 15 m (10 m)1, 2, 3 

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 15 m (10 m)1, 3, 4

R Vnitřní jednotka/ovladač HBC 15 m (10 m)1

1  Hodnoty v ( ) se používají tehdy, když celkový výkon vnitřní jednotky překročí 130 % výkonu 
venkovní jednotky.

2  Je-li rozdíl výšek mezi HBC a sadou ventilů větší než mezi HBC a vnitřními jednotkami, změřte rozdíl výšek 
mezi HBC a sadou ventilů.

3  Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
4  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 30 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou 
(dole) a hydrojednotkou 
(nahoře) rozdíl 50 m3, 4

Mezi venkovní jednotkou 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní 
jednotka

Hydrojed-
notka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a hydrojednotkou 
(dole) rozdíl 40 m3, 4

Chladivové potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 15 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou (dole) 
a HBC (nahoře) rozdíl 15 m2, 3

Mezi venkovní jednotkou 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1 

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní 
jednotka

HBC

Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a HBC (dole) 
rozdíl 15 m2, 3

  Chladivové potrubí     Vodní potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 15 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou 
(dole) a HBC (nahoře) 
rozdíl 15 m2, 3

Mezi zdrojem tepla 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1 

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní jednotka

HBC

Zdroj tepla
Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a HBC (dole) 
rozdíl 15 m2,3

  Chladivové potrubí     Vodní potrubí
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Provozní podmínky

Provozní podmínky
Série HVRF

Řada HVRF je navržena výhradně pro klimatizování prostor, kde pobývají lidé. Pro klimatizování technických aplikací a procesů 
se prosím obraťte na svou kontaktní osobu u společnosti Mitsubishi Electric.

Chlazení Vnitřní: 27 °C (suchý)

19 °C (vlhký)

Venkovní: 35 °C (suchý)

24 °C (vlhký)

Venkovní WR2: 30 °C teplota chladicí vody

Topení Vnitřní: 20 °C (suchý)

Venkovní: 7 °C (suchý)

6 °C (vlhký)

Venkovní WR2 a WY: 20 °C teplota chladicí vody

Podmínky měření klimatizačních zařízení Mitsubishi Electric

Délka vedení chladiva 7,5 m (jedna trasa), ∆H = 0 m. 
Hladina akustického tlaku měřená ve volném poli, měřící bod 
ve vzdálenosti 1 m před jednotkou a ve výšce 1 m. U vnitřních 
jednotek závisí na typu zařízení, viz technická data.

Zaručený rozsah použití série HVRF

Chlazení Vnitřní: 15 – 24 °C (vlhký)

Venkovní: −5 – 52 °C (suchý) umístění na místě chráněném před větrem

Venkovní WR2 10 – 45 °C teplota chladicí vody

−5 – 45 °C na poptání

Topení Y-série

Vnitřní: −15 – 27 °C (suchý)

Venkovní: −20 – 15,5 °C (vlhký)

R2-série

Vnitřní: −15 – 27 °C (suchý)

Venkovní: −20 – 15,5 °C (vlhký)

Venkovní WR2: −10 – 45 °C teplota chladicí vody

−5 – 45 °C na poptání
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Potrubní rozvody

Řada Y – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Venkovní jednotka a hydrojednotka 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky a hydrojednotky 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R Venkovní jednotka/hydrojednotka (venkovní jednotka nad hydrojednotkou) 50 m1

R Venkovní jednotka/hydrojednotka (venkovní jednotka pod hydrojednotkou) 40 m2

 W Hydrojednotka/vnitřní jednotka (hydrojednotka nad vnitřní jednotkou) 50 m3, 4

 W Hydrojednotka/vnitřní jednotka (hydrojednotka pod vnitřní jednotkou) 40 m3, 4

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 30 m4, 5

1  Maximální délka činí 90 m v závislosti na typu jednotky a instalačních podmínkách. 
Bližší informace obdržíte od Vašeho obchodního zastoupení.

2  Maximální délka činí 60 m v závislosti na typu jednotky a instalačních podmínkách.
Bližší informace obdržíte od Vašeho obchodního zastoupení.

3  Je-li rozdíl výšek mezi hydrojednotkou a sadou ventilů větší než mezi hydrojednotkou a vnitřní jednotkou, 
změřte rozdíl výšek mezi hydrojednotkou a sadou ventilů.

4 Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
5  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Řada R2 – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a HBC 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky od HBC 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R HBC/venkovní jednotka (venkovní jednotka nad HBC) 50 m

R HBC/venkovní jednotka (venkovní jednotka pod HBC) 40 m

 W Vnitřní jednotka/ HBC 15 m (10 m)1, 2, 3

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 15 m (10 m)1, 3, 4

R Vnitřní jednotka/ HBC 15 m (10 m)1

1  Hodnoty v ( ) se používají tehdy, když celkový výkon vnitřní jednotky překročí 130 % výkonu 
venkovní jednotky.

2  Je-li rozdíl výšek mezi HBC a sadou ventilů větší než mezi HBC a vnitřními jednotkami, změřte rozdíl výšek 
mezi HBC a sadou ventilů.

3  Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
4  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.
Platí pro horizontální/vertikální HBC.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Řada R2 s vodním chlazením – délky trubek v systému

Délky trubek Maximální vzdálenost

R Vzdálenost mezi tepelným zdrojem a HBC 110 m

 W Maximální vzdálenost vnitřní jednotky od ovladače HBC 60 m

Převýšení mezi jednotkami Maximální vzdálenost

R HBC/tepelný zdroj (tepelný zdroj nad HBC) 50 m

R HBC/tepelný zdroj (tepelný zdroj pod HBC) 40 m

 W Vnitřní jednotka/ovladač HBC 15 m (10 m)1, 2, 3 

 W Vnitřní jednotka/vnitřní jednotka 15 m (10 m)1, 3, 4

R Vnitřní jednotka/ovladač HBC 15 m (10 m)1

1  Hodnoty v ( ) se používají tehdy, když celkový výkon vnitřní jednotky překročí 130 % výkonu 
venkovní jednotky.

2  Je-li rozdíl výšek mezi HBC a sadou ventilů větší než mezi HBC a vnitřními jednotkami, změřte rozdíl výšek 
mezi HBC a sadou ventilů.

3  Maximální přípustná délka trubky mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů je 5 metrů.
4  Je-li rozdíl výšek mezi sadami ventilů nebo mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů větší než mezi vnitřními 

jednotkami, změřte rozdíl výšek mezi sadami ventilů či mezi vnitřní jednotkou a sadou ventilů.

R Chladivové potrubí      W Vodní potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 30 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou 
(dole) a hydrojednotkou 
(nahoře) rozdíl 50 m3, 4

Mezi venkovní jednotkou 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní 
jednotka

Hydrojed-
notka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a hydrojednotkou 
(dole) rozdíl 40 m3, 4

Chladivové potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 15 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou (dole) 
a HBC (nahoře) rozdíl 15 m2, 3

Mezi venkovní jednotkou 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1 

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní 
jednotka

HBC

Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a HBC (dole) 
rozdíl 15 m2, 3

  Chladivové potrubí     Vodní potrubí

Maximální převýšení 
mezi vnitřními jednot-
kami 15 m3, 4

Mezi vnitřní jednotkou 
(dole) a HBC (nahoře) 
rozdíl 15 m2, 3

Mezi zdrojem tepla 
(nahoře) a vnitřní jednot-
kou (dole) rozdíl 50 m1 

Vnitřní 
jednotka

Vnitřní jednotka

HBC

Zdroj tepla
Mezi vnitřní jednotkou 
(nahoře) a HBC (dole) 
rozdíl 15 m2,3

  Chladivové potrubí     Vodní potrubí
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Vizitka každé klimatizace 
Řídicí jednotka představuje rozhraní mezi uživatelem a tech-
nikou. Jde vlastně o viditelnou vizitku klimatizačního systému. 
Prostřednictvím kompaktního a přívětivého designu ukazuje, 
co klimatizační zařízení dokáže. Prostý a přívětivý design, kte-
rý umožňuje jednoduché a efektivní ovládání klimatizační jed-
notky je prioritou. Je také první adresou na cestě k individu-
álně přizpůsobenému pohodlí a příjemné atmosféře. A v tom 
nejlepším možném případě otvírá zcela nové možnosti. 

Výrobce Mitsubishi Electric nabízí řídicí systémy s lokálním 
i centrálním ovládáním, vhodné pro různé druhy použití – pro 

malá i velká zařízení, pro soukromé uživatele i pro profesionál-
ní správce budov. Na následujících stránkách si ukážeme, co 
dokážou inteligentní a ekologické kontrolní systémy. Zaměří-
me se přitom na design, funkce a použitelnost. 

Vždy dokonalá volba 
Klimatizační zařízení i řídicí systém se musí navzájem dokona-
le doplňovat. Protože každý systém je pouze tak dobrý jako 
jeho konfigurace. Ať už se jedná o prodejnu, kanceláře nebo 
hotel – dálková ovládání Mitsubishi Electric přinášejí řadu 
možností pro inteligentní a důsledné řízení. 

Výhody a vlastnosti

Výhody

Hotely

Kancelářské budovy

Obchodní centra

Centra pro trávení volného času

Několik příkladů použití ke snazší orientaci:

Lokální dálkové ovládání Centrální řídicí systémy Poznámky

PAR-41MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AT-50B
RMI
MELCloud

Maloobchodní řetězce těží z jednoduchého ovládání. Ovladač PAR-41MAA lze použít ve 
spojení s cloudovými systémy. PAR-41MAA umožňuje snadné ovládání klimatizace. S 
využitím cloudu mohou společnosti také automaticky dostávat chybové zprávy e-mailem 
a připojit se ke klimatizačním systémům vzdáleně. V rámci aplikace lze nastavit různé 
úrovně přístupu - tedy pro vedoucí pracovníky například přístup ke klimatizacím na všech 
pobočkách firmy. 

Lokální dálkové ovládání Centrální řídicí systémy Poznámky

PAR-41MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AT-50B
MELCloud

AT-50B také umožňuje pohodlné centrální řízení klimatizační techniky ve větších 
budovách sloužících volnočasovým aktivitám. Všechny důležité informace o zařízení se 
sbíhají v jediném bodu a lokální dálková ovládání navíc dovolují decentralizované ovládání 
různých menších celků.

Lokální dálkové ovládání Centrální řídicí systémy Poznámky

PAR-41MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AE-200E
EW-50E
AT-50B
RMI

Jednoduché a intuitivní ovládání klimatizační techniky hraje v kancelářských budovách 
významnou roli. Ideální souhru ovládání, údržby a monitoringu poskytují lokální dálková 
ovládání, centrální ovladače a vzdálené monitorovací rozhraní. RMI navíc umožňuje 
centrální správu a energetický management několika různých lokalit najednou.

Lokální dálkové ovládání Centrální řídicí systémy Poznámky

PAC-YT52CRA
PAR-CT01MAA

AE-200E
EW-50E
AT-50B
RMI

Moderní a opticky přizpůsobitelná dálková ovládání PAR-CT01 se dají ideálně začlenit do 
konceptu designu jakéhokoli hotelového pokoje. Centrální ovladače navíc umožňují ochra-
nu neobsazených hotelových pokojů před vychladnutím a přehřátím a vypnou klimatizační 
techniku, jakmile již není zasunuta pokojová karta. RMI umožňuje centrální přístup k 
velkému množství dat a dává prostor pro analýzu zařízení i energií.
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budovách sloužících volnočasovým aktivitám. Všechny důležité informace o zařízení se 
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významnou roli. Ideální souhru ovládání, údržby a monitoringu poskytují lokální dálková 
ovládání, centrální ovladače a vzdálené monitorovací rozhraní. RMI navíc umožňuje 
centrální správu a energetický management několika různých lokalit najednou.
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Moderní a opticky přizpůsobitelná dálková ovládání PAR-CT01 se dají ideálně začlenit do 
konceptu designu jakéhokoli hotelového pokoje. Centrální ovladače navíc umožňují ochra-
nu neobsazených hotelových pokojů před vychladnutím a přehřátím a vypnou klimatizační 
techniku, jakmile již není zasunuta pokojová karta. RMI umožňuje centrální přístup k 
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Balíček Rozsah služeb

RMI Smart • Ovládání prostřednictvím aplikace nebo webového portálu
• Týdenní a roční časovač
• Přístup k webovému rozhraní pro dálkové ovládání systému
• Údaje o počasí v místě instalace

RMI Advanced Rozsah služeb produktu RMI Smart a další informace
• Zasílání chybových zpráv e-mailem nebo SMS
• Možnost správy více stanovišť
• Měsíční výpisy pro zařízení
• Správa energie 
• Dashboard pro zařízení

RMI Advanced Multi Tenant Rozsah služeb produktu RMI Advanced a další informace
• Možnost zřízení vedlejších možností přístupu

Produkt RMI je kompatibilní se všemi jednotkami centrálního dálkového ovládání vybavenými 
síťovým přístupem 
RMI lze také rozšířit o položkové vyúčtování

Router

RMI – Remote Monitoring Interface

Remote Monitoring Interface (RMI) je ideální cloudový 
systém pro všechny facility pracovníky, provozovatele 
služeb, maloobchodníky i různé instalační firmy.

Je jedno, zda jste právě v některé ze svých budov, v centrále 
koncernu, ve firmě nebo na cestách – pomocí RMI máte 
vždy a všude možnost přístupu a ovládání svých klimatizač-
ních systémů. Předností RMI je optimální přehled, neboť se 
vám všechny důležité parametry a údaje systému přehledně 
zobrazí v jediném náhledu. Správa více stanovišť je nanejvýš 
intuitivní a snadná. Systém RMI kromě toho nabízí bezpo-
čet pomůcek, jako jsou časové programy nebo provozní 
indexy. Optimální nástroje, jak plně a zcela využít možnosti 
energetických úspor.

Spousta výhod na první pohled
• Kompletní řízení a monitoring systému
• Přehledné ovládání více lokalit pomocí náhledu se 

seznamem nebo kartami
• Přizpůsobení parametrů systému (požadované teploty, 

režimy, otáčky ventilátoru apod.)
• Archiv údajů s podporou grafů
• Evidence energetických údajů a energetická analýza
• Každý měsíc vyhodnocení energetických dat
• Zasílání zpráv o chybách prostřednictvím e-mailu nebo SMS

Co je pro využití RMI potřeba?
• Kompatibilní systém (VRF, HVRF, Mr. Slim)
• Připojení pomocí VPN routeru (3G nebo LAN) k centrálnímu 

ovladači AE-200E nebo EW-50E

RMI je k dispozici ve třech různých verzích – 
Smart, Advanced a Advanced - Multi Tenant. 

RMI
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KPI (Key Performance Indicator) poskytuje rychlý přehled o všech důležitých parametrech zařízení, jako je například aktuální 
spotřeba energie nebo efektivita provozu. Pro každou lokalitu existuje libovolné množství přístupů, proto můžete zřídit servisní 
přístup i pro servisní organizaci podle svého výběru.

Přehledné uživatelské rozhraní velmi zjednodušuje ovládání 
RMI - centrální nastavení, vyhodnocení a funkce jsou 
dostupné po několika kliknutích.

Ovládání promítnuté do půdorysů budov a rozdělení budovy 
na jednotlivá podlaží umožňuje cílené umístění a obsluhu 
klimatizačních jednotek.

RMI
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Potrubní jednotky
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Funkce bypass

Automatické větrání
Automatická funkce se stará o optimální způsob větrání dle 
daného stavu vnitřního prostředí v místnosti.

1. Snížení chladicí zátěže 
Pokud je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, dopra-
vuje jednotka chladný venkovní vzduch díky bypassové funkci 
do budovy.

2. Noční větrání
S bypassovou funkcí může být odveden teplý naakumulovaný 
vzduch z budovy.

3. Chlazení administrativních budov
Čerstvý venkovní vzduch může být použit k chlazení admini-
strativních budov, které mají vnitřní tepelné zisky například od 
kancelářských zařízení.

Při teplotách menších než 8 °C bude automaticky aktivována 
funkce rekuperace.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání
V letním období může jednotka během noci dopravovat stu-
dený venkovní vzduch do budovy. Díky tomu bude znatelně 
snížena spotřeba elektrické energie klimatizačního zařízení. 

Funkce volného chlazení a provozní režim nočního provětrávání pro jednotky LGH

Jakmile je prostor vychlazen, je větrání automaticky zastaveno. Jakmile je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, automaticky se 
spouští větrání.

Při vypnutém větrání a klimatizaci stoupá vnitřní teplota v místnosti, 
protože ve stěnách budovy se přes den naakumulovalo teplo. 

Díky tomu bude snížena chladicí zátěž a s tím i 
spotřeba elektrické energie.

Teplý vzduch je odváděn do venkovního 
prostředí.

Během noci klesá venkovní teplota.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání

Funkce volného chlazení
Klapka bypassu může být otevřena nebo zavřena nadřazeným 
řídicím systémem. K tomuto účelu je nutný volitelný kabel pro 
dálkový dohled PAC-SA88HA-E.
Pokud bude kontakt SW1 sepnutý, přepne se jednotka 
Lossnay do bypassového režimu, a to nezávisle na zvoleném 
režimu dálkového ovládání.

Další informace naleznete v technických podkladech jednotek 
Lossnay.

Přívodní
vzduch

Odváděný
vzduch

Klapka bypassu

Tepelný výměník Lossnay

Odpadní 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Bypassový provoz
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Do každé budovy je nutné přivádět čerstvý vzduch z důvodu 
udržení zdravého a komfortního vnitřního prostředí pro osoby, 
které tyto budovy obývají. Venkovní vzduch je obvykle příliš 
chladný nebo naopak příliš teplý na to, aby jej bylo možné do 
budovy přivést neupravený. Pro úpravu venkovního vzduchu 

Rekuperace odpadního tepla a nadměrné vlhkosti u výměníku tepla Lossnay v porovnání se stávajícími systémy větrání

je tak zapotřebí dodatečná energie (pro chlazení nebo topení). 
Lossnay řeší tento problém pomocí účinného systému reku-
perace tepla. Tím se zredukuje potřebný topný resp. chladicí 
výkon nutný k úpravě přívodního vzduchu. 

Zima
Za jednu hodinu se zpětně získají až 4 litry vody.

Léto 
Rozdíl teplot mezi přívodním a odváděným vzduchem: 1,7 °C

Rekuperace tepla

Rekuperace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay

Na rozdíl od konvenčního větrání je při použití větrací jednotky Lossnay zajištěn nejen přívod čerstvého vzduchu, 
ale také regulace teploty a vlhkosti, které odpovídá i úspora energie až 7,5 kW.

Postup výpočtu:
Teplota přívodního vzduchu °C = venkovní teplota °C – (venkovní teplota °C – teplota v místnosti °C) x stupeň zpětně získaného tepla %

Díky vlastnostem rekuperačního výměníku tepla, jednotka Lossnay zpětně získá energii z odpadního vzduchu, a 
tímto teplem poté mírně ohřívá přívodní vzduch. Díky tomuto efektu je úspora energie ve výši 8,2 kW.

Příklad výpočtu pro LGH-100RVX při vysokém stupni otáček ventilátoru:
27,7 °C = 33 °C – (33 °C – 26 °C) x 76 %

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 27,7 33

Relativní vlhkost (%) 58 63

Zpětně získaný výkon (kW) 7,5 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 26

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 33

Relativní vlhkost (%) 63

Možnosti ovládání pro řadu LGH-RVX(T): CO2 Senzor

BMS

PC

Větrací systém Klimatizační systém Systém osvětlení Dohledový kamerový systém

Vysoký stupeň ventil.

Vysoká koncentrace 
CO2

Snímač CO2

Nízký stupeň ventil.

Snímač CO2

Nízká koncentrace
CO2

Jednotky Lossnay série LGH-RVX(T) a LGF-100GX standardně disponují možností připojení 
senzoru CO2, který není součástí dodávky. 

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 16 0

Relativní vlhkost (%) 46 50

Zpětně získaný výkon (kW) 8,2 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 20

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 0

Relativní vlhkost (%) 50

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Množství vzduchu lze měnit pomocí signálu 0 – 10 V
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Funkce bypass

Automatické větrání
Automatická funkce se stará o optimální způsob větrání dle 
daného stavu vnitřního prostředí v místnosti.

1. Snížení chladicí zátěže 
Pokud je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, dopra-
vuje jednotka chladný venkovní vzduch díky bypassové funkci 
do budovy.
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Čerstvý venkovní vzduch může být použit k chlazení admini-
strativních budov, které mají vnitřní tepelné zisky například od 
kancelářských zařízení.

Při teplotách menších než 8 °C bude automaticky aktivována 
funkce rekuperace.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání
V letním období může jednotka během noci dopravovat stu-
dený venkovní vzduch do budovy. Díky tomu bude znatelně 
snížena spotřeba elektrické energie klimatizačního zařízení. 
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Jakmile je prostor vychlazen, je větrání automaticky zastaveno. Jakmile je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, automaticky se 
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protože ve stěnách budovy se přes den naakumulovalo teplo. 

Díky tomu bude snížena chladicí zátěž a s tím i 
spotřeba elektrické energie.

Teplý vzduch je odváděn do venkovního 
prostředí.

Během noci klesá venkovní teplota.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání

Funkce volného chlazení
Klapka bypassu může být otevřena nebo zavřena nadřazeným 
řídicím systémem. K tomuto účelu je nutný volitelný kabel pro 
dálkový dohled PAC-SA88HA-E.
Pokud bude kontakt SW1 sepnutý, přepne se jednotka 
Lossnay do bypassového režimu, a to nezávisle na zvoleném 
režimu dálkového ovládání.

Další informace naleznete v technických podkladech jednotek 
Lossnay.

Přívodní
vzduch

Odváděný
vzduch

Klapka bypassu

Tepelný výměník Lossnay

Odpadní 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Bypassový provoz
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Do každé budovy je nutné přivádět čerstvý vzduch z důvodu 
udržení zdravého a komfortního vnitřního prostředí pro osoby, 
které tyto budovy obývají. Venkovní vzduch je obvykle příliš 
chladný nebo naopak příliš teplý na to, aby jej bylo možné do 
budovy přivést neupravený. Pro úpravu venkovního vzduchu 

Rekuperace odpadního tepla a nadměrné vlhkosti u výměníku tepla Lossnay v porovnání se stávajícími systémy větrání

je tak zapotřebí dodatečná energie (pro chlazení nebo topení). 
Lossnay řeší tento problém pomocí účinného systému reku-
perace tepla. Tím se zredukuje potřebný topný resp. chladicí 
výkon nutný k úpravě přívodního vzduchu. 

Zima
Za jednu hodinu se zpětně získají až 4 litry vody.

Léto 
Rozdíl teplot mezi přívodním a odváděným vzduchem: 1,7 °C

Rekuperace tepla

Rekuperace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay

Na rozdíl od konvenčního větrání je při použití větrací jednotky Lossnay zajištěn nejen přívod čerstvého vzduchu, 
ale také regulace teploty a vlhkosti, které odpovídá i úspora energie až 7,5 kW.

Postup výpočtu:
Teplota přívodního vzduchu °C = venkovní teplota °C – (venkovní teplota °C – teplota v místnosti °C) x stupeň zpětně získaného tepla %

Díky vlastnostem rekuperačního výměníku tepla, jednotka Lossnay zpětně získá energii z odpadního vzduchu, a 
tímto teplem poté mírně ohřívá přívodní vzduch. Díky tomuto efektu je úspora energie ve výši 8,2 kW.

Příklad výpočtu pro LGH-100RVX při vysokém stupni otáček ventilátoru:
27,7 °C = 33 °C – (33 °C – 26 °C) x 76 %

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 27,7 33

Relativní vlhkost (%) 58 63

Zpětně získaný výkon (kW) 7,5 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 26

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 33

Relativní vlhkost (%) 63

Možnosti ovládání pro řadu LGH-RVX(T): CO2 Senzor

BMS

PC

Větrací systém Klimatizační systém Systém osvětlení Dohledový kamerový systém

Vysoký stupeň ventil.

Vysoká koncentrace 
CO2

Snímač CO2

Nízký stupeň ventil.

Snímač CO2

Nízká koncentrace
CO2

Jednotky Lossnay série LGH-RVX(T) a LGF-100GX standardně disponují možností připojení 
senzoru CO2, který není součástí dodávky. 

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 16 0

Relativní vlhkost (%) 46 50

Zpětně získaný výkon (kW) 8,2 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 20

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 0

Relativní vlhkost (%) 50

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Množství vzduchu lze měnit pomocí signálu 0 – 10 V
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LGH-50  / 80 / 100RVS-E

280 / Lossnay

LGH

* Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Označení LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

125
250
375
500

200
400
600
800

250
500
750
1000

Statický tlak (Pa)* extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

9
38
84
150

11
43
96
170

12
48
107
190

Hladina akustického tlaku (dB(A))** extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

18,0
22,0
27,0
33,0

18,0
25,0
30,0
36,0

18,0
24,0
32,0
37,0

Účinnost (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

93,0
91,0
89,0
87,0

90,0
86,0
84,0
82,0

90,0
86,0
84,0
82,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

974
946
465

1.185
1.179
465

1.185
1.179
465

Hmotnost (kg) 55 63 73

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

25
60
110
190

32
85
175
325

35
100
225
445

Max. provozní el. proud (A) 2,20 3,70 4,2

Velikost připojení Ø (mm) 200 250 250

Rekuperační jednotka

Výhody
• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 

ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Speciální jednotka s výhradně citelnou rekuperací tepla. 
Možnost použití také v prostředí s vysokým interním zatíže-
ním vlhkostí, jako jsou např. posilovny.

• Výměník tepla lze za účelem čištění vyjmout z jednotky a 
omýt

• Možnost připojení volitelného snímače CO2

• Bohaté volitelné příslušenství

Potrubní jednotky
Řada LGH RVS s rekuperací tepla, plastový výměník

Lossnay / 281

LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVS

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro nástěnnou montáž

PZ-70CSB-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro instalaci v jednotce

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-S50RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-100RVS-E

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud

http://leslink.info/lgh
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LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVS

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro nástěnnou montáž

PZ-70CSB-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro instalaci v jednotce

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-S50RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-100RVS-E

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud



LGH-15 – 100RVX / LGH-150
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LGH

* U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
** Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Výhody
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází 

k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu. 
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektric-
ké energie jinak potřebné pro klimatizační zařízení.

• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 
ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo 

připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením 
A-control a k systémům City Multi.

• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz 
příslušenství.

• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k 
základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jedno-
duše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do 
větraných prostor.

• Nové energeticky úsporné motory ventilátoru se stej-
nosměrnou invertorovou technologií

• Umožňuje zvlhčování nebo odvlhčování přiváděného čers-
tvého vzduchu do místnosti.

• Standardně se vstupem 0–10 V pro externí řízení množství 
vzduchu

Potrubní jednotky
Řada LGH RVX s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník 

Označení LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E

Energetická třída A A – – – – – – –

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

38
75
113
150

63
125
188
250

88
175
263
350

125
250
375
500

163
325
488
650

200
400
600
800

250
500
750
1000

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

Statický tlak (Pa)* extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

6
24
54
95

5
21
48
85

10
40
90
160

8
30
68
120

8
30
68
120

10,0
37,5
85,0
150,0

10,6
42,5
96,0
170,0

11
44
98
175

10,0
37,5
84,0
100,0

Hladina akustického tlaku (dB(A))** extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

17,0
19,0
24,0
28,0

17
20
22
27

17,0
20,0
28,0
32,0

18,0
19,0
28,0
34,0

18,0
22,0
29,0
34,5

18,0
23,0
30,0
34,5

18,0
23,0
31,0
37,0

18,0
24,0
32,0
39,0

18,0
28,0
36,0
39,0

Účinnost (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

84,0
83,0
81,0
80,0

86,0
82,0
80,0
79,0

88,5
86,0
82,5
80,0

87,0
83,5
81,0
78,0

86
84
81,0
77,0

85,0
84,0
82,5
79,0

89,5
86,5
83,0
80,0

85,0
84,0
82,5
80,0

89,5
86,5
83,0
80,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

610
780
289

735
780
289

874
888
331

1.016
888
331

954
908
404

1.004
1.144
404

1.231
1.144
404

1.004
1.144
808

1.231
1.144
808

Hmotnost (kg) 20 23 30 33 38 48 54 98 110

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

7
14
28
49

8
16
33
62

11
31
70
140

12
32
78
165

15
49
131
252

18
60
151
335

21
75
209
420

36
123
311
670

42
153
400
770

Max. provozní el. proud (A) 0,40 0,48 0,98 1,15 1,8 1,82 2,50 3,71 6,34

Velikost připojení Ø (mm) 110 150 150 200 200 250 250 250 / 270 250 / 270

Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D
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LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání LGH-RVX (-T)

PZ-15RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-15RVX

PZ-25RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-25RVX

PZ-35RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-35RVX

PZ-50RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-50RVX

PZ-65RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-65RVX

PZ-80RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-80/150RVX, pro LGH-150RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-100/200RVX, pro LGH-200RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-15RVX

PZ-25RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-25RVX

PZ-35RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-35RVX

PZ-50RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-50RVX

PZ-65RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-65RVX

PZ-80RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-80/150RVX, pro LGH-150RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-100/200RVX, pro LGH-200RVX jsou zapotřebí 2 sady

http://leslink.info/lgh-rvx
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LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání LGH-RVX (-T)

PZ-15RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-15RVX

PZ-25RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-25RVX

PZ-35RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-35RVX

PZ-50RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-50RVX

PZ-65RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-65RVX

PZ-80RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-80/150RVX, pro LGH-150RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFM-E Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-100/200RVX, pro LGH-200RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-15RVX

PZ-25RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-25RVX

PZ-35RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-35RVX

PZ-50RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-50RVX

PZ-65RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-65RVX

PZ-80RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-80/150RVX, pro LGH-150RVX jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RF8-E Sada náhradního filtru (třída EU-G3) pro LGH-100/200RVX, pro LGH-200RVX jsou zapotřebí 2 sady
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LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVX (-T)

PZ-150RTF-E Sada náhradního filtru pro LGH-150RVXT-E

PZ-250RTF-E Sada náhradního filtru pro LGH-200/250RVXT-E

PZ-M6RTFM-E Sada náhradního filtru třídy EU-M6 pro LGH-150 / 200 / 250RVXT-E

PZ-F8RTFM-E Sada náhradního filtru třídy EU-F8 pro LGH-150 / 200 / 250RVXT-E

LGH-150–250 RVXT-E

284 / Lossnay

LGH

* U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
** Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Rekuperační jednotka

Výhody
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází 

k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu. 
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektric-
ké energie jinak potřebné pro klimatizační zařízení.

• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 
ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo 

připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením 
A-control a k systémům City Multi.

• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz 
příslušenství.

• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k 
základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jedno-
duše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do 
větraných prostor.

• Nové energeticky úsporné motory ventilátoru se stej-
nosměrnou invertorovou technologií

• Umožňuje zvlhčování nebo odvlhčování přiváděného čers-
tvého vzduchu do místnosti.

• Standardně se vstupem 0–10 V pro externí řízení množství 
vzduchu

• Plochá konstrukce i přes vyšší množství vzduchu

Potrubní jednotky
Řada LGH RVXT s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník

Označení LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Statický tlak přívodu vzduchu (Pa)* velmi nízký
nízký
vysoký
velmi vysoký

11
44
98
175

11
44
98
175

11
44
98
175

Statický tlak odvětrávaného vzduchu 
(Pa)*

velmi nízký
nízký
vysoký
velmi vysoký

6
25
56
100

6
25
56
100

6
25
56
100

Hladina akustického tlaku (dB(A))** extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

22,0
29,5
35,5
39,5

22,0
28,0
35,5
39,5

24,0
32,0
39,0
43,0

Účinnost (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

81,5
81,0
80,5
80,0

84,0
82,5
81,0
80,0

82,5
80,5
79,0
77,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

Hmotnost (kg) 156 159 198

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

48
176
421
792

56
197
494
1000

82
244
687
1446

Max. provozní el. proud (A) 4,30 5,40 7,60

Velikost připojení (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750

http://leslink.info/lgh-rvxt
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PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVX (-T)

PZ-150RTF-E Sada náhradního filtru pro LGH-150RVXT-E

PZ-250RTF-E Sada náhradního filtru pro LGH-200/250RVXT-E

PZ-M6RTFM-E Sada náhradního filtru třídy EU-M6 pro LGH-150 / 200 / 250RVXT-E

PZ-F8RTFM-E Sada náhradního filtru třídy EU-F8 pro LGH-150 / 200 / 250RVXT-E

LGH-150–250 RVXT-E

284 / Lossnay

LGH

* U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
** Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Rekuperační jednotka

Výhody
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází 

k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu. 
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektric-
ké energie jinak potřebné pro klimatizační zařízení.

• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 
ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo 

připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením 
A-control a k systémům City Multi.

• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz 
příslušenství.

• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k 
základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jedno-
duše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do 
větraných prostor.

• Nové energeticky úsporné motory ventilátoru se stej-
nosměrnou invertorovou technologií

• Umožňuje zvlhčování nebo odvlhčování přiváděného čers-
tvého vzduchu do místnosti.

• Standardně se vstupem 0–10 V pro externí řízení množství 
vzduchu

• Plochá konstrukce i přes vyšší množství vzduchu

Potrubní jednotky
Řada LGH RVXT s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník

Označení LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Objemový průtok vzduchu (m³ / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Statický tlak přívodu vzduchu (Pa)* velmi nízký
nízký
vysoký
velmi vysoký

11
44
98
175

11
44
98
175

11
44
98
175

Statický tlak odvětrávaného vzduchu 
(Pa)*

velmi nízký
nízký
vysoký
velmi vysoký

6
25
56
100

6
25
56
100

6
25
56
100

Hladina akustického tlaku (dB(A))** extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

22,0
29,5
35,5
39,5

22,0
28,0
35,5
39,5

24,0
32,0
39,0
43,0

Účinnost (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

81,5
81,0
80,5
80,0

84,0
82,5
81,0
80,0

82,5
80,5
79,0
77,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

Hmotnost (kg) 156 159 198

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

48
176
421
792

56
197
494
1000

82
244
687
1446

Max. provozní el. proud (A) 4,30 5,40 7,60

Velikost připojení (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750



GUG-03SL-EGUG-02SL-EGUG-01SL-E
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GUG

Typ Lossnay LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
Typ GUG GUG-01SL-E GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 375 – 500 488 – 650 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statický tlak (Pa) 59 – 105 53 – 95 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Chladicí výkon (kW) 3,6 4,0 5,0 7,1 9,5 10,0

Topný výkon (kW) 4,1 4,5 6,0 8,1 13,0 13,5

Účinnost systému chlazení
vytápění

4,69
4,09

5,03
4,72

4,76
4,62

4,98
4,42

5,27
4,24

5,86
5,02

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

811
551
330

811
551
330

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 21 21 26 26 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Typ Lossnay LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Typ GUG GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statický tlak (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Chladicí výkon (kW) 9,5 10,0 12,5

Topný výkon (kW) 13,0 13,5 14,0

Účinnost systému chlazení
vytápění

5,03
4,07

5,59
4,86

4,59
4,75

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 28 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Potrubní jednotky Lossnay RVX s výměníkem tepla GUG, regulace teploty zpětného vzduchu

Potrubní jednotky Lossnay RVXT s výměníkem tepla GUG, regulace teploty zpětného vzduchu

Potrubní jednotka Lossnay s výměníky tepla GUG pro regulaci zpětného vzduchu

Výhody
• Venkovní vzduch se následně zpracovává v jednotce tepel-

ného výměníku GUG
• Regulace se provádí podle teploty v místnosti
• Nastavitelný rozsah teploty v místnosti v režimu vytápění 

17–28 °C

• Nastavitelný rozsah teploty v místnosti v režimu chlazení 
19–30 °C

• Balení obsahuje kabelové dálkové ovládání PZ-01RC pro 
nastavení teploty

PZ-01RCGUG-Connection
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Typ Lossnay LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
Typ GUG GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statický tlak (Pa) 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Chladicí výkon (kW) 5,0 5,3 7,1 7,4

Topný výkon (kW) 6,0 6,3 8,9 9,2

Účinnost systému chlazení
vytápění

4,76
4,62

5,43
5,09

5,32
5,49

5,86
6,3

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 26 26 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Typ Lossnay LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Typ GUG GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statický tlak (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Chladicí výkon (kW) 7,1 7,4 7,8

Topný výkon (kW) 8,9 9,2 9,5

Účinnost systému chlazení
vytápění

5,03
5,16

5,54
6,01

5,31
5,97

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 28 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Potrubní jednotky Lossnay RVX s výměníkem tepla GUG, regulace teploty přiváděného vzduchu

Potrubní jednotky Lossnay RVXT s výměníkem tepla GUG, regulace teploty přiváděného vzduchu

Potrubní jednotky Lossnay s výměníky tepla GUG pro regulaci přívodní teploty vzduchu

Výhody
• Venkovní vzduch se následně zpracovává v jednotce tepel-

ného výměníku GUG
• Regulace se provádí podle teploty přiváděného vzduchu
• Nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu v režimu 

vytápění 17–28 °C

• Nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu v režimu 
chlazení 12–30 °C

• Balení obsahuje kabelové dálkové ovládání PZ-01RC pro 
nastavení teploty

http://leslink.info/lgh2


PZ-01RCGUG-Connection
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Typ Lossnay LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
Typ GUG GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statický tlak (Pa) 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Chladicí výkon (kW) 5,0 5,3 7,1 7,4

Topný výkon (kW) 6,0 6,3 8,9 9,2

Účinnost systému chlazení
vytápění

4,76
4,62

5,43
5,09

5,32
5,49

5,86
6,3

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 26 26 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Typ Lossnay LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Typ GUG GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Venkovní jednotka PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Objemový průtok vzduchu (m³ / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statický tlak (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Chladicí výkon (kW) 7,1 7,4 7,8

Topný výkon (kW) 8,9 9,2 9,5

Účinnost systému chlazení
vytápění

5,03
5,16

5,54
6,01

5,31
5,97

Rozměry (GUG) (mm) šířka
hloubka
výška

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Hmotnost (kg) 28 28 28

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Potrubní jednotky Lossnay RVX s výměníkem tepla GUG, regulace teploty přiváděného vzduchu

Potrubní jednotky Lossnay RVXT s výměníkem tepla GUG, regulace teploty přiváděného vzduchu

Potrubní jednotky Lossnay s výměníky tepla GUG pro regulaci přívodní teploty vzduchu

Výhody
• Venkovní vzduch se následně zpracovává v jednotce tepel-

ného výměníku GUG
• Regulace se provádí podle teploty přiváděného vzduchu
• Nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu v režimu 

vytápění 17–28 °C

• Nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu v režimu 
chlazení 12–30 °C

• Balení obsahuje kabelové dálkové ovládání PZ-01RC pro 
nastavení teploty

http://leslink.info/lgh3


 ČISTIČKA VZDUCHU
Nejmodernější filtrační technologie pro čištění vzduchu rychlostí až 612 m³/h
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Anti
SARS-CoV-2-viruses

Profesionální čističky vzduchu pro čistý vzduch v místnosti
Moderní čističky vzduchu od společnosti Mitsubishi Electric 
ze vzduchu v místnosti spolehlivě odstraní mnoho druhů 
škodlivin. Přitom jsou nejen mimořádně tiché, ale i účinné a 
spolehlivě čistí malé a velké místnosti pro zdraví a pohodu. 

Výhody

Předřazený filtr
Filtruje z okolního vzduchu hrubé částice a zabraňuje příliš 
rychlému znečištění hlavního filtru.
• omyvatelný
• není nutná výměna

Vysoce účinný HEPA filtr 
• Filtr HEPA zachytává jemný prach až do velikosti 

PM2,5 a také viry.
• Z okolního vzduchu dokáže odfiltrovat 99% všech 

částic až do velikosti 0,1 µm.
• Z ovzduší odstraní do 11 minut (v režimu turbo)1 až 99% 

všech virů, které se nacházejí ve vzduchu.
• Filtr nelze prát, je nutné ho pravidelně vyměňovat. 

Doba použitelnosti v závislosti na použití je 1,6–8 let.
• Snížení množství virů ve vzduchu1

• Vylepšený HEPA filtr je prokazatelně účinný proti virům 
SARS-CoV-2 a byl testován podle normy DIN EN 1822. 
Výsledky ukázaly stupeň odloučení (MPPS) 99,97%. 
To odpovídá stupni HEPA H13.²

Filtr s aktivním uhlím 
Omyvatelný filtr s aktivním uhlím, který účinně odstraňuje 
škodlivé látky.
• Aktivní uhlí plní funkci katalyzátoru a inhibuje chemickou 

reaktivitu znečišťujících látek, jako je například formaldehyd, 
a přispívá k jejich rozkladu.

• Aktivní uhlí nabízí díky své porézní struktuře velkou plochu. 
Dokáže absorbovat pachy a znečišťující látky a svoji 
schopnost adsorpce si zachovává i po vymytí.

• Aktivní uhlí: Uhlí je tvořeno specifickými druhy dřeva, jejichž 
zuhelnatění se provádí speciálním postupem. 
Ze vzduchu dokáže odstranit pachy a znečišťující látky.

• Katalyzátor: Díky katalytickým látkám zajišťuje odpovídající 
chemickou reakci. Dokáže rozkládat znečišťující látky.

Platinová katalytická náplň3

• Silný rozklad, deodorizační účinek
• Platinový katalyzátor dokáže absorbovat formaldehyd, ozón, 

cigaretový pach a další nežádoucí složky.
• Omyvatelný
• Není nutná výměna

1 Uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách
  Manuální provoz (turbo) (600m3/h) <Zkušební ústav> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Zkušební metoda> Test hodnocení výkonu JEM1467 (JEM1467) vydané Japonskou 
asociací výrobců elektrických zařízení byl proveden v testovací místnosti o objemu 25 m3 <Testovaný 
předmět> 1 typ vzdušných virů<Výsledek testu>Snížení o 99% během 10 minut.

Filtrační technologie
Díky použití nejmodernějších filtračních technologií je 
dosahováno velmi důkladného vyčištění vzduchu (CADR – 
rychlost výměny čerstvého vzduchu) rychlostí až 612 m³ /h. 
Díky třífiltrovému systému filtrují rychle a spolehlivě domácí 
a jemný prach, alergeny, pyly, spóry hub a dokonce pachy, 
bakterie a viry.

2  Testovací podmínky byly provedeny s výjimkou normy ISO 29463-5:2018, příloha C, a byly provedeny v testo-
vací laboratoři pro adsorbenty a respirační filtry ve Švýcarsku. Testovací zpráva č. 0022-21-009. 
Standardně integrováno v  A-WE85S-E. Volitelně pro MA-E85R-E

3 instalováno pouze v MA-E85

Standardní filtr HEPA Vylepšený filtr HEPA dle DIN EN 1822
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Díky nejnovějším filtračním technologiím dosahují 
čističky vzduchu Mitsubishi Electric 99% neutralizace 
škodlivin ve vzduchu v místnosti.

Knowledge at work.

Trojitý monitor čistoty vzduchu udává stav zápachu, PM2,5 a prachu.

Výhody a vlastnosti

Zdravý vzduch: doma nebo na cestách
Ať už se jedná o soukromé domácnosti, ordinace lékařů, 
restaurace nebo učebny – čističky vzduchu Mitsubishi Electric 
jsou vhodné k použití všude tam, kde se lidé setkávají v uza-
vřených prostorách. Díky spolehlivému čištění vzduchu vytvá-
řejí příjemnou atmosféru, ve které se lidem snadno dýchá. 

Výhody

Snímač PM2,5 
PM2,5 je technický výraz pro jemný prach o velikosti 2,5 μm 
nebo méně. Nainstalovaný senzor PM2,5 detekuje dokonce 
částice až do velikosti 0,5 µm, které předchozí modely 
nedokázaly detekovat.
• Regulace průtoku vzduchu s využitím detekce počtu částic 

od velikosti 0,5 μm.

612 m3 /h508 m3/h

MA-E100R-EMA-E85R-E
MA-EW85S-E

Provoz hoteluŠkola Kancelář Ordinace lékařeSoukromá domácnostGastronomie

Škodlivina Velikost místnosti Doba Neutralizace

SARS-CoV-2² 0, testováno přilepením vzorku 15 Minutách 99 %

Viry 25 m2 11 Minutách 99 %

PM2,5 30 m2 20 Minutách 99 %

Benzol 30 m2 1 hodinách 99 %

TVOC 30 m2 1 hodinách 99 %

Amoniak 30 m2 1 hodinách 99 %

Bakterie 30 m2 1 hodinách 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 hodinách 99 %

1 Šanghajskou vstupně-výstupní kontrolou a centrem pro testování mechanických a elektrotechnických výrobků bylo měřeno:
2 Oficiální zprávy z laboratoře jsou k dispozici pouze pro vylepšený HEPA filtr.

Vzduch je znečištěný

Střední znečištění

Vzduch je čistý
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Anti
SARS-CoV-2-viruses

Profesionální čističky vzduchu pro čistý vzduch v místnosti
Moderní čističky vzduchu od společnosti Mitsubishi Electric 
ze vzduchu v místnosti spolehlivě odstraní mnoho druhů 
škodlivin. Přitom jsou nejen mimořádně tiché, ale i účinné a 
spolehlivě čistí malé a velké místnosti pro zdraví a pohodu. 

Výhody

Předřazený filtr
Filtruje z okolního vzduchu hrubé částice a zabraňuje příliš 
rychlému znečištění hlavního filtru.
• omyvatelný
• není nutná výměna

Vysoce účinný HEPA filtr 
• Filtr HEPA zachytává jemný prach až do velikosti 

PM2,5 a také viry.
• Z okolního vzduchu dokáže odfiltrovat 99% všech 

částic až do velikosti 0,1 µm.
• Z ovzduší odstraní do 11 minut (v režimu turbo)1 až 99% 

všech virů, které se nacházejí ve vzduchu.
• Filtr nelze prát, je nutné ho pravidelně vyměňovat. 

Doba použitelnosti v závislosti na použití je 1,6–8 let.
• Snížení množství virů ve vzduchu1

• Vylepšený HEPA filtr je prokazatelně účinný proti virům 
SARS-CoV-2 a byl testován podle normy DIN EN 1822. 
Výsledky ukázaly stupeň odloučení (MPPS) 99,97%. 
To odpovídá stupni HEPA H13.²

Filtr s aktivním uhlím 
Omyvatelný filtr s aktivním uhlím, který účinně odstraňuje 
škodlivé látky.
• Aktivní uhlí plní funkci katalyzátoru a inhibuje chemickou 

reaktivitu znečišťujících látek, jako je například formaldehyd, 
a přispívá k jejich rozkladu.

• Aktivní uhlí nabízí díky své porézní struktuře velkou plochu. 
Dokáže absorbovat pachy a znečišťující látky a svoji 
schopnost adsorpce si zachovává i po vymytí.

• Aktivní uhlí: Uhlí je tvořeno specifickými druhy dřeva, jejichž 
zuhelnatění se provádí speciálním postupem. 
Ze vzduchu dokáže odstranit pachy a znečišťující látky.

• Katalyzátor: Díky katalytickým látkám zajišťuje odpovídající 
chemickou reakci. Dokáže rozkládat znečišťující látky.

Platinová katalytická náplň3

• Silný rozklad, deodorizační účinek
• Platinový katalyzátor dokáže absorbovat formaldehyd, ozón, 

cigaretový pach a další nežádoucí složky.
• Omyvatelný
• Není nutná výměna

1 Uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách
  Manuální provoz (turbo) (600m3/h) <Zkušební ústav> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Zkušební metoda> Test hodnocení výkonu JEM1467 (JEM1467) vydané Japonskou 
asociací výrobců elektrických zařízení byl proveden v testovací místnosti o objemu 25 m3 <Testovaný 
předmět> 1 typ vzdušných virů<Výsledek testu>Snížení o 99% během 10 minut.

Filtrační technologie
Díky použití nejmodernějších filtračních technologií je 
dosahováno velmi důkladného vyčištění vzduchu (CADR – 
rychlost výměny čerstvého vzduchu) rychlostí až 612 m³ /h. 
Díky třífiltrovému systému filtrují rychle a spolehlivě domácí 
a jemný prach, alergeny, pyly, spóry hub a dokonce pachy, 
bakterie a viry.

2  Testovací podmínky byly provedeny s výjimkou normy ISO 29463-5:2018, příloha C, a byly provedeny v testo-
vací laboratoři pro adsorbenty a respirační filtry ve Švýcarsku. Testovací zpráva č. 0022-21-009. 
Standardně integrováno v  A-WE85S-E. Volitelně pro MA-E85R-E

3 instalováno pouze v MA-E85

Standardní filtr HEPA Vylepšený filtr HEPA dle DIN EN 1822

Čistička vzduchu / 291

Díky nejnovějším filtračním technologiím dosahují 
čističky vzduchu Mitsubishi Electric 99% neutralizace 
škodlivin ve vzduchu v místnosti.

Knowledge at work.

Trojitý monitor čistoty vzduchu udává stav zápachu, PM2,5 a prachu.

Výhody a vlastnosti

Zdravý vzduch: doma nebo na cestách
Ať už se jedná o soukromé domácnosti, ordinace lékařů, 
restaurace nebo učebny – čističky vzduchu Mitsubishi Electric 
jsou vhodné k použití všude tam, kde se lidé setkávají v uza-
vřených prostorách. Díky spolehlivému čištění vzduchu vytvá-
řejí příjemnou atmosféru, ve které se lidem snadno dýchá. 

Výhody

Snímač PM2,5 
PM2,5 je technický výraz pro jemný prach o velikosti 2,5 μm 
nebo méně. Nainstalovaný senzor PM2,5 detekuje dokonce 
částice až do velikosti 0,5 µm, které předchozí modely 
nedokázaly detekovat.
• Regulace průtoku vzduchu s využitím detekce počtu částic 

od velikosti 0,5 μm.

612 m3 /h508 m3/h

MA-E100R-EMA-E85R-E
MA-EW85S-E

Provoz hoteluŠkola Kancelář Ordinace lékařeSoukromá domácnostGastronomie

Škodlivina Velikost místnosti Doba Neutralizace

SARS-CoV-2² 0, testováno přilepením vzorku 15 Minutách 99 %

Viry 25 m2 11 Minutách 99 %

PM2,5 30 m2 20 Minutách 99 %

Benzol 30 m2 1 hodinách 99 %

TVOC 30 m2 1 hodinách 99 %

Amoniak 30 m2 1 hodinách 99 %

Bakterie 30 m2 1 hodinách 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 hodinách 99 %

1 Šanghajskou vstupně-výstupní kontrolou a centrem pro testování mechanických a elektrotechnických výrobků bylo měřeno:
2 Oficiální zprávy z laboratoře jsou k dispozici pouze pro vylepšený HEPA filtr.

Vzduch je znečištěný

Střední znečištění

Vzduch je čistý
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Přehled

Funkce Smart Search
• Funkce inteligentního vyhledávání detekuje kontaminovaný 

prostor.
• Díky pohyblivým lamelám je proud vzduchu směrován do 

pěti směrů. Díky tomu lze účinně vyčistit jakýkoli znečištěný 
prostor.

•

Čističky vzduchu MA-E85R-E a MA-EW85S-E jsou vhodné 
pro použití ve školních třídách a školicích střediscích, ale také 
v lékařských zařízeních nebo restauracích. Prostřednictvím 
funkce Smart Search usměrňuje proud vzduchu do prostoru v 
místnosti, který vykazuje nejvyšší stupeň znečištění. Integro-
vaná samočisticí funkce zaručuje dlouhou dobu provozu bez 
nutnosti údržby.

Nová čistička vzduchu MA-EW85-S-E je z výroby vybavena 
vylepšeným HEPA filtrem. Ten je prokazatelně účinný proti 
virům SARS-CoV-2 a podle normy DIN EN 1822-11 dosahuje 
stupně odloučení (MPPS) 99,97 %. To odpovídá účinnosti 
separace filtru H13.

Snímač PM2,5
• Detekční systém „PM2,5“ s vysoce výkonným 

snímačem prachu.
• Regulace čistoty vzduchu prostřednictvím detekce částic 

menších než 0,5 μm.

Vysoká hodnota CADR 508m3/h (Clean Air Delivery Rate) 
• čistí vzduch velice rychle
• 5 možných směrů proudění – dostane se všude

Odolný čelní panel z ušlechtilé oceli
(lakován čistě bílou barvou)
• Přehledný řídicí panel
• Ovládání je umístěno na horní straně přístroje – vše je 

snadno přístupné

Automatické čištění předřazeného filtru
• Automatické čištění odstraňuje prach a zabraňuje 

ucpání filtru
• Zařízení je provozuschopné dlouhodobě

Princip automatického čištění

Předřazený filtr rotuje Čistící kartáč odstraňuje prach Jednou za několik měsíců 
odstraňte sesbírané nečistoty

MA-E85R-E
MA-EW85S-E

1 Předřazený filtr s funkcí samočištění

2 HEPA filtr

3 Filtr s aktivním uhlím

4 Platinový katalyzátor

1

2

3

4

1   Zkoušky byly provedeny v souladu s DIN EN 1822-1 s výjimkou EN ISO 29463-5:2018, příloha C a byly 
provedeny ve švýcarské zkušební laboratoři pro adsorbenty a filtry na ochranu dýchacích cest.
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Výška 80 cm
Barva: čistě bílá

Přehled

Snímač PM2,5 
• Detekční systém „PM2,5“ s vysoce výkonným 

snímačem prachu.
• Regulace čistoty vzduchu prostřednictvím detekce 

částic menších než 0,5 μm.

Vysoký ukazatel CADR (Clean Air Delivery Rate): 612m3/h
• dokáže vzduch rychle vyčistit.
• Díky krytu s možností otočení o 90° dosáhne do všech 

oblastí v místnosti

Inteligentní funkce MA-E100R-E nabízí obzvláště spolehlivé 
čištění vzduchu ve větších místnostech. Senzor i-see detekuje 
přítomnost osob a směruje proud vzduchu do příslušných 
oblastí místnosti.

Senzor i-see hlídá a detekuje osoby v místnosti
• Senzor i-see rozděluje monitorovanou oblast na 

rastr se 752 poli. (8 svislých x 94 vodorovných polí)
• Pokud Senzor i-see rozpozná přítomnost osoby, proud 

vzduchu se nastaví odpovídajícím směrem.
• Po stisknutí spouštěcího tlačítka prohledá senzor místnost 

v rozsahu úhlu 150°. Na základě teploty a pohybu je 
schopen rozpoznat osoby.

Prohledávání 8 svislých oblastí x 94 vodorovných oblastí – 752 oblastí

1 Předřazený filtr 

2 HEPA filtr

3 Filtr s aktivním uhlím

MA-E100R-E

1

2
3
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Výška 80 cm
Barva: čistě bílá

Přehled

Snímač PM2,5 
• Detekční systém „PM2,5“ s vysoce výkonným 

snímačem prachu.
• Regulace čistoty vzduchu prostřednictvím detekce 

částic menších než 0,5 μm.

Vysoký ukazatel CADR (Clean Air Delivery Rate): 612m3/h
• dokáže vzduch rychle vyčistit.
• Díky krytu s možností otočení o 90° dosáhne do všech 

oblastí v místnosti

Inteligentní funkce MA-E100R-E nabízí obzvláště spolehlivé 
čištění vzduchu ve větších místnostech. Senzor i-see detekuje 
přítomnost osob a směruje proud vzduchu do příslušných 
oblastí místnosti.

Senzor i-see hlídá a detekuje osoby v místnosti
• Senzor i-see rozděluje monitorovanou oblast na 

rastr se 752 poli. (8 svislých x 94 vodorovných polí)
• Pokud Senzor i-see rozpozná přítomnost osoby, proud 

vzduchu se nastaví odpovídajícím směrem.
• Po stisknutí spouštěcího tlačítka prohledá senzor místnost 

v rozsahu úhlu 150°. Na základě teploty a pohybu je 
schopen rozpoznat osoby.

Prohledávání 8 svislých oblastí x 94 vodorovných oblastí – 752 oblastí

1 Předřazený filtr 

2 HEPA filtr

3 Filtr s aktivním uhlím

MA-E100R-E

1

2
3
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MA-E85R-E / EW85S-E MA-E100R-EMA-E100R-E
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Čistička vzduchu

Čistička vzduchu

Označení MA-E85R-E MA-EW85S-E MA-E100R-E

CADR (m³/h) 508 511 612

Spotřeba elektrické energie v režimu Standby (W) 1 1 1

Odebíraný výkon (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95 – / 7 / 19 / 82 / –

Objemový průtok vzduchu (m³/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510 – / 84 / 300 / 600 / –

Hladina akustického tlaku dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55 – / 22 / 40 / 55 / –

Rozměry (mm) Š / H / V 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547 320 / 270 / 800

Hmotnost (kg) 9,9 9,9 13,4

Elektrické parametry

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Příslušenství

Typové označení Popis Množství

MAPR-863HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E85R 1

MAPR-865HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E100R 1

MAPR-867S2B Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-EW85S 1
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Invertorové technologie
Invertorová technologie zajišťuje konstantní teplotu interiéru při minimální energetické spotřebě

Invertor

Jiná než invertorová technologie

Cílová teplota

Invertorová jednotka
rychle dosáhne cílové teploty

Jednotka bez invertoru
vykazuje velké výkyvy teplot

Te
pl

ot
a

Standardní invertory
Venkovní jednotky standardních invertorových systémů série 
Mr. Slim nabízejí atraktivní vstup do světa invertorových tech-
nologií. Venkovní jednotky se dodávají v provedeních 230 V, 
50 Hz a 400 V, 50 Hz. 

• Délka vedení až 70 m
• Převýšení až 30 m
• Všechna zařízení velikostí 100–140 ve třífázovém provedení 
• Technologie Replace

Jádrem naší činnosti jsou různé technologie
Výrobce Mitsubishi Electric určuje měřítka v oblasti invertoro-
vých technologií a je v tomto odvětví celosvětovým techno-
logickým lídrem. Invertorová technologie je nejpokročilejším 
řešením, protože se zde otáčky kompresoru vždy přesně 
přizpůsobují aktuálně požadovanému chladicímu výkonu. 
Tato plynulá regulace a připravenost poskytovat výkon podle 
momentální potřeby umožňuje mimořádně hospodárný 
provoz s nejvyšší možnou účinností. Je zabráněno zastavo-
vání a opětovnému spouštění kompresoru, což jednak šetří 
náklady, ale má také pozitivní vliv na životnost celého zařízení. 
V závislosti na konkrétní oblasti použití jsou k dispozici čtyři 
typy invertorů.

Řízení rizik při práci 
s chladivemmyDocs

STANDARD
INVERTER

Invertorové technologie

Invertor – malé rozdíly teplot

Technologie
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Tepelný výměník

Zásobník 
chladiva

Kompresor

LEV2LEV1

Tepelný výměník

–28 °C –20 °C –10 °C–15 °C –5 °C 0 °C +7 °C

50 %

100 %

0 %

25 %

75 %

Invertory Zubadan
Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahují 
zařízení série Mr. Slim a City Multi VRF dostatečného výkonu 
i při nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný 
výkon ještě při teplotě -15 °C a oblast použití byla rozšířena 
až do teploty -25 °C. Díky tomu je jakákoli snaha o předimen-
zování topných zařízení zbytečná. Tato zařízení navíc přesvěd-
čují svou optimalizovanou charakteristikou při rozmrazování. 
Mezi jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit 
interval až 150 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovací-
ho cyklu bylo v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno 
o 50%. 

•Konstantní topný výkon až do -15 °C
•Nepřetržitý provoz mezi jednotlivými odmrazovacími cykly až 

150 min
•Záruka provozu tepelného čerpadla až do venkovní teploty 

-25 °C
•Rychlý náběh vytápění po odmrazovací fázi

Power Inverter
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště 
úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Re-
ceiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nasta-
vitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém 
provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také 
v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle 
připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahu-
je zařazení do energetické třídy až A++. Navíc zajišťují díky 
nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m 
flexibilní možnosti instalace.

Cyklus invertorové jednotky Power Inverter
Zásobník chladiva a 2 expanzní ventily zajišťují maximální možnou účinnost.

Technologie
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(A) Nepřetržitý provoz až 150 min.

Teplota v místnosti ºC Venkovní teplota ºC

(A)

Charakteristika zařízení Zubadan
Odmrazovací cyklus trvá v průměru jen 3 minuty a interval mezi cykly odmrazování je až 150 minut.
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Venkovní teplota ºC

Zvýšený výkon systémů Zubadan

Invertor Zubadan výrobce Mitsubishi Electric

Běžné invertorové tepelné čerpadloPower Inverter
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Invertory Zubadan
Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahují 
zařízení série Mr. Slim a City Multi VRF dostatečného výkonu 
i při nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný 
výkon ještě při teplotě -15 °C a oblast použití byla rozšířena 
až do teploty -25 °C. Díky tomu je jakákoli snaha o předimen-
zování topných zařízení zbytečná. Tato zařízení navíc přesvěd-
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Mezi jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit 
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-25 °C
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Power Inverter
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště 
úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Re-
ceiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nasta-
vitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém 
provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také 
v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle 
připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahu-
je zařazení do energetické třídy až A++. Navíc zajišťují díky 
nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m 
flexibilní možnosti instalace.

Cyklus invertorové jednotky Power Inverter
Zásobník chladiva a 2 expanzní ventily zajišťují maximální možnou účinnost.
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Běžné invertorové tepelné čerpadloPower Inverter

Technologie / 299



Technologie

Hybridní technologie VRF

Hybridní VRF technologie byla speciálně navržena podle 
požadavků moderní architektury budov s vysokými nároky na 
účinnost a pohodlí. Nabízí nejen nadčasové řešení s ohle-
dem na rostoucí zákonné požadavky, ale také vytváří nové 
možnosti pro jednoduché a modulární plánování vodovodních 
systémů. Tyto výhody umožňují vytvořit kompletní systémy 
pro vytápění a chlazení založené na obnovitelných zdrojích 
energie v jednom inovativním a přizpůsobitelném systému.

Série Y: vytápění nebo chlazení
Možnost volby chlazení nebo vytápění s minimální spotřebou 
chladicího média: Hybridní jednotka VRF série Y reaguje na 
tuto potřebu svou inovativní hybridní technologií VRF. Série 
Y kombinuje výhody systému VRF s přímým vypařováním s 
výhodami systému s vedením vody – bez potřeby opatření na 
ochranu proti zamrznutí vodního okruhu, hydraulického vyrov-
návání nebo plánování velmi složitých konfigurací systému. 
Celosvětově jedinečné řešení.

1 při instalaci hydrojednotky na místě chráněném před mrazem

Hydrojednotka 
Jednotka Hydro Unit je klíčovou součástí systému, která 
propojuje venkovní jednotku City Multi s vodním systémem 
pro vnitřní jednotky. Integrovaný deskový výměník tepla 
vyměňuje energii mezi chladicím médiem a vodou. Čerpadlo 
ovládané měničem následně zajišťuje přívod vody s regulova-
nou teplotou do vnitřních jednotek podle potřeby.

Venkovní jednotka 
(chlazená vzduchem) Hydrojednotka pro vnitřní nebo 

venkovní instalaci
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Série R2: současné vytápění a chlazení
V hybridní variantě VRF R2 propojuje HBC controller venkovní 
jednotku s vnitřními jednotkami a umožňuje výměnu tepla 
mezi chladicím médiem ve venkovním okruhu a vodou ve 
vnitřním okruhu. Integrovaná čerpadla ovládaná měničem při-
vádí vodu i k poslední vnitřní jednotce vzdálené až 60 metrů.

Hybridní BC controller 
Mezi venkovní jednotkou a hybridním BC controllerem (HBC) 
se energie přenáší pomocí chladicích médií R410A nebo R32. 
Hybridní regulátor BC vyměňuje energii mezi okruhem chladi-
cího média a uzavřeným vodním okruhem vnitřních jednotek. 
Ke každému systému lze připojit dva HBC controllery s 8 
nebo 16 porty pro vnitřní jednotky. Proto lze klimatizaci velmi 
flexibilně navrhnout a přizpůsobit individuálním požadavkům.

Připojení pro okruh chladicího 
média venkovních jednotek, 
expanzní nádobu a přívod vody

Porty pro připojení vnitřních 
jednotek – k dispozici jsou 
varianty pro 8 nebo 16 jednotek.

Připojení podružného 
HBC controlleru

Princip fungování ekonomického dvoutrubkového systému 
s rekuperací tepla pro současné chlazení a vytápění.
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Filtr pro dokonalou kvalitu vzduchu v místnosti

Anti
SARS-CoV-2-viruses

Článek čtyřvrstvého plazmového filtru: základní prvek technologie

Časový průběh neutralizace chřipkových virů přenášených vzduchem v testovaném prostoru.
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Likvidace virů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect má schopnost odfiltrovat a neutralizovat většinu 
virů, které se nacházejí ve vzduchu. Například v prostoru o 
velikosti 25 m² odstraní 99% virových části chřipky typu A.

Likvidace prachu
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect absorbuje za pouhých 83 minut 90% částic 
PM2,5. Po 166 minutách je to do dokonce 99%. 

Likvidace bakterií
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect dosáhne u bakterií jako  Staphylococcus aureus 
99% neutralizace za 192 minut.

Likvidace plísní
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect dokáže neutralizovat až 99% existujících plísní.

Likvidace alergenů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect neutralizuje jako skutečně univerzální zařízení 
98% kočičích chlupů a pylů ze vzduchu, čímž značně 
zpříjemní každodenní život alergikům.
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Přirozený rozpad virů

Čas (min)

Omezení virů v případě zapnuté vnitřní jednotky
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Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus jako všestranný filtr
Plasma Quad Plus je čtyřvrstvý plazmový aktivní filtrační 
systém, který účinně odstraňuje znečišťující látky a škodliviny 
šesti typů. Díky technologii filtru Plasma Quad Plus je dosa-
ženo velmi efektivního čištění vzduchu - plazmová ionizace a 
elektrostatické nabití filtru zachytí a zneškodní i ty nejmenší 
částice (PM2,5; <2,5 µm) jako je pyl, viry, plísně, bakterie a 
alergeny. Zbývající nabité mikročástice o velikosti PM2,5 (jem-
ný prach s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 mik-
rometru) a prach jsou absorbovány samotným filtrem. Pomocí 
technologie čtyřvrstvého plazmového filtru Plasma-Quad-Plus 
lze navíc prokazatelně deaktivovat viry SARS-CoV-2.

Filtrační technologie

Deodorizační filtr
Katalyzátor v pachovém filtru denaturuje pachové složky 
a odstraňuje tak přímo zdroj zápachu. Kvalita vzduchu v 
místnosti se rychle zvyšuje.

Filtr-V-Blocking
Filtr dokáže zachytit částice menší než prach, například viry, 
bakterie, plísně nebo alergeny. Ionty stříbra a enzymy obsažené 
ve filtru účinně bojují s bakteriemi a alergeny a neutralizují je.

Moderní filtrační technologie proti vzdušným nečistotám
Méně znečišťujících látek ve vzduchu v místnosti – toho můžete 
dosáhnout mimo důkladného větrání i pomocí účinných filtrů, z 
nichž většina je již integrována v našich nástěnných jednotkách 
MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP a parapetní jednotce MFZ-KT. 
Ostatní jednotky mohou takovéto filtry využít formou samostat-
ného příslušenství. Níže naleznete podrobnější informace, které 
filtry jsou integrovány do jednotlivých klimatizačních zařízení 
nebo které lze doplnit volitelně.

Alergeny

Odstraní 
 98 %

Odstraní 
 99 %

Plísně

Odstraní 
 99 %

PM2,5

Bakterie

Odstraňuje zápach

Prachový filtr
Běžné čističe vzduchu filtrují hrubý prach a zabraňují zanášení 
výměníků tepla. Některé filtry jsou navíc opatřeny povlaky s 
obsahem iontů stříbra. Ty tento filtr nejen chrání před prachem, 
ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a nežádoucím 
zápachům. Díky povrchu s ionty stříbra filtr nejen chrání před 
prachem, ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a 
pachům. Trojrozměrný povrch zvětšuje povrch filtru a ve sro-
vnání s běžnými filtry dosahuje vyššího filtračního výkonu.

Viry Prach

Zbavuje vzduch 
bakterií a plísní

Odstraňuje zápach

Zbavuje vzduch 
bakterií a alergenů

Viry
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Filtr pro dokonalou kvalitu vzduchu v místnosti

Anti
SARS-CoV-2-viruses

Článek čtyřvrstvého plazmového filtru: základní prvek technologie

Časový průběh neutralizace chřipkových virů přenášených vzduchem v testovaném prostoru.
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Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect má schopnost odfiltrovat a neutralizovat většinu 
virů, které se nacházejí ve vzduchu. Například v prostoru o 
velikosti 25 m² odstraní 99% virových části chřipky typu A.

Likvidace prachu
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect absorbuje za pouhých 83 minut 90% částic 
PM2,5. Po 166 minutách je to do dokonce 99%. 

Likvidace bakterií
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect dosáhne u bakterií jako  Staphylococcus aureus 
99% neutralizace za 192 minut.

Likvidace plísní
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect dokáže neutralizovat až 99% existujících plísní.

Likvidace alergenů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus /čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect neutralizuje jako skutečně univerzální zařízení 
98% kočičích chlupů a pylů ze vzduchu, čímž značně 
zpříjemní každodenní život alergikům.
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Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus jako všestranný filtr
Plasma Quad Plus je čtyřvrstvý plazmový aktivní filtrační 
systém, který účinně odstraňuje znečišťující látky a škodliviny 
šesti typů. Díky technologii filtru Plasma Quad Plus je dosa-
ženo velmi efektivního čištění vzduchu - plazmová ionizace a 
elektrostatické nabití filtru zachytí a zneškodní i ty nejmenší 
částice (PM2,5; <2,5 µm) jako je pyl, viry, plísně, bakterie a 
alergeny. Zbývající nabité mikročástice o velikosti PM2,5 (jem-
ný prach s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 mik-
rometru) a prach jsou absorbovány samotným filtrem. Pomocí 
technologie čtyřvrstvého plazmového filtru Plasma-Quad-Plus 
lze navíc prokazatelně deaktivovat viry SARS-CoV-2.

Filtrační technologie

Deodorizační filtr
Katalyzátor v pachovém filtru denaturuje pachové složky 
a odstraňuje tak přímo zdroj zápachu. Kvalita vzduchu v 
místnosti se rychle zvyšuje.

Filtr-V-Blocking
Filtr dokáže zachytit částice menší než prach, například viry, 
bakterie, plísně nebo alergeny. Ionty stříbra a enzymy obsažené 
ve filtru účinně bojují s bakteriemi a alergeny a neutralizují je.

Moderní filtrační technologie proti vzdušným nečistotám
Méně znečišťujících látek ve vzduchu v místnosti – toho můžete 
dosáhnout mimo důkladného větrání i pomocí účinných filtrů, z 
nichž většina je již integrována v našich nástěnných jednotkách 
MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP a parapetní jednotce MFZ-KT. 
Ostatní jednotky mohou takovéto filtry využít formou samostat-
ného příslušenství. Níže naleznete podrobnější informace, které 
filtry jsou integrovány do jednotlivých klimatizačních zařízení 
nebo které lze doplnit volitelně.
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Odstraní 
 98 %
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Plísně
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 99 %
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Bakterie
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Prachový filtr
Běžné čističe vzduchu filtrují hrubý prach a zabraňují zanášení 
výměníků tepla. Některé filtry jsou navíc opatřeny povlaky s 
obsahem iontů stříbra. Ty tento filtr nejen chrání před prachem, 
ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a nežádoucím 
zápachům. Díky povrchu s ionty stříbra filtr nejen chrání před 
prachem, ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a 
pachům. Trojrozměrný povrch zvětšuje povrch filtru a ve sro-
vnání s běžnými filtry dosahuje vyššího filtračního výkonu.

Viry Prach

Zbavuje vzduch 
bakterií a plísní

Odstraňuje zápach

Zbavuje vzduch 
bakterií a alergenů

Viry
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Dodatečné vybavení a montážní sady
Výbavu čtyřvrstvého plazmového filtru Connect lze používat
s mnoha vnitřními jednotkami. Ať už se jedná o dovybavení
nebo doplnění nové instalace, výhody filtrační technologie 
mohou být plně využity v obou aplikacích.

Nástěnné jednotky (všechny aktuální typy jednotek)
• Potřebné součásti: jen čtyřvrstvý plazmový filtr Connect 

(MAC-100FT-E)
• Upevnění pomocí desky nad jednotkou na přívodu vzduchu 

(deska je součástí dodávky)
• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí kontaktu CN105 na 

řídicí desce vnitřní jednotky
• Napájení: Samostatné elektrické napájení – lze zapojit na 

svorkovnici vnitřní jednotky.

4cestné kazetové jednotky (PLA&PLFY-M/WL VEM)
• Potřebné součásti: jen čtyřvrstvý plazmový filtr Connect 

(PAC-SK51FT-E)
• Upevnění: Mezi stropní kazetou a ukončovací lištou ve spe-

ciálním krytu (kryt je součástí dodávky)
• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí kontaktu CN105 na 

řídicí desce vnitřní jednotky
• Napájení: Samostatné elektrické napájení – lze zapojit na 

svorkovnici vnitřní jednotky.

Potrubní jednotky (SEZ, PEAD&PEFY-P/WP VMA&VMS1)
• Potřebné součásti: Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect

(MAC-100FT-E) + montážní nebo potrubní sada
• Upevnění: V závislosti na použití buď na sání potrubní 

jednotky (podle stylu instalace) nebo pomocí speciálního 
připojovacího kusu pro kombinaci s dalším VZT potrubím

• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí kontaktu CN105 na 
řídicí desce vnitřní jednotky

• Napájení: Samostatné elektrické napájení – lze zapojit na 
svorkovnici vnitřní jednotky.

4cestná kazetová jednotka

 135 mm

Nástěnné jednotky

Kazetové jednotky

Potrubní jednotky

Filtr Strop

500 mm

Filtr (montáž přímo na 
přívod vzduchu)

Filtr

Nástěnná 
jednotka

Těleso filtru

Potrubní jednotka

56 mm

500 mm

cca +110 mm 

168 mm
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Od antibakteriálního po bezvirový
Níže uvedená tabulka shrnuje vlastnosti jednotlivých filtrů 
použitých v zařízeních Mitsubishi Electric a jejich funkce.

Filtry – přehled

Série Dostupné filtry Testované 
na účinnost 
proti SARS-

-CoV-2

Viry 
(vysoká 

účinnost)

Viry Bakterie Plísně Alergeny2 Pachy Jemné 
prachové 
částice 
(2,5 pm)

jemný 
prach 
(1~10 
µm)

hrubší 
prach (> 
800 µm)

M-série MSZ-LN (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus; filtr V-Blocking (vo-
litelně); plazmový filtr proti zápachům; standardní 
vzduchový filtr

• • • • • • • • • •

MSZ-EF (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); 
filtr V-Blocking1; vzduchový filtr s povlakem s 
obsahem iontů stříbra

•1 • •1 • • •1 • • •1 •

MSZ-AP (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); 
filtr V-Blocking1; vzduchový filtr s povlakem s 
obsahem iontů stříbra

•1 • •1 • • •1 • • •1 •

MFZ-KT 
(parapetní jednotka)

Filtr V-Blocking1; vzduchový filtr s povlakem s 
obsahem iontů stříbra

•1 – •1 • • •1 • – •1 •

MLZ-KP (jednocestná kazeta) Vzduchový filtr s povlakem s obsahem iontů stříbra • – • • • • • – • •
SLZ-M (Eurorastr) Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr • • • • – • – – • •
SEZ-M (potrubní jednotka) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 

standardní vzduchový filtr
• • • • • • – • • •

Mr. Slim PLA-M/ZM
(4cestná kazeta)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PCA-M 
(podstropní jednotka)

Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový 
filtr

• – • • – • – – • •

PCA-M HA (nerezová ocel) K dispozici pouze filtr proti olejové mlze – – – – – – – – – •
PKA-M (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  

V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr
• • • • • • – • • •

PSA-M (stojanová) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
PEAD-M (potrubní jednotka) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  

V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr
• • • • • • – • • •

PEA-M (potrubní, vysoký tlak) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
City 
Multi
VRF

PMFY-VBM-E 
(1cestná kazeta)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PLFY-VLMD-E 
(2cestná kazeta)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PLFY-VFM-E (Eurorastr) Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr • – • • – • – – • •
PLFY-VEM-E 
(čtyřcestná)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PKFY-P (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PCFY-VKM-E 
(podstropní jednotka)

Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový 
filtr

• • • – • – – – • •

PFFY-VKM-E (parapetní 
jednotka)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PFFY-P-VCM-E (parapetní 
jednotka bez opláštění)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-VMHS-E 
(potrubní, vysoký tlak)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-VMA-E (potrubní) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PEFY-VMS1-E 
(potrubní, plochá konstrukce)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

City 
Multi
HVRF

PLFY-WL VFM (Eurorastr) Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr • – • • – • – – • •
PLFY-WL VEM-E 
(4cestná kazeta)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PKFY-WL VLM-E (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PFFY-WP VLRMM-E 
(parapetní jednotka, statický 
tlak)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PFFY-W VCM-A 
(parapetní jednotka)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-WP VMA-E 
(potrubní)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PEFY-W VMA-A 
(potrubní, s ventilem)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PEFY-WP VMS1-E 
(potrubní, plochá konstrukce)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

• • • • • • – • • •

PEFY-W VMS-A (potrubní, 
plochá konstrukce, 
s ventilem)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

1 Součástí sériové výbavy od data výroby září 2021. Možnost dodatečné montáže pro všechny modelové roky.
2  Pouze s čtyřvrstvým plazmovým filtrem Plus/Connect jsou alergeny neškodné. Alergeny může zachytávat pouze filtr V-Blocking.

•  Standardní
•  volitelné
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Osvědčená kvalita
Všechny naše filtrační vložky jsou důkladně testovány z hlediska 
jejich funkčnosti a možností filtrování. Prochází širokou škálou 
testů – od zkoušek a testů u dodavatelů jednotlivých kompo-

nent, po testy provedené vlastními zkušebními laboratořemi naší 
společnosti až po testování nezávislými zkušebními ústavy.

Přehled výsledků testů

Označení u klimatizačních 
jednotek

Znečišťující 
látka

Testovací metoda Testovací laboratoř Číslo protokolu Výsledek

Čtyřvrstvý plazmový 
filtr Plus

Viry JEM1467: 2015 vrc.center, SMC 28-002 Neutralizuje 99 % částic viru chřipky A za 72 minut v testovací místnosti o objemu 
25 m3

SARS-CoV-2 – Microbial Testing Laboratory
Kobe Testing Center, Japan Textile Pro-
ducts Quality and Technology Center

20KB070569 Za 6 hodin neutralizováno 99,8 % virů SARS-CoV-21

Bakterie JEM1467: 2015 KRCES-Bio. 2016-0118 Neutralizuje 99 % bakterie Staphylococcus aureus za 162 minut v testovací místnosti 
o objemu 25 m3

PM2,5 JEM1467: 2015 Mitsubishi Electric Corporation2 – Neutralizuje 90 % částic PM2,5 za 83 minut a 99 % částic PM2,5 za 166 minut v 
testovací místnosti o objemu 28 m3

Alergeny – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 98 % kočičích chlupů a pylu

Plísně JEM1467: 2015 Japan Food Research Laboratories 16069353001-0201 Neutralizuje 99 % houby Penicillium citrinum za 135 minut v testovací místnosti o 
objemu 25 m3

Prach – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 99,7 % prachu a roztočů

Filtr-V-Blocking Viry ISO18184:2014(E) Centrum mikrobiologické analýzy a 
testování Guangdong

2020FM30156R02D Za 24 hodin neutralizováno 99,91 % ulpívajících virů

SARS-CoV-2 JIS L 1922 Japan Textile Products Quality and 
echnology Center

21KB-080069 Byla prokázána účinnost proti ulpívajícím virům SARS-CoV-2.

Bakterie JIS L1902: 2008 Boken Quality Evaluation Institute 40115004166 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a E. coli za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2018 Boken Quality Evaluation Institute 40120009033(29020006906-1) Nebyl zaznamenán žádný vznik plísní

Alergeny – Shinshu University – Potvrzená adsorpce a rozklad projevu klíštěte

Deodorizační (protizápa-
chový) filtr

Zápach – Interní kontrola dodavatele – Deodorizuje 80 % tabáku, 80 % methanthiolu, 85 % formaldehydu a 90 % acetalde-
hydu za 30 minut

Vzduchový filtr Bakterie JIS L1902: 1998 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-1 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae i E. coli 
za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2000 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-3 Nebyl potvrzen žádný růst plísní

Zápach JEM1467: 1995 Interní kontrola dodavatele – Potvrzený deodorizační účinek u amoniaku 50 % nebo více

1  Z důvodu vysokých bezpečnostních požadavků při laboratorních testech s viry SARS-CoV-2 byly tyto testy provedeny za změněných podmínek jako testy s viry chřipky typu A. Testovací kapalina s obsaženými viry byla přitom 
nanesena přímo na povrch článku čtyřvrstvého plazmového filtru a ve vyschlém stavu vystavena plazmatickým účinkům filtru. Pro zde použitou metodu je objem místnosti irelevantní.

2  Vnitrofiremní výzkum 
JEM: Standardy asociace Japan Electrical Manufacturer’s Association
JIS: Japonské průmyslové normy
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Služby

S produkty od nás získáte jedinečné efektivní řešení pro 
všechny aplikace: vytápění, chlazení i větrání. Kromě toho 
máte vždy k dispozici nabídku našich výkonných služeb – od 
projekce až po uvedení vašich systémů do provozu. Podpo-
rujeme vás radami i činy ve všech fázích vašeho byznysu. 

Podpora v plném rozsahu 360°

Před, během i po - využívejte s výhodou komplexní nabídku 
produktů pro energeticky účinné vytápění, chlazení a větrání v 
soukromém i komerčním sektoru. Optimální řešení pro každou 
oblast použití – nespokojte se s ničím menším než značkou 
Mitsubishi Electric.
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Služby

DocuFinder
V nástroji DocuFinder najdete všechny důležité informace 
o všech jednotkách a zařízeních Mitsubishi Electric – od tech-
nických příruček, přes katalogy k produktům až po návody 
k použití. Rychle, pohodlně a snadno.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

Služby, které můžete využít

Ostatně: Prostřednictvím aplikace myDocs máte přístup 
k dokumentům i bez připojení k internetu. Stačí si stáhnout 
požadovaný dokument a pak ho používat offline.

Další informace najdete na webových stránkách
www.mitsubishi-les.com/apps. Ve svých mobilních 
zařízeních můžete také snadno a pohodlně používat aplikaci 
myDocs. Ještě rychleji a pohodlněji to jde s nástrojem Code.

Praktický nástroj pro řízení rizik při práci s chladivem
Za účelem zjednodušení plánování klimatizačních systémů 
s chladicími médii třídy A2L nabízí společnost Mitsubishi 
Electric praktický bezplatný nástroj pro správu rizik. Aplikace 
vám pomůže v několika krocích vypočítat maximální dovole-
nou náplň chladiva a stejně tak stanovit možná bezpečnostní 
opatření pro příslušný systém v souladu s obecně platnými 
normami. Na základě různých údajů uživatel rychle zjistí, zda 
je nutné nasadit nějaká opatření a případně jaká jsou pro 
danou aplikaci k dispozici. Čím se tento nástroj, který lze také 
používat s chytrým telefonem, vyznačuje? Zatímco srovna-
telné programy jsou často založeny pouze na mezní hodnotě 

myDocs
S aplikací myDocs máte kdykoli a odkudkoli přístup k manu-
álům, technické dokumentaci a katalogům v digitální podobě 
a můžete si je zobrazit na svém smartphonu, tabletu nebo ve 
webovém prohlížeči. Přes úvodní stránku se rychle dostane-
te k hledanému cíli. V prohlížeči můžete s výhodou využívat 
přehledné a intuitivní ovládání. V aplikaci myDocs si můžete 
prohlížet kompletní řadu našich produktů a přesvědčit se 
o mnoha promyšlených funkcích, které ještě více usnadňují 
používání. K nim patří například možnost vytvářet oblíbené 
položky, ukládat požadované soubory do vlastní virtuální 
knihovny nebo aktualizovat svoji digitální aktovku. Velmi 
praktický je také RSS kanál, díky němuž máte vždy dokonalý 
přehled o všech důležitých informacích a aktuálních zprávách. 

Řízení rizik při práci 
s chladivemDocuFinder myDocs
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(PL) chladiva převzaté z praxe, náš nástroj zohledňuje 
možnosti uplatnění řízení rizik za účelem výrazného rozšíření 
rozmezí pro maximální přípustná množství chladiva, takže 
instalace je možná i po překročení praktické mezní hodnoty. 
Tento nástroj je dokonale přizpůsoben výrobkům společnosti 
Mitsubishi Electric a ideálně a na maximum využívá možností, 
které poskytují normy IEC 60335-2-40 a DIN EN 378.

Výuka teoretických znalostí
Na našich školeních se vy i vaši zaměstnanci dozvíte 
o všech aspektech a metodách, které usnadňují každoden-
ní práci – konzultace, instalaci i servis. Přitom máte jistotu, 
že naše školení a semináře budou vždy přizpůsobeny vašim 
požadavkům.

Služby
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Přehled

Opticky sympatické bytové klimatizační jednotky série M 
umožňují hospodárně ochlazovat nebo vytápět místnosti malé 
až střední velikosti.

Produkty série Mr. Slim jsou ideální k trvalému provozu 
v místnostech střední velikosti.

Chladicí a klimatizační systémy na bázi vody představují bez-
pečná řešení pro zachování chodu výrobních procesů a kvali-
tativních standardů v průmyslových procesech. Další informa-
ce najdete v příslušném katalogu.

Díky použití nejmodernějších filtračních technologií dosahuje 
čistička vzduchu Mitsubishi Electric velmi důkladného vyčiš-
tění vzduchu (CADR – rychlost výměny čerstvého vzduchu) 
rychlostí až 612 m³ /h.

3,5–28,0 kW1,5–18,0 kW

38,0–2.500 m³/h

Výrobce Mitsubishi Electric nabízí řídicí systémy s lokálním 
nebo centrálním ovládáním, vhodné pro jednotlivé druhy pou-
žití – pro malá i velká zařízení, pro soukromé uživatele i pro 
profesionální správce budov.

M série: interiérová klimatizace
Mr. Slim: klimatizační systémy 
pro komerční aplikace

Chillery pro komfortní 
i procesní aplikace

Čistička vzduchu 
a Filtrační technologie

Lossnay: 
větrací systémyŘídicí a cloudové systémy

612 m³/h

Větrací jednotky Lossnay jsou řešením pro splnění požado-
vaného podílu čerstvého vzduchu v klimatizovaných míst-
nostech. 

312 / Služby

Přehled

Produkty série City Multi jsou ideální pro velké a náročné 
stavby, které vyžadují individuální řešení klimatizace. 

EDV-/Klimatizace technických místností1,2–168,0 kW

Tepelná čerpadla vzduch/voda Ecodan slouží k vytápění obyt-
ných a obchodních prostor a také k přípravě teplé vody. Další 
informace najdete v příslušném katalogu.

4,5 –138,0 kW

Tam, kde si myje ruce velké množství lidí, narážíme na limity 
tradičních osušovacích prostředků, jako jsou odvíjecí textilní 
pásy nebo papírové ručníky. Podstatně modernější alternati-
vou je osušovač rukou Jet Towel. Další informace najdete 
v příslušném katalogu.

Profesionální řešení klimatizace technických místností zajiš-
ťují bezporuchový provoz citlivé techniky.

Prostředí datových center je jedno z nejnáročnějších a vy-
žaduje extrémní spolehlivost, bezpečnost a modularitu. 
Tyto maximální nároky na klimatizaci výpočetních center 
splňují naše přesné klimatizace.

Systémy City Multi: 
Klimatizační a topná řešení

Ecodan: tepelná čerpadla 
vzduch/voda

Přesná klimatizace

Jet Towel: osušovače rukou

Velká tepelná čerpadla Mitsubishi Electric jsou určena pro 
použití v komerčních a průmyslových oblastech a nabízí 
jmenovitý tepelný výkon až 2,7 MW. Optimálně doplňují 
sestavy tepelných čerpadel Ecodan.

Průmyslová tepelná čerpadla a 
tepelná čerpadla pro velké budovy

Služby / 313
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Zobrazení barev jednotek a zařízení v tomto katalogu nemusí 
být reálné, proto se barvy ve skutečnosti mohou mírně lišit. 

Dodávky všech druhů zboží podléhají všeobecným podmínkám 
prodeje společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. Podmínky 
prodeje mohou být zaslány na požádání. 

Tento katalog byl vyroben v Německu podle ekologických  
výrobních postupů z ekologicky nezávadných materiálů.

Tento katalog

Potřeby zákazníků se mění a s nimi se mění i požadavky klade­
né na různé produkty. Abychom vám mohli dnes i v budouc­
nu nabízet ta nejlepší možná řešení, snažíme se své produk­
ty neustále vyvíjet a  vylepšovat. Všechny popisy, ilustrace a 
charakteristiky v tomto katalogu pouze reprodukují všeobecné 
informace a nemohou být podkladem pro uzavření smlouvy. 
Naše společnost si vyhrazuje veškerá práva kdykoliv bez před­
chozího oznámení a veřejného upozornění změnit technická 
data a ceny produktů. Dále si vyhrazujeme právo nahradit sou­
časná zařízení stávajícího programu jinými.

Dostupnost jednotlivých produktů ověřte u svého distributora.



Mitsubishi Electric  
je tu pro vás
CS-MTRADE CZ, s.r.o. 
Průmyslová 526
530 03 Pardubice
Tel.:	 +420 466750311
Email:	 info@csmtrade.cz
Web:	 www.csmtrade.eu

CS-MTRADE SK s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
Tel.:	 +421 337742760 
Email:	 klimatizacia@csmtrade.sk
Web:	 www.csmtrade.eu

Verze 04/2023
© Mitsubishi Electric Europe B. V.

Za účelem bezpečného používání a dlouholeté funkčnosti našich produktů dodržujte následující pokyny:  
1. Jako zákazník společnosti Mitsubishi Electric se zavazujete dodržovat všechny zákony a předpisy a jednat v souladu se všemi informacemi 
a dokumenty (např. návody, příručky), které vám poskytne společnost Mitsubishi Electric.  
2. Jako zákazník (1.) jste také odpovědný za předání všech informací svým vlastním zákazníkům.  

Naše klimatizace, chladicí agregáty a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze a R454B.  
Další informace naleznete v příslušném návodu k obsluze a na naší stránce s přehledem chladiv.

Všechny údaje a vyobrazení bez záruky. Některé výrobky nejsou dostupné ve všech zemích.

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/kaeltemittel-im-ueberblick-64.html
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