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VETRACI SYSTEMY LOSSNAY

Nadechnéte se

Zivot a prace moderniho &lovéka se z vétsi dasti odehrava v
uzavienych prostorach, kde travime priimérné 20 hodin denné.
A praveé v nich je kvalita vzduchu velmi ¢asto snizena vysokou
vihkosti, vyskytem plisni nebo vypary rGznych latek z nejriiznéj-
Sich praci ¢i zafizeni. AvSak i velmi nizka vihkost ma na kvalitu
vzduchu, ktery dychdme, znaény vliv. Dal§imi problémy jsou
elektromagneticky smog a vysoké koncentrace oxidu uhli¢itého.
To vSe dokaze narusit vykonnost, soustfedéni a pocit pohody.
Kromé Unavy a poruch koncentrace se mohou dostavit také
vaznéjsi zdravotni nasledky.

Tézky vzduch je minulosti

Kvdli vy$e uvedenym negativnim vlivdm vnitfniho prostredi po-
tfebujeme nase domovy i budovy, kde pracujeme, pravidelné
vétrat. Nevyhodou je, Ze pfi vétrani se zbyte¢né zbavujeme te-
pelné energie v prostoru a unikd nam tak drahé teplo. Pokud
tedy chceme usetfit naklady na energie, stavime budovy dle
piisnych energetickych predpist. Ty jsou pak dokonale izolo-
vané, neprodysné a maji nizké energetické naroky. U novosta-
veb a rozsahlejSich rekonstrukci obytnych budov je stavebnik
dle EnEV navic povinen zajistit minimalni pravidelnou vyménu
vzduchu. Vzhledem k tomu, Ze obyvatelé jen sotva dokazou
naplnit tento pozadavek aktivnim ru¢nim vétranim, je nutné
v téchto pfipadech instalovat pfidavné vétraci systémy pro
obytné prostory.

Z tohoto dlivodu je fizené vétrani s rekuperaci tepla dnes jiz
prakticky nutnosti. Zde se pfimo nabizi pouziti vétraciho systé-
mu Lossnay vyrobce Mitsubishi Electric, ktery zajiStuje zdravy
a pohodiny pobyt v budovach s utésnénym plastém a v jinych
uzavienych prostorach.

100% cerstvy vzduch s vybornou rekuperaci tepla

Spi¢kové vétraci jednotky Lossnay pracuiji s vykonnym systé-
mem rekuperace tepla. Znehodnoceny vzduch je z mistnosti
odsdavan a zaroven se do ni pfivadi erstvy vzduch zvenku. Tak

Vyhody vétracich systému

» Uspora energie a ochrana proti hluku diky zavienym
okniim

¢ Splnéni zékonnych pozadavkl (EnEV)

e Ochrana pred alergeny diky filtraci vzduchu

e Snizeni koncentrace CO,v mistnostech

e Odvod vlhkosti a Skodlivin

e Zhodnoceni stavby a zlepSeni podminek v ni

Ize dosahnout zna¢né Uspory energie, protoze pfi vymeéneé tepla
s Cerstvym vzduchem lze vyuzit témér veSkerou energii systé-
m0 chlazeni/vytapéni, kterd je v mistnosti pfitomna.

Unikatni struktura papirového vymeéniku s kfizovym usporada-
nim umozruje vymeénu citelného a vazaného podilu tepla spolu
s pfivodem Cerstvého vzduchu tak, aby byl do mistnosti pfive-
den jiz maximalné upraveny Cerstvy vzduch.

Struktura rekuperatoru Lossnay

Odpadni vzduch Privodni vzduch

Odvédény vzduch Cerstvy vzduch, ktery je
je vyfukovéan privadén do mistnosti, je
do venkovnicho o v rekuperdtoru tepelné
prostiedi. . upravovan

~H

Vnitni
Cést

Venkovni
Cést

Odvadény vzduch

Pfi odvadéni vzduchu z

mistnosti je v tepelném

o vyméniku rekuperovano
teplo

Venkovni vzduch
Cerstvy vzduch je z
venkovniho prostfedi
privadén do papirového
tepelného vyméniku



VETRACI SYSTEMY LOSSNAY

Decentralizované systémy pro vétrani obytnych prostor s se-
bou pfinaseji dvé velké vyhody: V pfipadé potfeby je Ize flexi-
bilné umistit na sténu a montaz je navic velmi rychla. K tomu
staéi jeden nebo dva otvory do stény (podle modelu), do nichz
se nainstaluji kratka vzduchotechnicka potrubi. Timto potrubim
proudi ven znehodnoceny vzduch a soucasné dovniti proudi
Cerstvy vzduch zvenku. Odvadény vzduch pfitom predava te-
pelnou energii Cerstvému, filtrovanému vzduchu zvenku.

Systémy VL-50 a VL-100 vyrobce Mitsubishi Electric pracuiji

v simultannim provozu. To znamena, Ze jediny ventilator — pro

pfivadény i pro odvadény vzduch — vykonava obé ¢innosti. Tato

metoda ma oproti vétracim jednotkam pracujicim ve stfidavém

reZzimu tu vyhodu, Ze v mistnostech nevznika zadny pretlak ani

podtlak. Obdobné zde Ize oproti systémUim s rotaénim rekupe- ; -
ratorem zcela oddélit oba proudy vzduchu a zamezit tak jejich

nechténnému smichavani, coz ma za nasledek pokles kvality

pfivadéného Cerstvého vzduchu.

Nésténnd jednotka VL-100 Nésténna jednotka VL-50 (moZnost montéze ve vodorovné i svislé poloze)

Nésténnd jednotka VL-100 ziskala cenu Design Award 2014 za elegantni navrh.
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VL-50 - specialista na malé prostory

Tato kompaktni nasténna rekuperaéni jednotka je idedlni pro
malé prostory s podlahovou plochou do 60 m2. V jediném, pre-
pazkou rozdéleném potrubi, nedochazi k miseni obou proudu
vzduchu a zarover ma jednotka snadnou instalaci. Pfi provozu
na nizké otacky ventilatoru objem proudiciho vzduchu dosahu-
je priblizné 15,0 m®h a jednotka v tu chvili spotfebovava pouhé
4 watty pfi hladiné akustického tlaku 15 dB(A) ve vzdalenosti
1,5 m od jednotky. Je tedy prakticky neslySitelna.

Systém VL-50 je nejen vykonny, ale i velmi flexibilni. Lze in-
stalovat ve svislé i vodorovné poloze a umozZzfiuje tak rychlou
instalaci i do mistnosti s velkou okenni plochou nebo jinak slo-
Zitym interiérem.

Pro vétsi mistnosti o ploSe az 80 m? je v nabidce model VL-
100. Zde se nasavani Cerstvého a odvod odpadniho vzduchu
provadi pomoci dvou samostatnych potrubi. U této vykonné
jednotky Ize namé¥it hladinu akustického tlaku 25 dB(A).

Odvadény vzduch

Privadény
vzduch

Odvadény vzduch

Ukdzka vedeni vzduchu na pfikladu decentralizovanych jednotek VL-50 a VL-100

Smeérnice ErP pro vétraci systémy

ZvySeni Ucinnosti a snizeni spotfeby energie: Aby byly
tyto cile spInény také v oblasti vétracich zafizeni, vstoupily
v ramci smérnice ErP k datu 01.01.2016 v platnost predpisy
1253/2014 a 1254/2014, které budou k datu 01.01.2018
jesté dale zpfisnény. Smérnice, ktera se tyka vétracich jed-
notek o vykonu vyssim nez 30 W, pfitom v principu rozliSuje
tfi kategorie jednotek, nanéz jsou kladeny r(izné pozadavky:

Kategorie vétracich jednotek pro obytné prostory zahr-
nuje zatizeni do prdtoku vzduchu 250 m3/h. Do kategorie
v rozsahu 250 az 1000 m3h mohou vyrobci zafadit vétraci
jednotky uréené pro obytné budovy i pro nebytové budovy
(prostory). Pro jednotky s pratokem nad 1000 m3/h pak
plati pozadavky pro vétraci jednotky uréené pro nebytové
budovy (prostory).

Vedle rozdéleni na bytové a nebytové prostory existuje
dalsi rozdéleni na jednosmérné a obousmérné vétraci jed-
notky.

Produkty Lossnay nabizeji maximalni jistotu

Neni o tom pochyb: Co se ty¢e ochrany Zivotniho pros-
tfedi a energetické ucinnosti, jsou nové predpisy smys-
luplnym opatfenim. AvSak pro projektanty a odborniky
z oboru znamenaji jakékoli zmény €i novinky v pfedpisech
prirozené vice prace. Je pozitivni, ze se diky produktdm
z fady Lossnay muZzete spolehnout na feseni, kterd uz nyni
splnuji pozadavky smérnice ErP, a diky tomu je mlzete bez
jakychkoli pochyb ihned nainstalovat.

Venkovni vzduch

Odpadni vzduch

ElEr e

A VL-100U5-E/VL-100EU5-E

Vyrobce 0znaceni modelu

Energeticka tfida

Energeticka tfida

Maximalni objemovy proud
vzduchu v m¥h

Hladina akustického vykonu

100 m*/h ’
Luy v dB

LA

2016 1234/2014
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Spravna jednotka pro kazdou mistnost

Ma-li byt budova vybavena vétracim systémem, Ize tento sys-
tém modularné sestavit z jednotek VL. Pfitom Ize u kazdého
prostoru volit mezi obéma modely podle potfeby. Obzvlasté
dobra vlastnosti jednotek VL je, ze jimi Ize vétrany prostor vy-
bavit i dodatec¢né.

Nésténna jednotka VL-50

Nésténna jednotka VL-100

Rekuperacni jednotky VL-50 a VL-100 Ize v jedné
budové kombinovat zcela nezavisle.
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LOSSNAY VL

VL-5082-E VL-50ES2-E

VL-50SR2-E

Nasténné vétraci rekuperacni jednotky Lossnay VL-50

Popis

Nasténné rekuperaéni jednotky Lossnay VL-50 jsou vhodné pro
interiéry s podlahovou plochou do 60 m?. Vhodné jsou zejména
pro jednotlivé mistnosti, kromé jediného prostupu sténou do ven-
kovniho prostoru (prlimér otvoru 120 mm) nepotiebuiji Zadné po-
trubni rozvody a disponuji dvéma rychlostmi otacek ventilatoru.
Ventilator zajiStuje pfivod i odtah vzduchu a spolu s rekuperacnim
vymeénikem zajiStuje efektivni vyménu vzduchu v interiéru. Jed-
notku Ize instalovat v horizontalni i vertikalni poloze.

Struktura entalpického papirového rekuperaéniho vymeéniku
s kfizovym usporadanim proudd vzduchu umozriuje efektivni
vymeénu tepla i vinkosti a diky jeho vlastnostem neni potfeba z
jednotky odvadét zadny kondenzat. Jednotka udrzuje optimal-
ni vihkost v interiéru.

Vlastnosti/charakteristiky / vybava

Jednotka pracuje obzvlasté tiSe, s vysokou U¢innosti a mini-
malnim odbérem elektrické energie. Vétranilze nastavit ve dvou
stupnich (vysokeé /nizké otacky ventilatoru) a zaroven je mozné

Technické parametry

prepnout jednotku do rezimu ,pouze odvod vzduchu®. Baleni
obsahuje pfivodni a odtahoveé potrubi spolu s ochrannymi kryty
proti vniknuti deStové vody. Jako pfisluSenstvi si Ize objednat
také alternativni vydechovaci elementy z uSlechtilé oceli. Dal-
Sim pfislusenstvim je pak vysoce Uginny filtr.

Oblast pouziti — venkovni teplota:

—10 °C az 40 °C, rezim odtahu vzduchu: —20 °C az 40 °C

Lze objednat ve verzich VL-50S2-E (ovladani taznou $idru),
VL-50ES2-E (pfipojeni k vhodnému nasténnému vypinaci)
a VL-50SR2-E (s bezdratovym dalkovym ovladanim).

Pouziti a vyhody

¢ \Vhodné tam, kde neni mozné realizovat potrubni rozvody
e Pravidelna minimalni vyména vzduchu v interiéru

e Filtrace pfivadéného venkovniho vzduchu

o Flexibilni instalace do interiérd o rdiznych dispozicich

e Usporné vétrani s rekuperaci tepla a nadmérné vihkosti

0znadeni zafizeni VL-5082-E VL-50ES2-E VL-50SR2-E
Objemovy priitok vzduchu (m*/h) Nizky 16 16 16
Vysoky 52,5 52,5 52,5
Hladina akustického tlaku (dB[A])*  Nizka 15 15 15
Vysoka 37 37 37
Stupeii ucinnosti (%) Nizky 85 85 85
Vysoky 69 69 69
Rozméry (mm) Sitka 522 522 522
Hloubka 168 168 168
Vyska 245 245 245
(kg) 6.2 62 6.2
ajeni (V, faze, Hz) 220-240,1,50 220-240,1, 50 220-240,1, 50
Prikon (W) Nizky 45 45 50
Vysoky 20 20 20
Prostup zdi— @ (mm) 1x120 1x120 1x120
Objednaci €. / €. vyrobku 302486 302484 302488

Udaje uvadéné s oznagenim ,Nizky“ a ,Vysoky“ se vztahuji k nizkému a vysokému stupni vétrani
*Uroven akustického tlaku se méfi 1 m pred a 0,8 m pod jednotkou

Prislusenstvi
Popis 0Oznaceni Objednaci €islo
Nahradni filtr EU-G3 P-50F2-E 311467
Vykonny filtr EU-M6 P-50HF2-E 311468
Venkovni kryt - ocel P-50VSQ-E 312319
Prodluzovaci potrubi P-50P-E 311451
Spojovaci kus P-50J-E 311452




LOSSNAY VL

VL-100U5-E VL-100EUS-E

Nasténné vétraci rekuperacni jednotky VL-100

Popis

Nasténné rekuperacni jednotky Lossnay VL-100 jsou vhod-
né pro interiéry, jejichz podlahova plocha nepfesahuje 80 m2.
Vhodné jsou zejména pro jednotlivé mistnosti a stejné jako mo-
del VL-50 umoznuji provoz ve dvou rliznych otackach ventila-
toru. Dva malé prostupy sténou do venkovniho prostoru (prd-
mér obou otvord 90 mm) umozni zdsobovat mistnost Cerstvym
vzduchem a zdroven odtahovat vzduch znecistény. Jednotku
Ize instalovat v horizontalni poloze.

Struktura entalpického papirového vyméniku s kfizovym uspo-
fadanim proudl vzduchu umoznuje efektivni vyménu tepla i
vlhkosti a diky jeho vlastnostem neni potfeba z jednotky od-
vadét zadny kondenzat. Jednotka udrzuje optimalni vlhkost v
interiéru.

Vlastnosti/charakteristiky / vybava

Jednotka pracuje obzvlasté tiSe, s vysokou u¢innosti a mini-
malnim odbérem elektrické energie. | jednotka VL-100 umoz-

Technické parametry

fiuje provoz "pouze odtah vzduchu". Baleni obsahuje pfivodni
a odtahové potrubi spolu s ochrannymi kryty proti vniknuti des-
tové vody. Jako pfislusenstvi Ize dodat také jemny prachovy
filtr tfidy EU-F7.

Oblast pouziti — venkovni teplota:
—10 °C az 40 °C, rezim odvod vzduchu: —20 °C az 40 °C.

Jednotka je k dispozici ve verzich VL-100U5-E (ovladani taz-
nou $ndrou), VL-100EU5-E (pfipojeni k vhodnému nasténnému
vypinaci). K jednotkam Ize dodat i jednoduchy dalkovy ovlada¢
s oznacenim PZ-02VLR.

Pouziti

¢ \Vhodné tam, kde neni mozné realizovat potrubni rozvody
e Filtrace pfivadéného venkovniho vzduchu

e Vhodné do instalaci citlivych na hluk

* Uginné a Usporné vétrani s funkci rekuperace

0znaceni zafizeni VL-100U5-E VL-100EU5-E
Objemovy pritok vzduchu (m?/h) Nizky 60 60
Vysoky 105 105
Hladina akustického tlaku (dB[A])*  Nizka 25 25
Vysoka 37 37
Stupeii iéinnosti (%) Nizky 80 80
Vysoky 73 73
Rozméry (mm) Sitka 620 620
Hloubka 200 200
Vyska 265 265
(kg) 75 75
pajeni (V, faze, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Piikon (W) Nizky 15 15
Vysoky 31 31
Prostup zdi - 0 (mm) 2x90 2x90
Objednaci é. / &. vyrobku 265020 267003

Udaje uvadéné s oznagenim ,Nizky“ a ,Vysoky“ se vztahuji k nizkému a vysokému stupni vétrani
*(roven akustického tlaku se méfi 1 m pred a 0,8 m pod jednotkou

Prislusenstvi
Popis Oznaceni Objednaci ¢islo
Jemny prachovy filtr F7 P-100HF5-E 265146
Nahradni filtr G3 P-100F5-E 269767
Prodluzovaci potrubi P-100P-E 189222
Spojovaci kus P-100J-E 189223






