
MSZ RW
Nástená jednotka Hyperheating PREMIUM

MSZ-RW25VG + IR ovládač

MUZ-RW25VGHZ

MSZ-RW35VG + IR ovládač

MUZ-RW35VGHZ
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Typ zariadenia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka
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A+++/A+++
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MSZ-RW50VG + IR ovládač

MUZ-RW50VGHZ
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Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

54

25-46

Flexibilné nastavenie výfuku vzduchu
Jednotka má horizontálne aj vertikálne nastavenie lamiel. Vďaka 3D i-
see senzoru si môžete nastaviť priame alebo nepriame ofukovanie.

Kratšia doba odmrazovania
Séria RW s technológiou detekcie námrazy umožňuje zabezpečiť 
maximálnu nepretržitú prevádzku vykurovania až 150 minút s menej 
častými cyklami odmrazovania, čím sa dlhodobo udržiava príjemné 
vnútorné prostredie.

Vykurovanie až do -30°C
Jednotka patrí medzi naše top zariadenia, dokáže poskytovať 
100%-ný vykurovací výkon až do vonkajšej teploty -25°C. 
Vykuruje až do vonkašej teploty -30°C.

Jednotky testované v Nórsku
Mitsubishi Electric testovalo jednotky MSZ-RW na niekoľkých 
chladných miestach v Nórsku a dosiahli veľkú spokojnosť 
používateľov s dostatočným objemom vzduchu a vynikajúcim 
vykurovacím výkonom. Výsledok testu potvrdil, že séria RW 
poskytuje stabilnú teplotu v interiéri aj pri extrémne nízkych 
vonkajších teplotách.

Výsledok testu v Nórsku

Vnútorná teplota

Vonkajšia teplota

Stabilná teplota interiéru aj pri 
vonkajšej teplote -20°C.
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Dátum (Čas) Testované 9.2.2021

Vysokoefektívny filter Plasma Quad

je účinný proti ARS-CoV-2, vírusom, baktériám, S
jemným časticiam PM2,5 a prachu. 

Externý plazmový filter vzduchu Plasma Quad Connect 

3D i-see senzor
3D i-see senzor je vysoko presný snímač, 
ktorý môže detekovať prítomnosť človeka 
na základe teplotných rozdielov v 
miestnosti. Týmto môže upraviť výkon 
jednotky na základe nastavených 
požiadaviek.
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