
-25˚C

MSZ-LN18VG2W + IR ovládač

iba k Multisplitom str. 26

MSZ-LN35VG2W + IR ovládač

MUZ-LN35VGHZ

MSZ-LN50VG2W + IR ovládač

MUZ-LN50VGHZ

3,3/1,8

4,0/3,5

6,0/5,0

A+++ / A+++

A++ / A+++

890x233x307 621,-

828,-

1126,-

1733,-

621,-

2 561,-

3 116,-

890x233x307

890x233x307

Typ zariadenia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka

Výkon
kúrenie/chladenie
[kW]

Energetická
trieda
kúrenie / chladenie

Rozmery
jednotky
[mm]

Cena
jednotková
[Eur]

Cena
za komplet

[Eur]

19-36

19-36

27-39

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

- / -
- --

800x285x550 49

840x330x880 1990,-51

Jednotky vo farebnom prevedení prírodná biela

MSZ-LN25VG2W + IR ovládač

MUZ-LN25VGHZ
3,2/2,5

890x233x307 694,-
2 312,-

19-36
A+++ / A+++

800x285x550 1618,-46

Týždenný časovač
Možnosť ovládania cez Wi-Fi
Plasma Quad Filter

Možnosť napojiť na VRF cez LEV kit

Možnosť zvoliť nástenný ovládač
Silent mode - tichý nočný režim Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

3D senzor na detekciu ľudí Horizontálne aj vertikálne nastavenie lamiel
100% výkonu do -15°C Vykurovanie až do -25°C

MSZ-LN25VG2R/V/B + IR ovládač

MUZ-LN25VGHZ

MSZ-LN35VG2R/V/B + IR ovládač

MUZ-LN35VGHZ

MSZ-LN50VG2R/V/B + IR ovládač

MUZ-LN50VGHZ

3,2/2,5

4,0/3,5

6,0/5,0

A+++ / A+++

A++ / A+++

890x233x307 813,-

996,-

1344,-

1733,-

728,-

2 431,-

2 729,-

3 334,-

890x233x307

890x233x307

Typ zariadenia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka

Výkon
kúrenie/chladenie
[kW]

Energetická
trieda
kúrenie / chladenie

Rozmery
jednotky
[mm]

Cena
jednotková
[Eur]

Cena
za komplet

[Eur]

19-36

19-36

27-39

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

A+++ / A+++
800x285x550 1618,-46

800x285x550 49

840x330x880 1990,-51

MSZ-LN18VG2R/V/B + IR ovládač

iba k Multisplitom str. 26
3,3/1,8 - / -

728,-

-

890x233x307 19-36

- -

Jednotky vo farebnom prevedení rubínovo červená, perleťovo biela a čierna

MSZ LN
Nástená jednotka Hyperheating 
DIZAJN PREMIUM

-25˚C

-25˚C

Nástenné jednotky Hyperheating DIZAJN PREMIUM majú 100%-ný výkon do 
vonkajšej teploty -15°C. Dokážu vykurovať až do vonkajšej teploty -25°C.  

Viac informácií o ďalších funkciách na strane 13.                    

28 Cenník // 

Týždenný časovač
Možnosť ovládania cez Wi-Fi
Plasma Quad Filter

Možnosť napojiť na VRF cez LEV kit

Možnosť zvoliť nástenný ovládač
Silent mode - tichý nočný režim Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

3D senzor na detekciu ľudí Horizontálne aj vertikálne nastavenie lamiel
100% výkonu do -15°C Vykurovanie až do -25°C


