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Ventilátor Mitsubishi Lossnay
MODELY:

VL-80U5-E (typ s poťahovacím lankom)
VL-80EU5-E (typ s nástenným spínačom)

Návod na inštaláciu
Pre predajcu a dodávateľa

Postarajte sa o to, aby sa zákazníkovi odovzdal samostatný 
„Návod na obsluhu“. Uistite sa, že bol dodaný zákazníkovi.
■ Ak má maximalizovať potenciál ventilátora Lossnay a zaistiť 

bezpečnosť, inštalácia musí prebehnúť správne. Kým začnete s 
inštalačnými prácami, dôkladne si preštudujte tieto pokyny.

■ Inštalačné práce musí vykonať autorizovaný predajca alebo 
kvalifikovaný zmluvný dodávateľ. Chyby pri inštalácii môžu 
viesť k poruchám a nehodám.

■ Inštalácia realizovaná zákazníkom môže viesť k poruchám a 
nehodám.

■ Elektrikárske práce musí vykonať kvalifikovaný a licencovaný 
elektrikár zamestnávaný predajcom alebo zmluvným dodáva-
teľom.

■ Model VL-80U5-E má vstavanú zástrčku a vyžaduje si len 
jednoduché zapojenie do elektrickej zásuvky. Vzhľadom na to si 
nevyžaduje žiadne práce s elektrinou, ktoré by musel vykonať 
kvalifikovaný a licencovaný elektrikár.

■ Ak sa napájací kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
servisný zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, aby sa 
zabránilo nebezpečenstvu. (Len VL-80U5-E)
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1. Bezpečnostné opatrenia
Nasledujúce označenia indikujú, že nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných opatrení môže spôsobiť smrť 
alebo vážne zranenie.

 VÝSTRAHA Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Zakázané

Jednotku a nástenný spínač neinštalujte do kúpeľne ani na iné mimoriadne vlhké miesta.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

Nerozoberajte

Jednotku nerozoberajte viac než je nevyhnutné ani ju nepozmeňujte.
Mohlo by dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ublíženiu na zdraví.

Pripojte 
uzemňovací 

vodič.

Produkt riadne pripojte k uzemneniu.
Poruchy alebo úniky elektrickej energie môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Ste povinný 
dodržiavať 
stanovené 

pokyny.

Používajte pri menovitom napätí.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Uistite sa, že otvor na nasávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia je umiestnený tak, aby ne-
nasával horľavé plyny ani iné spaliny. Jednotku umiestnite tak, aby na ňu nepadal sneh.
Ak sa zvonka neprivádza čistý vzduch, v miestnosti sa môže vyčerpať kyslík.
Jednotku nainštalujte bezpečne na dostatočne pevný povrch steny. 
Ak by jednotka spadla, mohlo by dôjsť k ublíženiu na zdraví.
Vodiče pripojte pevne k prípojkám na svorkovnici, aby sa nemohli uvoľniť.*1

Nekvalitné spoje môžu viesť k vzniku požiaru.
Elektrikárske práce musí v záujme bezpečnosti vykonávať zmluvný (licencovaný) elektrikár v 
súlade s technickými normami a miestnymi predpismi vzťahujúcimi sa na konkrétne vybave-
nie.
Nekvalitné spoje a chybne vykonané elektrikárske práce môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom 
alebo požiar.
Na ochranu pred skratom používajte ističe pripojené k zdroju napájania.*1

Skrat môže viesť k vzniku požiaru.
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 UPOZORNENIE Nesprávna manipulácia môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie ma-
jetku alebo vecí v domácnosti.

Zakázané

Jednotku inštalujte výlučne na stenu. Neinštalujte ju na strop.
Ak by jednotka spadla, mohlo by dôjsť k ublíženiu na zdraví.
Jednotku neinštalujte v nadmerne horúcich priestoroch (40 °C alebo viac), v blízkosti 
otvoreného ohňa, v oblastiach, kde sa môže tvoriť dym s obsahom oleja ani na miestach, kde 
by sa mohla dostať do kontaktu s organickými rozpúšťadlami.
Mohlo by dôjsť k požiaru.

Ste povinný 
dodržiavať 
stanovené 

pokyny.

Po dokončení konštrukčných prác vždy umiestnite kryt na svorkovnicu.*1

Prach, vlhkosť a podobné vplyvy môžu spôsobiť skrat alebo požiar.
Pri montáži jednotky používajte rukavice.
V opačnom prípade hrozí ublíženie na zdraví.
Jednotku namontujte tak, aby sa potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu zvažovali nadol v 
smere k exteriéru.
Ak by sa do jednotky dostala dažďová voda, mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru 
alebo navlhnutiu predmetov v interiéri.
Nainštalujte dodávané kryty proti poveternostným vplyvom.
Ak by sa do jednotky dostala dažďová voda, mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru 
alebo navlhnutiu predmetov v interiéri.
Ak sa ventilátor Lossnay nebude po inštalácii dlhý čas používať, nezabudnite vypnúť ističe 
alebo odpojiť napájaciu zástrčku od elektrickej zásuvky.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom pre poškodenie izolácie alebo požiaru 
spôsobenému skratom.
Keď sa hlavná jednotka upevňuje na stenu, pritlačte hlavnú jednotku k stene a pevne ju zaistite 
piatimi skrutkami.
Ak by bola medzi spojom medzera, mohlo by dôjsť k znečisteniu steny.

*1 Len pre VL-80EU5-E.

Poznámka
• V stredne vysokých a výškových budovách, prípadne na pobreží a v iných oblastiach, kde často fúka silný 

vietor, môže vietor fúkať do vnútra jednotky v čase, keď nie je v prevádzke. Ventilátor Lossnay nainštalujte 
na miesto, kde nebude priamo vystavený vetru.

• Ventilátor Lossnay nepoužívajte v oblastiach náchylných na poškodenie soľou alebo horúcimi prameňmi.
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2. Výkres rozmerového náčrtu

Filter odvádzaného 
vzduchu

Otvor na odvádzanie vzduchu z interiéru

S otvoreným panelom

Napájací kábel (so zástrčkou)
(Len VL-80U5-E)
(efektívna dĺžka cca 3 m)

Poťahovacie lanko
(Len VL-80U5-E)

S uzavretým panelom
Kryt proti poveter-
nostným vplyvom

Potrubie na prívod/odvádza-
nie vzduchu A

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu B

Uzáver

Jadro Lossnay 
(Výmenník tepla)

Filter vzduchu z 
exteriéru

Uzáver (vo ver-
tikálnej polohe)

Uzáver (v horizon-
tálnej polohe)

Otvor na odvádzanie 
vzduchu z interiéru

Zásuvka prívodu 
vzduchu

Hrúbka 
steny
50 až 300

Vo
nk

ajš
í p

rie
me

r ø
75

 m
m 

x 2

Hrúbka 
steny
300 až 550

Jednotka (mm)

Prevádzkový indikátor

■ Diagram montážnej polohy (pohľad zvnútra)

Jednotka (mm)

Montážna platnička

Montážna platnička potrubia Montážna platnička potrubia

Otvor na prívod vzduchu 
(ø90 otvor v stene)

Musí sa upevniťOkraj hlavnej jednotky

Otvor na odvádzanie vzduchu 
(ø90 otvor v stene)

Montážny otvor 32 – ø6

Oblasť na vytiahnutie napájacieho a 
pripojovacieho kábla
(Len VL-80EU5-E)

mi
n.

mi
n.

(min.) (min.)
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3. Zoznam obsiahnutých dielov
Montážna platnička (1) Kryt prúdenia vzduchu (SA) 

(1)
Kryt prúdenia vzduchu (RA) 
(1)

Montážne platničky potru-
bia (2)

Potrubia na prívod/odvá-
dzanie vzduchu A (2) *1

Potrubia na prívod/odvá-
dzanie vzduchu B (2) *1

Hliníkové pásky (2) Kryty proti poveternostným 
vplyvom (2)

Prírubové matice (2) *1 Montážne platničky krytu 
proti poveternostným vply-
vom (2)

Skrutky na montáž krytu 
proti poveternostným vply-
vom (4)

Montážne skrutky (striebor-
né) (5)

Skrutky do dreva (čierne) (17) 
(na upevnenie montážnej platničky a montážnych platničiek potrubia)

*1 Súčasťou dodávky sú buď biele, alebo čierne diely.

4. Pred inštaláciou
Poznámka
• Keďže povrchy ventilátora Lossnay sú lesklé, dávajte pozor, aby ste ich nepoškriabali. 
• Zabalené kryty prúdenia vzduchu sú súčasťou dodávky. Dbajte na to, aby ste ich omylom nevyhodili.

• Pri inštalácii pomocou elektrického skrutkovača nepoužívajte rázový skrutkovač (rázový režim). Mohlo by 
dôjsť k poškodeniu otvorov pre skrutky.

• Na inštaláciu je potrebný skrutkovač s bitom dlhým aspoň 150 mm, ako je 
znázornené na obrázku vpravo. Ak je bit príliš krátky, skrutkovač sa nedosta-
ne cez hlavnú jednotku a skrutky nebude možné dotiahnuť.

Skladovacie vrecko

Kryt prúdenia vzduchu (RA)

Zjednodušený návod

Kryt prúdenia vzduchu (SA)

Najmenej 150 mm
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5. Montážne pokyny
5.1.3 Vyvŕtanie otvorov v stene.
1) Odstráňte voľne upevnenú montážnu platničku. 

(Skrutku do dreva voľne upevnenú v postupe 1 pone-
chajte na mieste.)

2) Do steny vyvŕtajte otvory s ø90 mm.

Poznámka
• Otvory vytvárajte tak, aby sa pri výstupe z vonkaj-

šej steny zvažovali nadol.
• Toto je nevyhnutné v záujme predchádzania prieniku 

dažďovej vody.

5.1.4  Vytiahnutie napájacieho a 
pripojovacieho kábla.

Len pre VL-80EU5-E
1) Ustanovte miesto vytiahnutia napájacieho a pripojo-

vacieho kábla a vytvorte otvor. (Pozrite si časť Diag-
ram montážnej polohy. (strana 4))

2) Vytiahnite napájací a pripojovací kábel na vnútornej 
strane.

Poznámka
• Pri modeli VL-80U5-E nainštalujte elektrickú zásuv-

ku na miesto, kam dosiahne napájací kábel. (Kábel 
má efektívnu dĺžku 3 m.)

Priemer otvoru 
v stene 
ø90 mm

5°±1° 

Otvor v stene

Stena

ExteriérInteriér

Napájací a pripojovací 
kábel
Miesto na vytiahnutie

Napájací a pripojovací 
kábel

5.1 Vytvorenie diery v stene
5.1.1 Určenie miesta inštalácie.
1) Zabezpečte požadované odstupy (najmenej 64 mm 

hore, 81 mm zľava a sprava a 113 mm dole) okolo 
montážnej platničky podľa znázornenia na nákrese 
nižšie.

* Nič by nemalo blokovať prednú stranu jednotky. (Pred jed-
notku Lossnay neklaďte nič, čo by blokovalo prúd vzduchu.)

2) Skontrolujte, či je výstuha (vnútorná stena) správne 
umiestnená na zaistenie montážnej platničky. (Ak vý-
stuha nie je prítomná, zostrojte opornú konštrukciu.)

3) Montážnu platničku umiestnite na stenu.
4) Montážnu platničku upevnite voľne (pomocou jednej 

dodávanej skrutky do dreva (čiernej)).

Poznámka
• Uistite sa, že montážny povrch montážnej platnič-

ky je plochý.
• V opačnom prípade sa môže generovať abnormálny 

hluk.
• Uistite sa, že používate skrutky do dreva dodávané s 

produktom.

5.1.2  Určenie umiestnenia otvorov v 
stene.

Podľa diagramu montážnej polohy (strana 4) označte 
stred otvoru v stene.

Skrutka do dreva (čierna) 
(upevnite voľne)

Montážna plat-
nička

Vystuženie
Najmenej 
113 mm

Najmenej 
81 mm

Najmenej 
81 mm

Najmenej 
64 mm
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4) Ak je hrúbka steny väčšia ako 300 mm
Potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu B zrežte v 
súlade s reznými rozmermi z kroku 2 (hrúbka steny + 
30 až 40 mm).

Poznámka
• Potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu A a B 

bezpečne zoskrutkujte dokopy. (Ak nie sú pevne 
zoskrutkované dokopy, môže dôjsť k prenikaniu 
vody.)

• Prípojky medzi potrubiami na prívod/odvádzanie 
vzduchu A a B utesnite podľa znázornenia vyššie.

5.3 Upevnenie montážnej platničky
1) Montážnu platničku upevnite provizórne k stene voľ-

ným zaskrutkovaním dodávanej skrutky do dreva.
2) Vykonajte úpravy tak, aby bola montážna platnička 

vyrovnaná (do 1°).
3) Na mieste, kde stena obsahuje vystužovací materiál, 

upevnite osem dodávaných skrutiek do dreva.

Poznámka
• Uistite sa, že používate skrutky do dreva dodávané 

s produktom.
• Pripevnite dve miesta pod západkami. (Pozrite si 

diagram vyššie.)
• Ak chcete platničku upevniť na betónovú stenu, 

použite bežne dostupné skrutky do betónu.

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu B

Potrubie na prívod/
odvádzanie vzdu-
chu B

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu A

Potrubie na prívod/odvádzanie 
vzduchu A

Utesňovací 
prípravok

Utesňovací prípravok

Záchytný bod

Upevnite pod 
záchytné body

Montážna platnička
Skrutka do 
dreva (čierna)

Skrutka do dreva (čierna) (voľne zaskrutkovaná skrutka)

Záchytný bod

5.2  Rezanie potrubí na prívod/od-
vádzanie vzduchu

1) Odmerajte hrúbku steny.
(Ak má stena hrúbku väčšiu ako 300 mm, použite 
priložené potrubie na prívod/odvádzanie vzduchu B). 
(Pozrite si 2. Výkres rozmerového náčrtu.)

2) Prerežte potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu A 
kolmo na os potrubia s dĺžkou znázornenou na obráz-
ku vyššie.
• Ak je potrubie dlhšie, ako je znázornené, kryt proti 

poveternostným vplyvom nebude pasovať.
3) Pripravte si potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu.

• Zaveďte každé potrubie na prívod/odvádzanie vzdu-
chu A do montážnej platničky potrubia a otáčajte 
ho proti smeru hodinových ručičiek, kým štyri hroty 
nezapadnú.

 Upozornenie
• Nainštalujte potrubie na prívod/odvádzanie vzdu-

chu A na čelnú stranu montážnej platničky potru-
bia s označením „FRONT“.

Poznámka
• Skontrolujte, či je potrubie na prívod/odvádzanie 

vzduchu A zachytené na všetkých štyroch hrotoch 
svojej montážnej platničky potrubia. 

Rez veďte kolmo na 
potrubie

Hrúbka 
steny

ExteriérInteriér

(Rozmer v hornej časti potrubia)

90°

Dĺžka rezu

Potrubie na prívod/odvádza-
nie vzduchu A

Zrežte na tejto strane

30 až 40 mm

FRONTFRONT

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu A

Montážna platnička 
potrubia

Pred usadením na miesto

Značka UNDER 
(POD)

Značka UNDER 
(POD)

Po usadení na miesto
Vidlica

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu A



Slk-8

2412875H31602

5.5 Montáž hlavnej jednotky
Pre VL-80U5-E
1) Záchytné otvory na zadnej strane hlavnej jednotky 

zachyťte na záchytný bod montážnej platničky. (Na 
ľavej aj pravej strane)

Poznámka
• Keď ich zavesíte, ako je znázornené na obrázku 

nižšie, zarovnajte polohu označenú ▽ na vrchnej 
strane hlavnej jednotky so záchytným bodom mon-
tážnej platničky vo vrchnej časti. Potom zarovnajte 
značku ▼ na spodnej strane hlavnej jednotky so 
stredom podložky montážnej platničky v spodnej 
časti. Slúži ako pomôcka na zarovnanie ľavého a 
pravého rozstupu.

2) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený, uchopte prstami 
obidve strany panela a potiahnite ho nahor. (Ak je 
uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)
Pri otváraní a zatváraní panelu venujte pozornosť 
tomu, aby ste nenamáhali upevnenia panelu.

Značka ▽

Hlavná jednotka

Montážna platnička

Záchytný bod

Záchytné otvory

Polohovacie značky pre inštaláciu produktu ▼

Stred podložkyHlavná jednotka

Panel

Panel

UzáverUzáver

5.4  Upevnenie potrubí na prívod/
odvádzanie vzduchu

1) Do otvorov v stene zaveďte potrubia na prívod/od-
vádzanie vzduchu, ktoré sú upevnené k montážnym 
platničkám potrubí.

2) Zarovnajte dva otvory pre hmoždinky na montážnej 
platničke potrubia s hmoždinkami na montážnej plat-
ničke a pripevnite montážnu platničku potrubia štyrmi 
dodanými skrutkami do dreva.

3) Pomocou hliníkovej pásky nalepte potrubia na prívod/
odvádzanie vzduchu tesne k stene podľa znázorne-
nia na obrázku. 
(Ak nie sú pevne pripevnené, potrubie na prívod/odvádza-
nie vzduchu sa môže posunúť a spôsobiť prefukovanie.)

Poznámka
• Potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu A montujte 

tak, aby sa značka UNDER (POD) nachádzala dole.
• Po namontovaní potrubí skontrolujte, či sa sme-

rom dovonka zvažujú nadol. (Ak nie sú naklonené 
nadol, môže dnu prenikať dažďová voda.)

• Pri montáži krytov na ochranu pred poveternostný-
mi vplyvmi nezatláčajte potrubia na prívod/odvá-
dzanie vzduchu do steny. 

• Uistite sa, že používate skrutky do dreva dodávané 
s produktom.

• Použite dodanú hliníkovú pásku, pričom dávajte pozor 
na jej dĺžku. (Použitie príliš veľkého množstva môže spô-
sobiť, že jej v ďalších krokoch nebudete mať dostatok.)

• Pred nalepením hliníkovej pásky skontrolujte, či sú 
obe hmoždinky na montážnej platničke potrubia a 
na montážnej platničke správne zarovnané.

Hmoždinky pre montážnu platničku

Otvory pre hmoždinky mon-
tážnej platničky potrubia

Skrutka do dreva 
(čierna) (Na strane 
prívodu aj odvádzania 
vzduchu)

Strana prívodu vzduchu

Potrubie na prívod/od-
vádzanie vzduchu
Montážna platnička 
potrubia

Hliníkovou 
páskou prelepte 
hroty (4 miesta).

(Pohľad spredu)

Montážna platnička potrubia
Potrubia na prívod/odvádzanie 
vzduchu A a montážne platničky po-
trubia upevnite pevne k stene tak, 
aby sa nehýbali.

Hliníková páska
Nalepte tak, aby neza-
krývala otvor potrubia.

Hliníková páska
(na strane prívo-
du aj odvádza-
nia vzduchu)

Strana odvádzania

Značka UNDER (POD)
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3) Zatlačte hlavnú jednotku k stene, zarovnajte otvory 
hlavnej jednotky a montážnej platničky a pevne ju za-
istite pomocou piatich dodaných skrutiek. (Uťahovací 
moment: 1,5 až 1,9 N·m) Počas tohto postupu riadne 
zatlačte napájací kábel do drážky na bočnej strane 
hlavnej jednotky. (Ak kábel nezapadne do zárezu, 
hlavná jednotka nebude zarovnaná.)

[Polohy montážnych otvorov]

 Upozornenie
• Nepoužívajte rázový skrutkovač (rázový režim). 

(Mohlo by dôjsť k poškodeniu otvorov pre skrut-
ky.)

• Použite skrutkovač s dĺžkou bitu aspoň 150 mm. 
(V opačnom prípade sa skrutkovač nedostane cez 
hlavnú jednotku a skrutky nebude možné dotiah-
nuť.)

• Uistite sa, že používate dodané skrutky.
• Pevne zatiahnite piatimi skrutky. (Ak by bola medzi 

spojom medzera, mohlo by dôjsť k znečisteniu 
steny.)

• Po dotiahnutí skrutiek skontrolujte, či sú všetky 
skrutky dotiahnuté a či je produkt správne zais-
tený. (Ak nie je správne zaistený, môže dôjsť k 
prefukovaniu.)

4) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený a zatvorte panel. 
(Ak je uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)

5) Zapojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky.

Montážne skrutky 
hlavnej jednotky 
(strieborné)

Napájací kábel

Montážna platnička

Hlavná jednotka

Zárez

Pre VL-80EU5-E
1) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený, uchopte prstami 

obidve strany panela a potiahnite ho nahor. (Ak je 
uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)
Pri otváraní a zatváraní panelu venujte pozornosť 
tomu, aby ste nenamáhali upevnenia panelu.

2) Z hrotov hlavnej jednotky odstráňte kryt svorkovnice A.
3) Odstráňte skrutku a potom odstráňte kryt svorkovnice B.

Poznámka
• Dávajte pozor, aby nedošlo k chybnému umiestne-

niu odstránených krytov svorkovnice a skrutky.
4) Prevlečte napájací kábel a prepojovací kábel cez 

otvor na zadnej strane hlavnej jednotky a potom do-
časne zatvorte panel. (Káble vstupujú do miestnosti 
na mieste, kde sú ťahané napájacie a prepojovacie 
káble).

Panel

Uzáver

Uzáver

Kryt svorkovnice A (plastový)

Kryt svorkovnice B 
(kovový)

Skrutka

Oblasť hrotov na hlavnej 
jednotke

Otvor na rovnom 
povrchu hlavnej 
jednotky

Montážna plat-
nička

Prepojovací napá-
jací kábel
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5) Záchytné otvory na zadnej strane hlavnej jednotky 
zachyťte na záchytný bod montážnej platničky. (Na 
ľavej aj pravej strane)

Poznámka
• Keď ich zavesíte, ako je znázornené na obrázku 

nižšie, zarovnajte polohu označenú ▽ na vrchnej 
strane hlavnej jednotky so záchytným bodom mon-
tážnej platničky vo vrchnej časti. Potom zarovnajte 
značku ▼ na spodnej strane hlavnej jednotky so 
stredom podložky montážnej platničky v spodnej 
časti. Slúži ako pomôcka na zarovnanie ľavého a 
pravého rozstupu.

6) Otvorte panel, ako je znázornené na obrázku 1), 
pritlačte hlavnú jednotku k stene, zarovnajte polohy 
otvorov hlavnej jednotky a montážnej platničky a 
potom pripevnite hlavnú jednotku piatimi dodanými 
skrutkami. (Uťahovací moment: 1,5 až 1,9 N·m)

Značka ▽

Hlavná jednotka

Montážna platnička

Záchytný bod

Záchytné otvory

Prepojovací napájací 
kábel

Polohovacie značky pre inštaláciu 
produktu ▼

Stred podložkyHlavná jednotka

Montážne skrutky 
hlavnej jednotky 
(strieborné)

Montážna platnička

Hlavná jednotka

[Polohy montážnych otvorov]

 Upozornenie
• Nepoužívajte rázový skrutkovač (rázový režim). 

(Mohlo by dôjsť k poškodeniu otvorov pre skrutky.)
• Použite skrutkovač s dĺžkou bitu aspoň 150 mm. (V 

opačnom prípade sa skrutkovač nedostane cez hlav-
nú jednotku a skrutky nebude možné dotiahnuť.)

• Uistite sa, že používate dodané skrutky.
• Pevne zatiahnite piatimi skrutky. (Ak by bola medzi 

spojom medzera, mohlo by dôjsť k znečisteniu steny.)
• Po dotiahnutí skrutiek skontrolujte, či sú všetky 

skrutky dotiahnuté a či je produkt pevne zaistený. 
(Nesprávne zaistenie môže spôsobiť prefukovanie.)

7) Pripojte kabeláž ventilátora Lossnay.

 Výstraha
• Používajte pri menovitom napätí.

• Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom.

• Vodiče pripojte pevne k prípojkám na svorkovnici, 
aby sa nemohli uvoľniť.*1
• Nekvalitné spoje môžu viesť k vzniku požiaru.

• Elektrikárske práce musí v záujme bezpečnosti 
vykonávať zmluvný (licencovaný) elektrikár v súla-
de s technickými normami a miestnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na konkrétne vybavenie.
• Nekvalitné spoje a chybne vykonané elektrikárske 

práce môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom ale-
bo požiar.

*1: Len VL-80EU5-E.
Prevádzka si vyžaduje miestne dodávaný kontrolný 
spínač.
Pripravte si kontrolný spínač a pripojte kabeláž pod-
ľa znázornenia tučným písmom na nižšie uvedenom 
diagrame zapojenia.

M

LO
HI

COM

LN

Neónová lampa

Poistka 1,0 A
Vnútri hlavnej jednotky

Izolátor
(Miestna 
dodávka)

Kontrolný spínač
(Miestna do-
dávka)

220 – 240 V AC  〜50 Hz
220 V AC	 		〜60 Hz
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Nainštalujte uzemňovací kábel a napájací kábel v 
rozmerovom vzťahu znázornenom na obrázku nižšie a 
potom odlepte povlak na konci napájacích/spojovacích 
káblov o 10 mm. Pripojte okrúhlu lisovaciu svorku podľa 
obrázka nižšie a pripevnite ju ku svorkovnici pomocou 
skrutky.
• Použite napájací kábel s priemerom 0,5 až 2,0 mm.
• Skrutku na svorkovnici utiahnite ručne bez použitia 

elektrického náradia. (Svorkovnica sa môže zlomiť.)
• Sila utiahnutia skrutiek na svorkovnici:  Vrchný limit 1,2 

N·m
• Použite okrúhlu lisovaciu svorku, ktorá je vhodná pre 

priemer vodiča a zalisujte ju správne a bezpečne po-
mocou vhodného nástroja.

8) Uzemňovacou skrutkou upevnite uzemňovací kábel k 
svorkovnici, aby ste mali istotu, že jednotka je uzem-
nená.

Poznámka
• Na znázornených miestach použite podložku.
• Dávajte pozor, aby sa pri montáži krytu nezachytil 

uzemňovací kábel.
9) Svorkou na vodič upevnite napájací a uzemňovací 

vodič na mieste.
10) Skontrolujte, či sa vodiče neuvoľnili zo svorkovnice.

11) Naskrutkujte kryt svorkovnice B a potom znovu 
namontuje kryt svorkovnice A do pôvodnej polohy.

12) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený a zatvorte panel. 
(Ak je uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)

13) Na rozvodovej doske zapnite istič.

20 mmNapájací kábel

Uzemňovací kábel

Podložka

Napájacie/pripojo-
vacie káble

Uzemňovacia skrutkaUzemňovací kábel

Svorka na kábel

Svorkovnica

5.6 Exteriérová konštrukcia
5.6.1 Vyplňte otvor v stene.
Vyplňte medzery medzi potrubiami na prívod/odvádza-
nie vzduchu a otvormi v stenou pomocou komerčne 
dostupného utesňovacieho prípravku.

Poznámka
• Cez nevyplnené priestory môže dnu prenikať daž-

ďová voda.

5.6.2  Inštalácia krytov proti 
poveternostným vplyvom

1) Montážne platničky krytu proti poveternostným vplyvom 
zaveďte do potrubí na prívod/odvádzanie vzduchu.

2) Zatiahnite prírubové matice. (Uistite sa, že značky 
UPPER (HORNÉ) na kryte proti poveternostným 
vplyvom sú na hornej strane.)

3) Kryty proti poveternostným vplyvom upevnite pomo-
cou montážnych skrutiek.

Poznámka
• Kryty proti poveternostným vplyvom sú blokova-

né v jednej oblasti, aby nedochádzalo k miešaniu 
privádzaného a odvádzaného vzduchu. Blokova-
né časti na strane prívodu a odvádzania vzduchu 
namontujte tak, aby sa nachádzali naľavo podľa 
znázornenia na obrázku.

• Ak sa kryty proti poveternostným vplyvom posúva-
jú, skontrolujte, či sú potrubia na prívod/odvádza-
nie vzduchu zrezané na správne rozmery. 

• Montážna platnička krytu proti poveternostným 
vplyvom má dva otvory (ø5 mm). Pomocou týchto 
otvorov upevnite príruby k stene.

5.6.3 Predchádzanie prieniku dažďovej vody
Celú oblasť okolo krytov proti poveternostným vplyvom 
utesnite.

Potrubia na prívod/odvádzanie vzduchu

Utesňovací prípravok

Kryt proti poveter-
nostným vplyvom

Prírubová matica
Skrutka na upevnenie krytu 
proti poveternostným vplyvomOblasť „Uzáver“

UPPER

UPPERUPPER

Potrubie na prívod/
odvádzanie vzduchu

Montážna platnička krytu proti 
poveternostným vplyvom

Utesňovací prípravok Kryty proti 
poveternostným 
vplyvom
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7. Testovací chod

6. Kontroly po montáži
■ Po dokončení montáže a pred testovacím chodom skontrolujte položky na kontrolnom zozname.
■ Odstráňte všetky zistené problémy. (V opačnom prípade nielen že nebude možné prevádzkovať určité funkcie, ale 

aj môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.)
■ Kontrolný zoznam

Položky kontroly Riešenie problému Skontrolo-
vané?

Inštalácia

Je upevnenie hlavnej jednotky dostatočne 
pevné? Vystužte ho.

Je hlavná jednotka bezpečne upevnená? Zatiahnite montážne skrutky.
Je panel bezpečne uzavretý? Zavrite panel.
Zabezpečili ste utesnenie? (Potrubie na 
prívod/odvádzanie vzduchu sa musí utesniť 
zvonka, rovnako ako exteriérová strieška.)

Utesnite. 
(Ak nezabezpečíte utesnenie, dôjde k prieni-
ku dažďovej vody.)

Pred pre-
vádzkou Používa sa menovité napätie?

Zabezpečte prívod menovitého napätia. (V 
prípade používania iných napätí dôjde k 
poškodeniu jednotky.)

Prevádzko-
vé kontroly

Súhlasia operácie spínača s operáciami 
ventilátora Lossnay?
(Len VL-80EU5-E)

Zapojenie je nesprávne.
Zapojenie vykonajte ešte raz podľa diagra-
mu elektrického zapojenia.

Počujete, ako lopatky do niečoho naráža-
jú?

Otvorte panel, vyberte vzduchový filter a 
odstráňte všetky nečistoty (len na miestach, 
kam vidíte).

Vydáva jednotka nezvyčajné zvuky pri 
spúšťaní alebo zastavovaní?

Jednotku pevne upevnite k stene, aby sa 
neposúvali potrubia na prívod/odvádzanie 
vzduchu ani montážne platničky potrubia.

Výrobca: 

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPONSKO

■ Pokiaľ je to možné, vykonajte testovací chod v prítomnosti zákazníka.
1. Zapnite napájanie.

1) Na rozvodovej doske zapnite istič.
2) Napájaciu zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky. (Len VL-80U5-E)

2. Skontrolujte prevádzkové režimy.
Pokyny na obsluhu nájdete v návode na obsluhu.

3. Skontrolujte, či nevznikajú nezvyčajné vibrácie alebo hluk. Ak vznikajú, zastavte jednotku.
1) Zastavte prevádzku.
2) Napájaciu zástrčku odpojte od elektrickej zásuvky. (Len VL-80U5-E)
3) Na rozvodovej doske vypnite istič.

8. Informácie, ktoré je potrebné objasniť zákazníkovi
• Zákazníkovi ukážte, kde sa nachádza istič rozvodovej dosky a elektrická zásuvka alebo nástenný spínač.
• Zákazníka informujte o výsledkoch kontrol podľa kontrolného zoznamu.
• Odovzdajte zákazníkovi „Návod na inštaláciu“, samostatný „Návod na obsluhu“, ako aj „Súpravu krytu 

prúdenia vzduchu (vo vrecku)“.
• Ak zákazník nie je prítomný, jednotlivé záležitosti vysvetlite objednávateľovi (napr. vlastníkovi) alebo mana-

žérovi.
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