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Ventilátor Mitsubishi Lossnay
MODELY:

VL-80U5-E (typ s poťahovacím lankom)
VL-80EU5-E (typ s nástenným spínačom)

Návod na obsluhu
Pre zákazníka

Dôkladne si preštudujte tieto pokyny, aby ste dokázali zabezpečiť bezpečnú a náležitú obsluhu. 

Skôr ako začnete s prevádzkou si nezabudnite prečítať oddiel 1. Bezpečnostné opatrenia, kde sa dozviete, ako 
správne a bezpečne používať ventilátor Lossnay. 

Nepokúšajte sa jednotku inštalovať vlastnými silami. (Bezpečnosť ani výkon jednotiek inštalovaných zákazníkom nie 
je možné zaručiť.)

Ak sa napájací kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, 
aby sa zabránilo nebezpečenstvu. (Len VL-80U5-E)
• Obráťte sa na predajcu.
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1. Bezpečnostné opatrenia
Nasledujúce označenia indikujú, že nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných opatrení môže spôsobiť smrť 
alebo vážne zranenie.

 VÝSTRAHA Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Zakázané

Neprerezávajte, nepoškodzujte ani fyzicky nepozmeňujte napájací kábel*1 ani ho nevystavujte 
neprimeranému ohýbaniu, ťahaniu, krúteniu ani zväzovaniu.
Kábel by sa mohol poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak uniká horľavý plyn, spínač ventilátora Lossnay nezapínajte ani nevypínajte.
Iskry z elektrických kontaktov môžu spôsobiť výbuch. Otvorte okno a vyvetrajte miestnosť.

Nerozoberajte

Jednotku nerozoberajte spôsobmi, ktoré si vyžadujú fyzickú modifikáciu alebo náradie.
Mohlo by dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ublíženiu na zdraví.

Nevystavujte 
pôsobeniu 

vody

Nedovoľte, aby jednotka navlhla.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte 
sa mokrými 

rukami

Napájací zástrčku*1 nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ste povinný 
dodržiavať 
stanovené 

pokyny.

Používajte pri menovitom napätí.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Skontrolujte, či zástrčka nie je zanesená prachom*1.
Zaprášená zástrčka môže spôsobiť požiar v dôsledku skratu.
Zástrčku*1 úplne zasuňte do zásuvky a skontrolujte, či nie je uvoľnená.
Zástrčka, ktorá nie je pripojená pevne, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Kým začnete s údržbou, vždy najskôr vypnite ističe a odpojte napájaciu zástrčku*1 od elektric-
kej zásuvky.
Ak je jednotka pod napätím, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a vzniku popálenín.
V prípade poruchy alebo zlyhania okamžite ukončite používanie.
Pokračovanie v používaní ventilátora Lossnay by mohlo spôsobiť vznik dymu alebo požiaru, zásah 
elektrickým prúdom alebo ublíženie na zdraví.
* Okamžite vypnite istič alebo odpojte napájaciu zástrčku*1 od elektrickej zásuvky. Potom kontaktujte 
predajňu, kde ste výrobok zakúpili, a žiadajte o kontrolu a opravu.
<Príklady poruchy a zlyhania>
- Keď je napájanie zapnuté, lopatky sa neotáčajú.
- Jednotka vydáva divné zvuky alebo počas prevádzky vibruje.
- Lopatky sa otáčajú pomaly alebo nepravidelne. (Motory si vyžadujú pravidelnú údržbu.)
- Zacítite dym.
- Držiak jednotky je hrdzavý alebo poškodený.
Uistite sa, že otvor na nasávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia je umiestnený tak, aby 
nenasával horľavé plyny ani iné spaliny.
Ak sa zvonka neprivádza čistý vzduch, v miestnosti sa môže vyčerpať kyslík.
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 UPOZORNENIE Nesprávna manipulácia môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie ma-
jetku alebo vecí v domácnosti.

Zakázané

Do priamej dráhy vzduchu z jednotky neumiestňujte spaľovacie vybavenie.
Nedokonalé spaľovanie môže spôsobiť nehody.
Jednotku nepoužívajte v nadmerne horúcich priestoroch (40 °C alebo viac), v blízkosti otvore-
ného ohňa, v oblastiach, kde sa môže tvoriť dym s obsahom oleja ani na miestach, kde by sa 
mohla dostať do kontaktu s organickými rozpúšťadlami.
Mohlo by dôjsť k požiaru.
Jednotku nikdy neupevňujte na strop.
Ak by jednotka spadla, mohlo by dôjsť k ublíženiu na zdraví.

NEDOTÝKAJ-
TE SA

Vnútri jednotky sa počas prevádzky otáča ventilátor. Počas prevádzky do vnútra jednotky nik-
dy nič nestrkajte.
V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu.

NEPOUŽÍ-
VAJTE vo vani 
ani v sprche

Jednotku nepoužívajte v kúpeľni ani na iných mimoriadne vlhkých miestach.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poruche.

Ste povinný 
dodržiavať 
stanovené 

pokyny.

Nainštalujte exteriérové kryty proti poveternostným vplyvom obsiahnuté v balení jednotky.
Ak by sa do jednotky dostala dažďová voda, mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru 
alebo navlhnutiu predmetov v interiéri.
Ak sa pri údržbe používa rebrík, umiestnite ho na vodorovný podklad, kde pod sebou nemáte 
žiadne predmety.
Pri páde môže dôjsť k ublíženiu na zdraví.
Pri údržbe jednotky používajte rukavice.
V opačnom prípade hrozí ublíženie na zdraví.
Po údržbe bezpečne upevnite jednotlivé diely.
Ak by jednotka spadla, mohlo by dôjsť k ublíženiu na zdraví.
Napájaciu zástrčku*1 nikdy neodpájajte ťahaním za kábel. Vždy uchopte samotnú zástrčku.
Môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo skrat, prípadne požiar.
Ak zariadenie plánujete dlhý čas nepoužívať, vždy vypnite ističe a odpojte napájaciu zástrčku*1 
od elektrickej zásuvky.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom pre poškodenie izolácie alebo požiaru 
spôsobenému skratom.
Ak je vzduch v exteriéri studený, fúka silný vietor, silno prší alebo husto sneží, prípadne je 
hmla alebo padá jemný sneh, ventilátor Lossnay vypnite a nainštalujte kryty prúdenia vzduchu.
Spolu so vzduchom by sa do ventilátora Lossnay mohla dostať voda alebo sneh a spôsobiť 
poškodenie.
Pri manipulácii s rukoväťami jadra musíte držať obe rukoväti A aj B oboma rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu z dôvodu straty rovnováhy.
Iné krajiny ako EÚ:
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, 
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak pri obsluhe 
zariadenia nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Doze-
rajte na deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením. 
Krajiny EÚ: 
Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmys-
lovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, iba 
ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
zariadenia a chápu možné riziká. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a používateľskú 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

*1 Vzťahuje sa len na model VL-80U5-E (Lossnay so zasúvacím napájacím káblom).
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2. Pri používaní jednotky
■ Pri prevádzke v zime nasáva zariadenie 

Lossnay vzduch zvonku a odovzdáva 
teplo z vnútorného vzduchu studené-
mu vonkajšiemu vzduchu. Ak vonkajšia 
teplota klesne na -10 °C alebo menej, 
zastavte prevádzku a nasaďte kryty prú-
denia vzduchu. (Aby sa zabránilo zamrz-
nutiu alebo poškodeniu jadra Lossnay a 
znížila sa tvorba kondenzácie na vonkaj-
šej strane hlavnej jednotky Lossnay)

■ Ak teplota vonkajšieho vzduchu kles-
ne na -10 °C alebo menej, na povrchu 
hlavnej jednotky alebo na paneli sa 
môže objaviť kondenzácia, aj keď to 
závisí od rôznych jemných podmienok 
(ako je vnútorná teplota a vlhkosť a 
prúdenie vzduchu). V týchto prípadoch 
utrite kondenzát mäkkou handričkou.

■ Ku kondenzácii môže dôjsť aj keď je 
prevádzka zastavená, ak sa dosiahne 
teplota rosného bodu za podmienok, 
ako sú príklady uvedené v tabuľke niž-
šie (Tabuľka 1). V týchto prípadoch utri-
te kondenzát mäkkou handričkou.

Tabuľka 1 
Teplota vonku (°C) -10 -15 -20 -25

Vnútri
Teplota (°C) 20 20 20 15
Vlhkosť (%) 40 35 30 30

■ Pred začatím používania si overte, či je 
jednotka správne namontovaná.

• Je ventilátor Lossnay namontovaný na stene?
• Tento ventilátor Lossnay je určený výlučne na montáž 

na stenu. Ak sa namontuje na strop, môže spadnúť.
• Je na stene v exteriéri namontovaná špeciálna 

exteriérová strieška?
• Ak sa strieška nenamontuje, do jednotky sa môže 

dostať vietor a dážď a poškodiť ju.

■ Pri používaní ventilátora Lossnay do-
držiavajte nasledujúce upozornenia

• V okolí jednotky neumiestňujte žiadne predmety.
• Takéto objekty môžu zablokovať vzduchové výduchy 

alebo nasávacie otvory a znemožniť prevádzku.
• Môžu vám tiež brániť v dosiahnutí na elektrickú zá-

suvku (pri zasúvacích modeloch).

Najmenej 5 cm

Najmenej 10 cm

Najmenej 5 cm

Nič vpredu

Najmenej 5 cm

• Keď sa priamo pod jednotkou nachádza nejaký 
predmet (napr. knižnica alebo komoda), uzáver 
uveďte do horizontálnej polohy.
• V opačnom prípade môže dôjsť k skratu.
• Prúdiaci vzduch by mohol spôsobiť, že sa spomínaný 

predmet znečistí.
• Na jednotku priamo nestriekajte aerosólovými 

sprejmi (ako sú spreje proti hmyzu, spreje na vlasy 
alebo čistiace prostriedky).
• Panel by sa mohol zdeformovať, oslabiť alebo poškodiť.

• Panel neblokujte.
• Mohli by ste tým zabrániť správnej ventilácii.

• Kábel neťahajte diagonálne (len model VL-80U5-E).
• Jednotka nebude správne pracovať. 

■ Kryty prúdenia vzduchu
• Kryty prúdenia vzduchu skladujte v úložnom vrecku.
• Informácie o použití krytov prúdenia vzduchu sú 

uvedené v oddiele 6. Prevádzka.

• V nasledujúcich podmienkach zastavte prevádzku 
a nainštalujte kryty prúdenia vzduchu.
• Ak je teplota vzduchu v exteriéri nízka, fúka silný 

vietor, silno prší alebo husto sneží, prípadne je hustá 
hmla alebo padá drobný sneh. (Spolu so vzduchom 
by sa do ventilátora Lossnay mohla dostať voda ale-
bo sneh a spôsobiť poškodenie.)

• Keď vám je zima z dôvodu studeného vzduchu
(Ventilátor Lossnay dočasne zastavte. Prevádzku 
obnovíte následne.)

■ Spoločnosť Mitsubishi odporúča ven-
tilátor Lossnay montovať v bezpečnej 
vzdialenosti od postele.
Ak je jednotka príliš blízko, môže byť počuť zvuk 
prevádzky alebo môžete v posteli pociťovať prúdenie 
studeného vzduchu.

■ Do jednotky sa môže dostať hmyz menší 
ako otvory na mriežke exteriérová strieška.

■ Motor a vzduchový filter si vyžadujú 
pravidelnú údržbu (výmenu).
Interval výmeny sa bude líšiť v závislosti od frekvencie 
používania.

■ Zúčastnite sa skúšobnej prevádzky 
vykonávanej predajcom.
Predajca vám poskytne vysvetlenie o 
prevádzkových postupoch, ako aj o 
správnom používaní produktu na zais-
tenie bezpečnosti.

Skladovacie vrecko

Kryt prúdenia vzduchu (RA)

Kryt prúdenia vzduchu (SA)

Poznámky k skladovaniu 
krytov prúdenia vzduchu a 
pokyny na pripevnenie/odpo-
jenie jadra Lossnay.
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4. Názvy súčastí

3. Funkcie

Filter odvádzaného vzduchu

Filter vzduchu z exteriéru *2 Rám filtra

Jadro Lossnay
 (Výmenník tepla)

Rukoväť jadra A 

Rukoväť jadra B 

Uzáver Panel

Kryt prúdenia vzduchu (RA)

Kryt prúdenia vzduchu (SA)

Napájacia zástrčka 
(Len VL-80U5-E)

Poťahovacie lanko 
(Len VL-80U5-E)

Ventilátor Lossnay od spoločnosti Mitsubishi

Prevádzka ventilátora Lossnay
Ventilátor Lossnay odvádza znečistený vzduch z interiéru von (vyfukuje ho) a privádza čistý vzduch z exteriéru dnu 
(zabezpečuje prívod vzduchu).
Keď privádza vzduch, vzduch z exteriéru privádza na hranicu izbovej teploty (pracuje ako tepelný výmenník).
* Ventilátor Lossnay nie je klimatizačná jednotka. Ide o ventilátor, ktorý pri ventilácii zabezpečuje tepelnú výmenu.
 Keďže nielen odvádza vzduch z interiéru von, ale aj privádza čistý vzduch dnu, účinne pracuje v dobre utesne-

ných príbytkoch.
 Keďže ide o tepelný výmenník, zabezpečuje vykurovanie a chladenie za nižšiu cenu ako ventilátory, ktoré len 

odvádzajú vzduch.
 Vstavané filtre znižujú množstvo prachu, peľu a iných častíc dostávajúcich sa do príbytku zo vzduchu v exteriéri. 

*2 Filter vzduchu z exteriéru
Do filtra môžu preniknúť malé častice a hmyz. 
Ak vás obťažuje vnikanie hmyzu, odporúča-
me použiť voliteľný filter (P-80HF-E). (Znižuje 
množstvo hmyzu, ktoré sa môžu dostať dov-
nútra.)

5. Pred prvým spustením ventilátora Lossnay
Príprava na zapnutie napájania
1. Na rozvodovej doske zapnite istič.

Istič

2. Napájaciu zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky. 
(Len VL-80U5-E)

Napájacia zástrčka
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Poznámka
• Pred prevádzkou produktu nezabudnite odstrániť 

oba kryty prúdenia vzduchu. (V opačnom prípade 
môže dôjsť k zabráneniu výstupu vzduchu alebo k 
zvýšeniu hlučnosti.)

• V nasledujúcich prípadoch zastavte prevádzku, 
otvorte panel a nasaďte kryty prúdenia vzduchu.
• Ak je teplota vzduchu v exteriéri nízka, fúka silný 

vietor, silno prší alebo husto sneží, prípadne je hustá 
hmla alebo padá drobný sneh. (Spolu so vzduchom 
by sa do ventilátora Lossnay mohla dostať voda ale-
bo sneh a spôsobiť poškodenie.)

• Keď vám je zima z dôvodu studeného vzduchu
• Ak kryty prúdenia vzduchu nepoužívate, vložte ich do 

dodaného úložného vrecka a starostlivo ich uschovaj-
te.

• S krytmi prúdenia vzduchu manipulujte opatrne a 
nedovoľte, aby spadli, pretože môžu ľahko prasknúť.

• Ak sú kryty prúdenia vzduchu poškodené alebo sa 
stratili, zakúpte si nasledujúce servisné diely.

 Číslo servisného dielu: 
Kryt prúdenia vzduchu (SA)…W36014836
Kryt prúdenia vzduchu (RA)…W36014835

Ako pripevniť kryty prúdenia vzduchu
1) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený, uchopte prsta-

mi obidve strany panela a potiahnite ho nahor. (Ak 
je uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)

2) Nainštalujte kryty prúdenia vzduchu.

Poznámka
• Neotvárajte uzávery v prípade, že sú nainštalova-

né kryty prúdenia vzduchu.

Panel

Panel

UzáverUzáver

Kryt prúdenia 
vzduchu (RA)

Kryt prúdenia 
vzduchu (SA)

6. Prevádzka
3) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený a zatvorte panel. 

(Ak je uzáver otvorený, panel sa môže poškodiť.)

Poznámka
• Pri zatváraní panela skontrolujte, či je výstupok 

na ramene v polohe znázornenej na obrázku a. Ak 
výstupok na ramene vyčnieva z hlavnej jednotky, 
ako je znázornené na obrázku b, zatlačte panel v 
smere šípky, aby sa ozvalo cvaknutie. (Zatvore-
ním panela, keď výčnelok na ramene vyčnieva z 
hlavnej jednotky, sa môže poškodiť panel.)

 Výstraha
• Kým začnete s údržbou, vždy najskôr vypnite is-

tiče alebo pri modeli VL-80U5-E odpojte napájaciu 
zástrčku od elektrickej zásuvky.
• Ak je jednotka pod napätím, môže dôjsť k zásahu 

elektrickým prúdom a vzniku popálenín.

 Upozornenie 
• Pri údržbe jednotky používajte rukavice.

• V opačnom prípade hrozí poranenie.
• Ak sa používa rebrík, umiestnite ho na vodorovný 

podklad, kde pod sebou nemáte žiadne predmety.
• Pri páde môže dôjsť k poraneniu.

Pre VL-80U5-E
Prepínanie prevádzkových režimov (prúd vzduchu)
Potiahnutím lanka môžete prepínať medzi režimami 
VYSOKÉ, NÍZKE a Vypnuté.

Panel

a b

Rameno

Výčnelok

Rameno

Výčnelok Hlavná jednotka Rameno

Rameno

Hlavná jednotka

Prevádzka 
VYSOKÉ
(Indikátory prevádzky.)

Vypnuté
(Indikátor pre-
vádzky zhasne.)

Prevádzka 
NÍZKE



Slk-7

2408875H31501

Pre VL-80EU5-E
Obsluhujte ovládacie spínače.

* Vyššie znázornené spínače sú len vzorové. Režim 
prevádzky a indikátory sa môžu líšiť v závislosti od 
nainštalovaných spínačov.

Ak na vás fúka studený vzduch
Ak priamo na vás fúka studený vzduch, uzáver otočte 
smerom k sebe, aby ste zmenili smer prúdenia vzduchu 
z vertikálneho na horizontálny. (Posúvanie sa vykonáva 
ručne.)

Napájací spínač 
(Zap.-Vyp.)

Spínač prúdenia 
vzduchu 
(vysoké/nízke otáč-
ky ventilátora)

Uzáver
Uzáver

Uzáver

Smer prúdenia 
vzduchu 
(v horizontál-
nej polohe)

Smer prúdenia vzduchu (vo vertikálnej polohe)
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7.1.3 Odstránenie jadra Lossnay.
Uchopte rukoväti jadra A a B jadra Lossnay oboma ru-
kami a zatlačte na časť 1 vrchného háku rukovätí jadra 
A a B, aby ste jadro vybrali zo zachytávacieho otvoru. 
Potom uchopte rukoväti jadra A a B a potiahnite ich v 
smere 2, aby ste odstránili jadro Lossnay.

Podrobné informácie nájdete vo videu, ktoré je k 
dispozícii na nasledujúcej stránke.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Upozornenie 
• Pri manipulácii s rukoväťami jadra musíte držať 

obe rukoväti A aj B oboma rukami.
• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo 

zraneniu z dôvodu straty rovnováhy.

② ②
①①

Rukoväť jadra A Rukoväť jadra B

Jadro Lossnay

ZATLAČIŤ ZATLAČIŤ
Záchytný otvor

Vrchný háčik

Jadro Lossnay

Rukoväť jadra A Rukoväť jadra B

Ak sa má maximalizovať životnosť ventilátora Lossnay, 
aspoň raz za šesť mesiacov odstraňujte usadené 
nečistoty a prach z filtra odvádzaného vzduchu a filtra 
vzduchu z exteriéru.

 Výstraha
• Kým začnete s údržbou, vždy najskôr vypnite is-

tiče alebo pri modeli VL-80U5-E odpojte napájaciu 
zástrčku od elektrickej zásuvky.
• Ak je jednotka pod napätím, môže dôjsť k zásahu 

elektrickým prúdom a vzniku popálenín.

 Upozornenie 
• Pri údržbe jednotky používajte rukavice.

• V opačnom prípade hrozí poranenie.
• Ak sa používa rebrík, umiestnite ho na vodorovný 

podklad, kde pod sebou nemáte žiadne predmety.
• Pri páde môže dôjsť k poraneniu.

• Pri uchopovaní rukovätí jadra A a B dávajte pozor, 
aby ste nezasunuli prsty príliš hlboko do daného 
dielu.
• Mohli by ste si privrieť prsty a spôsobiť zranenie.

7.1  Demontáž a čistenie filtrov a 
jadra ventilátora Lossnay

7.1.1 Vypnutie napájania
1) Vypnite ventilátor Lossnay.
2) Vždy najskôr vypnite ističe alebo pri modeli VL-80U5-E 

odpojte napájaciu zástrčku od elektrickej zásuvky.

7.1.2 Otvorenie panela.
Skontrolujte, či je uzáver zatvorený, uchopte prstami 
obidve strany panela a potiahnite ho nahor. (Ak je uzá-
ver otvorený, panel sa môže poškodiť.)
Ráznym pohybom ho úplne otvorte.

OFF

Istič Napájacia zástrčka

Panel

Panel

UzáverUzáver

7. Údržba
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7.1.4 Odstránenie filtra vzduchu z exteriéru.
1) Za súčasného tlačenia na hrot rámu filtra ťahaním k 

sebe vyberte rám filtra z hlavnej jednotky.
2) Odstráňte filter vzduchu z exteriéru z rámu filtra.

7.1.5 Čistenie
Čistenie filtra vzduchu z exteriéru
Pomocou vysávača povysávajte prach.

Keď je filter silne znečistený, stlačte a umyte ho stude-
nou alebo teplou vodou (40 °C alebo menej) a potom ho 
vysušte na vzduchu.

Filter vzduchu z 
exteriéru

Rám filtra

Vidlica

Vysávač

Filter vzduchu z exteriéru
Kefka

Poznámka
• Filter neumývajte tak, ako je uvedené nižšie, inak 

sa môže zdeformovať.
• Filter neumývajte horúcou vodou.
• Filter neumývajte trením alebo drhnutím.
• Filter nestláčajte ani neskrúcajte.

Výmena:
Filter je spotrebný diel. 
Filter odporúčame vymeniť za náhradný filter (P-80F-E) 
po jeho štvornásobnom premytí.

Čistenie filtra odvádzaného vzduchu
Použitím vysávača odstráňte prach.

Poznámka
• K povrchu filtra odvádzaného vzduchu nepritláčaj-

te vodiče, skrutkovače ani tvrdé dýzy vysávača. (V 
opačnom prípade sa filter môže poškodiť.)

Čistenie jadra Lossnay
Jadro Lossnay čistite aspoň raz za rok.
Použitím vysávača odstráňte z povrchu prach.
• Povrch jemne povysávajte dýzou vysávača.

Poznámka
• Jadro Lossnay nevystavujte vode, chemickým 

látkam ani prchavým roztokom.
• S jadrom Lossnay sa nepribližujte k otvorenému 

ohňu.
• K povrchu nepritláčajte vodiče, skrutkovače ani 

tvrdé dýzy vysávača.

Vysávač

Filter odvádzaného 
vzduchu

Kefka

Kefka

Vysávač

Jadro Lossnay
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7.1.6  Opakovaná montáž a kontrola po 
údržbe

Filter a jadro Lossnay namontujte späť v opačnom pora-
dí krokov demontáže.

Podrobné informácie nájdete vo videu, ktoré je k 
dispozícii na nasledujúcej stránke.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Upozornenie
• Po údržbe bezpečne upevnite jednotlivé diely.

• Ak by jednotka spadla, mohlo by dôjsť k poraneniu.

1) Namontujte filter vzduchu z exteriéru. (Pozrite si 
4. Názvy súčastí.)

Umiestnite filter vzduchu z exteriéru do rámu filtra a 
namontujte ho do hlavnej jednotky. (Nezameňte si 
hornú a spodnú stranu.)

Filter vzduchu z 
exteriéru

Rám filtra
Vidlica

Rám filtra

2) Namontujte jadro Lossnay.
(1)  Oboma rukami uchopte rukoväti A a B jadra 

Lossnay a zatlačte jadro Lossnay do hlavnej jed-
notky.

(2)   Zaveste spodný háčik rukovätí jadra A a B na 
západku (1), potom zaveste vrchné háčiky do 
záchytných otvorov (2), ako je znázornené na 
obrázku nižšie.

 Upozornenie 
• Rukoväť jadra držte oboma rukami.

• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo 
zraneniu z dôvodu straty rovnováhy.

Rukoväť jadra A Rukoväť jadra B

Jadro Lossnay

Hlavná jednotka

2 2

1 1 

Záchytný otvor

Vrchný háčik

Záchytný bod

Spodný háčik
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Poznámka
• Po inštalácii skontrolujte, či spodné háčiky zapa-

dajú do západiek.
• V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu.

3) Skontrolujte, či je uzáver zatvorený a zatvorte pa-
nel. (Ak je uzáver otvorený, panel sa môže poško-
diť.)
Panel otáčaním zatvárajte dovtedy, kým sa ne-
ozve cvaknutie.

Poznámka
• Pri zatváraní panela skontrolujte, či je výstupok 

na ramene v polohe znázornenej na obrázku a. Ak 
výstupok na ramene vyčnieva z hlavnej jednotky, 
ako je znázornené na obrázku b, zatlačte panel v 
smere šípky, aby sa ozvalo cvaknutie. (Zatvore-
ním panela, keď výčnelok na ramene vyčnieva z 
hlavnej jednotky, sa môže poškodiť panel.)

4) Zapnite istič alebo pri modeli VL-80U5-E zapojte 
napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky.

5) Zapnite napájanie.
6) Po opakovanej montáži vykonajte tieto kontroly.

• Sú filtre a panel bezpečne upevnené?
• Vydáva jednotka zvláštne zvuky?
• Vychádza z jednotky prúd vzduchu? (Jednotku 

skontrolujte, kým je v prevádzke. Pred spustením 
prevádzky skontrolujte, či nie je nainštalovaný žiadny 
z krytov prúdenia vzduchu.)

Jadro Lossnay

Rukoväť jadra A

Rukoväť jadra B

Vrchný háčik Záchytný otvor

Záchytný bod Spodný háčik

a b

Rameno

Výčnelok

Rameno

Výčnelok Hlavná jednotka Rameno

Rameno

Hlavná jednotka

Čistenie panelu/hlavnej jednotky
Ak sa panel alebo hlavná jednotka znečistí, utrite ich 
dôkladne vyžmýkanou tkaninou navlhčenou v roztoku 
neutrálneho čistiaceho prostriedku a vlažnej vody (40 
°C alebo menej) a potom ich poutierajte čistou tkaninou, 
aby ste odstránili všetky stopy po čistiacom prostriedku.

Poznámka
• Ak sa pri údržbe použije ľubovoľné z nasledujú-

cich rozpúšťadiel, môže dôjsť k deformácii, osla-
beniu alebo odfarbeniu komponentov jednotky 
Lossnay.
• Riedidlo, alkohol, benzén, benzín, petrolej, aerosó-

lové spreje, alkalické čistiace prostriedky, chemické 
utierky, prípadne detergenty s obsahom abrazívnych 
látok, ako sú čistiace prípravky

• Odstráňte prach zo zástrčky. (Len VL-80U5-E)
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8. Riešenie problémov 
Ak sa vyskytne ľubovoľný z nasledujúcich problémov, skontrolujte jednotku. Ak problém nie je uvedený nižšie, 
prípadne problém pretrváva aj po kontrole, vypnite istič na rozvodovej doske alebo pri modeli VL-80U5-E odpojte 
napájaciu zástrčku od elektrickej zásuvky a obráťte sa na predajcu.

Model Problém Príčina Skontrolujte nasledovné Strana

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

Jednotka sa neuvedie do 
prevádzky.

Hlavná jednotka nie je pod 
napätím.

Skontrolujte napájaciu zástrčku. 
(Len VL-80U5-E)
Skontrolujte, či nebol vyhodený istič.
Skontrolujte, či nedošlo k výpadku dodáv-
ky elektrickej energie.

6

Jednotka je hlasnejšia.
Jednotka je hlučná.

Panel alebo filter vzduchu z exte-
riéru nie je bezpečne upevnený. Panel alebo filter ešte raz upevnite. 10, 11

Filter vzduchu z exteriéru alebo 
filter odvádzaného vzduchu je 
zanesený.

Vyčistite filter. 9

Z jednotky prúdi menej 
vzduchu ako zvyčajne.

Filter vzduchu z exteriéru alebo 
filter odvádzaného vzduchu je 
zanesený.

Vyčistite filter. 9

Privádzaný vzduch je 
citeľne studený.

Teplota vzduchu v exteriéri 
klesla.

Dočasne vypnite jednotku a nainštalujte 
kryty prúdenia vzduchu, v závislosti od 
situácie.

4, 7

Z jednotky neprúdi žiaden 
vzduch.
Z jednotky neprúdi veľa 
vzduchu.

Keďže Lossnay je ventilátor s tepelným výmenníkom, objem vzduchu bude 
nižší v porovnaní s bežným ventilátorom. Toto je normálne. —

Sú nainštalované kryty prúdenia 
vzduchu? Odstráňte oba kryty prúdenia vzduchu. 7

Jednotka je hlučná. Sú nainštalované kryty prúdenia 
vzduchu? Odstráňte oba kryty prúdenia vzduchu. 7

Panel sa neuzavrie.

Jadro Lossnay alebo filter vzdu-
chu z exteriéru nie je správne 
upevnený. (Komponent je na 
nesprávnom mieste alebo je 
vložený opačne.)

Komponent namontujte správne. 10, 11

VL-80EU5-E
Režim prevádzky sa 
nezhoduje s nástenným 
spínačom.

Zapojenie je nesprávne. Obráťte sa na predajcu. —



Slk-13

2408875H31501

Informácie o servise poskytovanom po predaji tohto produktu Lossnay získate od svojho predajcu.

Ak začujete nezvyčajné zvuky, ak sa nevyfukuje vzduch alebo ak nastanú iné problémy, obráťte sa na predajcu. O 
nákladoch za kontrolu alebo opravu sa poraďte s predajcom.

■ Čas uchovávania funkčných opravných dielov
Funkčné opravné diely uchovávame 6 rokov od ukončenia výroby produktu.
Funkčným opravným dielom sa rozumie diel, ktorý je potrebný na zachovanie funkcie výrobku.

■ Odporúčaná kontrola a údržba
Po niekoľkých rokoch používania sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie. Odporúčame vykonať kontrolu a 
údržbu odborníkom.
• Vniknutie prachu v dôsledku opotrebovania filtrov
• Abnormálny hluk alebo vibrácie spôsobené ukončením životnosti motora
• Únik vzduchu v dôsledku ukončenia životnosti výmenníka tepla
• Zlomené výstupky na uzávere alebo paneli v dôsledku poškodenia plastu
• Poškodenie krytu prietoku vzduchu v dôsledku opotrebovania

Ďalej sú uvedené spotrebné diely:
• Filter vzduchu z exteriéru
• Filter odvádzaného vzduchu
• Motor
• Výmenník tepla
• Panel a uzáver
• Kryt prúdenia vzduchu (SA)
• Kryt prúdenia vzduchu (RA)

■ Náklady na opravu zahŕňajú technický poplatok, náklady na diely (a poplatky za výjazd) atď.

10. Servis po predaji

9. Špecifikácie

Model
Napájacie 

napätie 
(V)

Frekvencia 
(Hz) Zárez

Spotreba 
elektrickej 

energie (W)

Objem 
vzduchu 
(m3/hod)

Účinnosť tepelnej 
výmeny (%)

Hlučnosť 
(dB)

Hmotnosť 
(kg)

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

220 50
VYSOKÉ 27 78 63 36,5

8,8

NÍZKE 14 45 70 24

230 50
VYSOKÉ 28 80 62 37

NÍZKE 15,5 49 70 26

240 50
VYSOKÉ 30 81 62 38

NÍZKE 17 54 67 28

220 60
VYSOKÉ 34 83 62 38

NÍZKE 17,5 46 70 25
* Hodnoty hluku môžu byť v závislosti od štruktúry miestnosti o čosi vyššie než tie, ktoré sú uvedené.

Aug. 2024

Výrobca: 

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPONSKO
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