
City Multi VRF
Katalógový list KOMPAKT

VRF-SyStÉM

WWW.KLIMA.SK

PUMY-P112/125 /140VKM1/YKM1/
P200YKM1
PUMY-P112–140VKM1/YKM1/P200YKM1

Multisplit-Inverter-Kompakt
PUMY-P112VKM1
PUMY-P125VKM1
PUMY-P140VKM1
PUMY-P112YKM1
PUMY-P125YKM1
PUMY-P140YKM1
PUMY-P200YKM1 
PUMY-SP112VKM1
PUMY-SP125VKM1
PUMY-SP140VKM1
PUMY-SP112YKM1
PUMY-SP125YKM1
PUMY-SP140YKM1 







PUMY - Venkovní jednotky v klasické velikosti, chlazení nebo topení

* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m a výšce 1,5 m od jednotky.
** 50 m naměřeno od střechy, 30/40 m naměřeno od země.

PUMY-P112 – 200VKM / YKM

City Multi VRF
Y-série / chlazení nebo topení

Kompresor s Frame Compliance Mechanism (FCM)

Vysoce efektivní Scroll kompresor spolu s Frame Compliance Mechanism má mi-
nimální ztráty vzniklé třením při kompresi. Tímto je garantována vysoká účinnost v 
celém rozsahu otáček. Tato technologie získala významné ocenění JSRAE.

Označení jednotek PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM

Chlazení chladicí výkon (kW)
příkon (kW)
EER / SEER
Oblast použití (°C)

12,5
2,79
4,48 / 6,55
−5~+46

12,5
2,79
4,48 / 6,55
−5~+46

14,0
3,46
4,05 / 6,6
−5~+46

14,0
3,46
4,05 / 6,6
−5~+46

15,5
4,52
3,43 / 6,25
−5~+46

15,5
4,52
3,43 / 6,25
−5~+46

22,4
6,05
3,7 / 5,45
−5~+46

Vytápění topný výkon (kW)
příkon (kW)
COP / SCOP
Oblast použití (°C)

14,0
3,04
4,61 / 4,64
−20~+15

14,0
3,04
4,61 / 4,64
−20~+15

16,0
3,74
4,28 / 4,63
−20~+15

16,0
3,74
4,28 / 4,63
−20~+15

18,0
4,47
4,03 / 4,42
−20~+15

18,0
4,47
4,03 / 4,42
−20~+15

25,0
5,84
4,28 / 4,21
−20~+15

Označení jednotek PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM

Objemový průtok vzduchu (m3 / h) 6600 6600 6600 6600 6600 6600 8340

Hladina akustického tlaku (dB(A))* chlazení / topení 49 / 51 49 / 51 50 / 52 50 / 52 51 / 53 51 / 53 56 / 61

Rozměry (mm) Š / H / V 1.050 / 330+30 / 
 1.338

1.050 / 330+30 / 
1.338

1.050 / 330+30 /  
1.338

1.050 / 330+30 /  
1.338

1.050 / 330+30 /  
1.338

1.050 / 330+30 /  
1.338

1.050 / 330+30 /  
1.338

Hmotnost (kg) 123 125 123 125 123 125 138

Údaje o chladivu 

Celková délka vedení (m) 300 300 300 300 300 300 150

Max. výškový rozdíl (m)** 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (40)

Max. vzdálenost (m) 150 150 150 150 150 150 80

Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)
GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t) 

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 7,3 / 20,4
2088 / 15,24 / 42,50

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

10
18

Elektrické parametry 

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Provozní el. proud chlazení / topení (A) 12,87 / 14,03 5,28 / 5,81 15,97 / 17,26 6,83 / 6,87 20,86 / 20,63 8,51 / 8,51 9,88 / 9,54

Max. výkon vnitřních jednotek (kW) 16,2 (130 %) 16,2 (130 %) 18,2 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %) 20,2 (130 %) 29,12 (130 %)

Doporučená velikost jištění (A) 32 16 32 16 32 16 25

Připojitelné vnitřní jednotky (počet / typ) 1 – 9 / 10 – 125 1 – 9 / 10 – 125 1 – 10 / 10 – 140 1 – 10 / 10 – 140 1 – 12 / 10 – 140 1 – 12 / 10 – 140 1 – 12 / 10 – 250

Naše klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, R134a, R32.
Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

PUMY









Schémata elektrického připojení invertorových systémů M-série

Schéma elektrického připojení 
PUMY - SWITCHOVANIE

SCHÉMATA EL. PŘIPOJENÍ INVERTOR

(A)  napájení připojovacích boxů (prostřednictvím venkovní jednotky) 
(B)  komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a připojovacími boxy
(C)  napájení a komunikační spojení pro vnitřní jednotku 4Jx1,5

JYTY 2x1
3Jx1,5














